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Biuro Projektowe ,WP Projekt™
Przemystaw Woch
ul. Torunska 2/19

51 — 164 Wroctaw

Szanowni Panstwo,

W  odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016 r. znak:
WP/2016/04/18 udzielam informacji na temat wplywdw eksploatacji
gorniczej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w  miejscowosci
Ktebanowice” na dziatkach o numerach geodezyjnych 81, 109/3, 62,
112, 138 obreb Ktebanowice w gminie Radwanice, powiat polkowicki.

1. Wptywy bezposrednie eksploatacji gbrniczej o wskaznikach:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej

b) prognozowane wplywy eksploatacji
| (pierwsza) terenu goérniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,2 - 0,5 m
- osiadanie catkowite Wmax =0,2m -0,5m

- odksztatcenie poziome Emax < 1,5 mm/m

= nachylenie Tmax £ 2,5 mm/m

- promien krzywizny Rmin 240 km

Wyg=0,0m
goérniczej dla kat.

Wptywy prognozowanych deformacji do 2063 r. przedstawiono na
zalagczonej mapie. Wielkosci wskaznikéw bedg zréznicowane
w zaleznosci od czasu realizacji inwestycji, potozenia obiektu
i wielkosci osiadania terenu.

2. Wptywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywéw dynamicznych
| strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) prognozowane wielko$ci parametréw drgar poditoza gruntowego
wyniosa:

e maksymalne przy$pieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAy10 = 250 mm/s?

° maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:

PGVimax = 10 mm/s.



WielkoSci te opisujg zjawiska parasejsmiczne, wywotane wstrzagsami gérniczymi,
zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzgséw
gorniczych w LGOM".

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych

3.a) Dla wplywow deformacji cigghych:

Przy projektowaniu budynkow wplywy deformacji ciggtych nalezy uwzglednic¢
w ograniczonym zakresie, adekwatnym do poziomu prognozowanych wptywdw oraz
rodzaju i wielkosci budynku.

3.b) Dla wptywdw dynamicznych:
Wptywy od wstrzgsdéw gorniczych nalezy pomingé.

4. Uzgodnienia

W przypadku budynkéw, dla ktérych projektant konstrukcji uznat za celowe
uwzglednienie okreslonych wptywoéw od eksploatacji gorniczej, zaleca sie
uzgodnienie tych rozwigzan z 0O/ZG ,Polkowice - Sieroszowice” (Dziat Szkod
Gorniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego
i wymiaru finansowego odszkodowania naleznego inwestorowi za zaprojektowane
zabezpieczenia profilaktyczne.

Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane inspektorowi Dziatu
Szkod Goérniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg goérnicza.
Poziom wod gruntowych zalega na gtebokosci od 0,6 m do 2,2 m pod poziomem
terenu. Rezim wod gruntowych jest zmienny izalezny od opadéw atmosferycznych
oraz stanu urzadzen melioracyjnych.

6. Powyzsza informacja traci waznos¢ po uptywie 3 lat od daty wystawienia.
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