GG.6630.125.2016

Polkowice, dn. 09.06.2016r.
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydzial Geodezji, Nieruchomo$ci i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. §w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.125.2016

Na podstawie art. 7d, 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 520, 821, 1137) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia si¢
nastepujgce usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej (2 szt.), przytacze kanalizacji deszczowej (5 szt.)
Lokalizacja: Gmina: Radwanice
Obreb: Kiebanowice, dz.: 62, 81, 109/3, 112, 138
Wnioskodawca: WP PROJEKT PRZEMYSELAW WOCH 51-164 Wroctaw
ul. Torunska 2/19
Inwestor: POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH 59-170 Przemkéw
ul. Fabryczna 16
Przewodniczacy: Matgorzata Antczak
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. §w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Optata nr: 125/16/0
Sposéb przeprowadz.:  inny
Data wplywu: 10.05.2016
Data narady: 09.06.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczona w dokumentacji projektowej, bedaca
przedmiotem narady koordynacyjnej, uzgadniam bez uwag.
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 ENERGETYKA Spotka z 0.0. w Uzgodniono bez uwag- brak kolizji z sieciami elektrycznymi.
Lubinie, ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 58, 59-300
Lubin
2 KGHM Polska Miedz S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Oddziat Zaklady Gornicze
Polkowice-Sieroszowice,
Kazmierzéow 100, 59-101
Polkowice
3 KGHM Polska Miedz S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oddziat Zaktady Wzbogacania
Rud ul. Kopalniana 1, 59-100
Polkowice
4 KGHM Polska Miedz S.A. Nie dotyczy.
Zalklad Hydrotechniczny ul.
Polkowicka 52, 59-305 Rudna
5 Operator Gazociggdw W obrebie dziatek ujetych w zestawieniu sie¢ gazowa eksploatowana przez
Przesytowych GAZ-SYSTEM GAZ-SYSTEM S.A. nie istnigje.
S.A. Oddziat we Wroctawiu, ul.
Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
6 Orange Polska Spétka Akeyjna 1._Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej
Al. Rzeczypospolitej 5 OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
59-220 Legnica Powiadomienie winno zawieraé nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na
adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
fax. 71 347 07 23
2._Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej
wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie
Tacznosci, rgcznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odleglosci;
3._W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyréwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawcze]
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA
S.A
4._W strefie projektowanych wykop6w sie¢ teletechniczng zabezpieczyé przed
przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegoty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem, przed rozpoczgciem robét. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy.
7 Polkowicki Zarzad Drog

Powiatowych w Przemkowie, ul.
Fabryczna 16, 59-170 Przemkéw

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
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8 Polska Spdtka Gazownictwa sp. z | Bez uwag. —‘
0.0. Oddzial w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu Leszno ul.
Przemystowa 12 64-100 Leszno
9 Polska Spétka Gazownictwa sp. z | Bez uwag.
0.0. Oddziat we Wroctawiu Rejon
Dystrybucji Gazu Glogow ul.
Obronicéw Pokoju 34 67-200
Glogow
10 TAURON Dystrybucja S.A. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci muniejszej niz:
Oddziat w Legnicy, ul. -_3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,
Partyzantéw 21, 59-220 Legnica -_10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujaca sieé.
Odlegto$ci powyzsze dotycza rowniez uzycia dZwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czedci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustrojéw shupow
linii jw.,
Inaczej beda musiaty byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoé¢ projektowanych sieci podziemnych od
istnigjgcych fundamentéw shapéw linii elektroenergetycznych:
- linii nN - 1 m,
- linii SN -2 m,
- linii WN - 5 m.
11 Urzad Gminy Radwanice, ul. Bez uwag,
Przemystowa 17, 59-160
Radwanice
12 Zaktad Ustug Komunalnych w Bez uwag.

Radwanicach, Klebanowice 9A,
59-160 Radwanice
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