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OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY DWOCH LAMP HYBRYDOWYCH
1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa do celéw projektowych.

1.3 Inwentaryzacja w terenie

1.4 Uzgodnienia.

1.5. Obowsjzujgce przepisy i normy.

1.6 Katalog lamp solarnych firmy Solar Solution

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekidwlany polegacy na zmianie
zagospodarowania dziatki w zakresie bwyddoswietlenia przejcia dla pieszych w
miejscowsti Ktobuczyn na dziatce nr 138 aiwr, Kicbanowice ” jedn. ewid.
020302_2 Radwanice.

Zgodnie z Art.36a Ust 5. pkt.1 Ustawgwa Budowlanego kwalifikuje
przedmiotowzmiare do projektu pierwotnego jako istotne agisénie ze wzgidu na
zmiag projektu zagospodarowania dziaiki.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dwoch pumkd@ietinych (miejsce
instalowania opraw wskazat Inwestor) lampami rggbwych typu HLSU 1001 8,0
m z lampami LED 30 W (5000 — 6500K) o strumigswietinym 3650 Lm

3. Wiadomosci ogolne o zastosowaniu lamp hybrydowych.

Istotnym elementem jest odpowiednia lokalizacjariigtbwej aplikacii
oswietleniowej. Ze wzgldu na pozyskanie energii, najmaejszy dla prawidtowego
dziatania jest dogp do promieni stonecznych i powiewu wiatru. Migjsiobierane
pod monta lamp nie mog by¢ zaciemnione i nie powinny znajdoivaie W
bezpdrednim gsiedztwie budynkowdnz drzew. Latarnie hybrydowe LED mpg
by¢ usytuowane w dowolnym miejscu do ktérego nie ogillee jest doprowadzenie
energii elektrycznej, igsznakomitym rozwjzaniem na obuenie kosztoéw
zZwigzanych ze ziyciem energii.
Kazda z lamp jest autonomiczna , gotowa do dziataatgchmiast po zainstalowaniu
Korzysci z zastosowania:
-niezal@nos¢ od tradycyjnycherédet energii
-0szczdndi¢ energii
-redukcja CO2
-brak przyhczen do sieci energetycznej
-dotacja na zakup latarni
-lepsze éwietlenie w wyniku zastosowania opraw LED
- stylowy oraz nowoczesny wygl
-korzysci spoteczne

(rozwojswiadomaci ekologicznej, estetyka okolicy
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4. Charakterystyka techniczna projektowanej lampy

- lampa uliczna - hybrydowa typu HLSU 1001
- latarnia pokryta powtak antykorozyja — ocynk ogniowy,
umiejscowiona na stopie fundamentowe] F150
- stup stalowy ocynkowany — aigty o ksztaicie stzka— wysokeéé 8,0 m
- wysoka¢ zawieszenia oprawy na wyggniku ocynkowanym —5,0 m
-stup wykonany zgodnie z PN_-EN 40-3-1 i PN-EN3G- dla | strefy wiatrowe]
-fundament prefabrykowany F 150
- zrodto $wiatta to oprawa LED o mocy 30W, band&aiatta biata (5000 — 6500K)
- strumier swietlny 3650 Lm, wykonana ze stopu aluminium itbevanego szkia,
stopier ochrony oprawy IP66
-oprawa LED zasilana nagiem 12 VDC
- model oprawy CLV-2-PRO LED
- modut fotowoltaiczny o mocy 2 x 190W/12VDC
-solarny kontroler tadowania akumulatorow 20A ztegsemsciemniacza.
-akumulator 200 Ahzel.
-moc wiatraka 300 W.
- czas pracy lampy 10 - 14 h/dobe
- autonomia latarni (pracaagta w skrajnie niekorzystnych warunkach ) 4-5 dni
- SposOb widczania — czujnik zmierzchowy i czasowy.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Wykonanie wykopu z montazem fundamentu oraz skrzynki do montau

w niej akumulatora.
Po wytyczeniu przez geodemmiejsc lokalizacji lamp natg wykona wykopy pod
fundament typy F 150 o wymiarach 400 mm x 400 mmysokaci 1200 mm .
Fundament zakopaa bezpérednio przy fundamencie zamontaivaa gtbokasci
500 mm skrzyn& ( o wymiarach dt 540mm x szer 380mm 0 wys@ko270 mm z
akumulatorem 200 Ah —Zastosoévakumulator -zelowy, bezobstugowy, gboko
cykliczny. Po zmroku oddaje energie potrzeldo zasilania lamp w nocy. Do
podiczenia akumulatora stosogvarzewod solarny o przekroju 4mma2.
Lokalizacja miejsc posadowienia stupow pokazaaoysunku roboczym.

4.2 Montaz lampy &dwietleniowej..

Stupy dwietleniowe Solar-Solution kompletne wg charaksgyki technicznej)
montow& zgodnie z zaleceniami producenta na prefalbwgkym fundamencie F
150. Projektuje sizestaw jako oprawa LED o mocy 30 W w/g specyiikeit.SU
1001 (5000 — 6500 K) trwade zrodia swiatta min 55 tys h, w temperaturze
otoczenia od -40 stopni C do + 55 stopni C. o okgéci 8,0 m.

Stupy naley uziemt, rezystancja uziemienia nie powinnalwicksza nz 30 om



4.3 Dziatanie.

Zadaniem zestawu hybrydowego jest przeksztalcesmergii stonecznej oraz
powiewu wiatru w energie elektrycgnktora jest gromadzona w akumulatorze, a
nastpnie przekazywana do zasilania opraw LED  w oe&lkorzystania do
ekologicznego @wietlenia. Prag zespotu steruje KONTROLER ktory jest mdzgiem
aplikacji awietleniowej. Steruje catym systemem , by zapéwmi jak najwgksz
wydajnagé. Nadzoruje stan baterii jednoénee chronac przed przetadowanienmady
nadmiernym roztadowaniem.

4.4 Ochrona przeciwporaeniowa.

Projektowany uldd zasilania PELV zapewnia rownoczgschrore przed dotykiem
bezpdrednim i pdrednim. Ze wzgldu na zastosowanie w zasilanychadizeniach
napkcia bezpiecznego DC 24Y i 12V przyjmuje ske ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym dalzie zapewniona , przy czym ochsgorzed dotykiem
bezpdrednim lgdzie izolacja cgci czynnych obwodu, a stupy zosgaobjcte
pofaczeniami wyréwnawczymi i uzieipoprzez wykonanie otoku zstay stalowej
ocynkowanej na gbokasci min 0,5 m. wokot kadego stupa.

5.0 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Lampy solarne éda montowane na terenie wptywu szkod gorniczych.

W zwiagzku z powyszym projektowany fundament pod lampy o wymiard@cm x
40 cm i wysokéci 120 cm jest przystosowany na oddziatywanie dzlkgdrniczych.
W zwigzku z powyszym fundamenty lamp zlokalizowano nalgkasci 1,2 m ppt o
wymiarach 40x40 cm i wysoko 1,20 m dobrany prawidtowo.

6.0 Ochrona konserwatorska.

Teren na ktérymdmla montowane lampy solarne dz. nr. 138 wh€éinowicach, olgb
021606 2 Radwanice nie jest wpisany do rejestrabytkéw i nie podtega
przedmiotowej] ochronie na podstawie miejscowegoniplazagospodarowania
przestrzennego Gminy Radwanice.

7.0 Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe stanowi 40 cm stanowi grunty nasypowe pod chodnik jpgni
grunty ndne. Poziom wdéd gruntowych wygje pontej poziomu 1,2 m od
poziomu terenu.

8.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zglmym z przepisami
odrebnymi.
Nie wystepuijg.
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9.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania nie przekracza granicgilzina ktorej jest zlokalizowane
przedsjwziecie. Do ustalenia obszaru oddziatywania obiektweteznod uwag
nas¢pujace przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowldde.((J,z 2013r.p0z.1409 z pdiejszymi
Zmianami)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d@2r w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie tekst jednolity
(Dz.U.2015 poz. 1422)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo oclirgndowiska teks jednolity ( Dz.U.2013
poz 1232) p. zmianami)

- Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w speaprizedsiwzie¢ mogicych
znaczco oddziatywa nasrodowisko tekst jednolity Dz.U.2016 poz.71)

- Zahcznik do Rozporgdzenia MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasurmedowisku tekst jednolity ( DZ.U.2014 poz. 112).

Projektowanie przedsiziecie oraz jej uytkowanie nie wptynie na pogorszenie istagggo
stanu dziatekgsiednich

10. Uwagi kaicowe
-dodwietlenie przejcia dla pieszych to e€%¢ projektu wchodaxa w zadanie
inwestycyjne "Przebudowa drogi na dziatce nr 62,fir 201 i 138 w miejscowoi
Ktebanowice" obgb 0005 Kkbanowice jedn. ewid. 0211606--2 Radwanice
- Bedzie realizowana w tym samym okresie co prdelua drogi w zwjzku z tym
nie zachodzi potrzeba spedzania odbnej organizacji ruchu., oraz dodatkowych
oznakowa.- do budowy systemuswietlenia solarnego zastosowano ogprZirmy
Solar- Solution. lub rownoeziny o nie gorszych parametrach.
-zaleca si powierzy¢ wykonawcy wyspecjalizowane] w budowie lamp asoych.
- w miejscach o wkszej ildsci urzdzen podziemnych prace ziemne winny
by¢ wykonywane ¢cznie .
- przed rozpocgxiem prac ziemnych nalg zlec wytyczenie miejsc instalacji
stupow ze skrzynkami z akumulatorami uprawnigaednostce geodezyjnej.
- rozpoczcie robot nalgy uzgodné z zainteresowanymi instytucjami.
- materiaty, urgdzenia i osprg musz posiada certyfikat oraz znak bezpieamtwa
- prace nalgy wykonywa zgodnie z zasadami i sztuki budowlanej oraz pesepi
BHP.
- wykopy pod fundamenty w pobli sieci ( elektrycznej, gazowej, wodggowe],
kanalizacyjnej) prowadgirgcznie
- fundamenty instalowéaw odlegiaci:
- od sieci gazowej z gazami niepalnymi-1 m
- od rurocagi z gazami i cieczami palnymi - uzgodéai wtascicielem
- od sieci elektrycznych - 1m
- od sieci wodogigowej - 1m
- od innych instalacji podziemnych -1 m
- od krawedzi jezdni min - 0,5m
-7-
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPI ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

1. DANE

Temat : Monta stupow z lampami solarnymi typu HLSU 1001

Adres : Kkbanowice dz. nr 138 olly Klebanowice jedn. ewid. 021606 2 Radwanice
Brarnza : Elektroenergetyczna

Inwestor: Urad Gminy w Radwanicach

Projektant: Stanistaw Técianko

2. OPIS REALIZACJI INWESTYCJI.

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2002 06.Z%. Ust. Nr
120 poz 1126 w sprawie informacji dotyce] bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia , podaje ¢ sShformacje ktore winne
by¢ zawarte w planie bioz. Plan bioz ngle wykona& po wykonaniu lustracji
terenu planowanej budowy oraz po uwdgieniu podanych uwag.

Zakres robdét do wykonania:

- wytyczenie przez geodgetiokalizacji fundamentow stupow swietleniowych
-wykonanie wykopow i monfafundamentéw oraz skrzynek z akumulatorami.
-wykonanie uziomu stupow.

- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu

-monta paneli stonecznych i wyginikdw opraw

-wykonanie paiczen elektrycznych midzy elementami systemu solari.

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

-uruchomienie uktadu wysterowanie trybu pracy

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez gsod

-zgtoszenie obiektu do odbioru.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych oraz zdaizemogicych stwarzéa
zagraenie bezpieczstwo i zdrowia ludzi :

-poruszagce s¢ samochody piesi i rowergg.

Przewidywane zaggenia wys¢pujace podczas realizacji robot — pmienie przez
przejezdzajace pojazdy, upadek z wysacko.

W czasie prowadzenia prac:

-zabrania si wykonywania rob6t po zmroku lub w warunkach ml&joczndci
-bezwzgédnie stosowasrodki ochrony osobistej oraz asekuracji

- stosowa sie do obowjzujacych przepisow BHP

-zapewné sprawn tacznas¢ ze shibami , ktore udzielgjpomocy w przypadku
powstania zagteenie

-roboty ziemne wykonywarecznie

-do transportu materiatdw stosoatestowane zawieszania.

-stosowa sprawne urgdzenia i nargdzia zgodne z ich DTR

-utrzymywa porzdek na stanowisku pracy

-Kierownik budowy zobowjzany jest w oparciu o0 powsz informacje sporgzic
lub zlect sporzdzenie planu bezpiearswa i ochrony zdrowia :Plan bioz” naje
uzgodné z Inwestorem.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 [i@84 roku — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r, poz. 290 z pidiejszymi zmianami) projekt budowlany zakresie dagl lamp dwietlenia
hybrydowego HLSU 1001 na dziatce o nr ewid. 138ndetlenie przejcia dla pieszych) w Kbanowicach
obreb Kigcbanowice jedn. ewid. 021606 2 Radwanice zag@tzdzony zgodnie z obogaujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



