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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w 
miejscowości Kłębanowice gmina Radwanice zgodnie z zawartą umową z 
Inwestorem. Całość inwestycji zlokalizowana jest na działkach 81, 109/3, 62, 112 i 
138 obręb Kłębanowice w gminie Radwanice.  

Osobna dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania projektowe przebudowy 
drogi gminnej na działce nr 62 obręb Kłębanowice oraz budowę chodnika przy 
drodze powiatowej na działkach nr 112 i 138 obręb Kłębanowice. 

 
2. Inwestor 

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 
Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków 

 
3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest: 
• umowa z Inwestorem, 
• wizja lokalna, 
• pomiary geodezyjne, 
• projekt branży drogowej (osobne opracowanie), 
• badania geotechniczne, 
• aktualna mapa do celów projektowych. 

 
 

4. Stan istniej ący 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wsi Kłębanowice w gminie 
Radwanice w powiecie polkowickim na działkach 81 (ciek Kłębanówka), 109/3 
(działka osoby prywatnej), 62 (droga gminna), 112 i 138 (droga powiatowa).  

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru spływają do 
istniejących zanikających rowów drogowych drogi powiatowej i dalej poprzez 
istniejącą kanalizację deszczową odprowadzane są w kierunku cieku Kłębanówka. 
Odcinek kanalizacji pod drogą gminną jest zasypany i nie można go zlokalizować. 
Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej spływają z drogi w sposób 
niekontrolowany na pobliskie działki. 

Stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej jest zły. W związku z 
planowaną przebudową drogi gminnej (dz. nr 62 i 201) i budową chodnika przy 
drodze powiatowej (dz. nr 112 i 138) Inwestor zdecydował się na przebudowę 
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej wraz z 
odbiorem wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej do cieku Kłębanówka. 
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5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI) 

5.1 Kanały deszczowe (kolektory) 

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje się jako grawitacyjne z rur o średnicy Dz350 
PVC lite SN8 – Dz315 PVC lite SN8 łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami. 

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z gruntu sypkiego 
piaszczystego grubości min. 0,15 m. 

Odcinki kanałów pod drogą powiatową należy wykonać metodą bezrozkopową 
(przeciskiem lub przewiertem) w rurze osłonowej Dz450 PE100 SDR17. 

Projektowaną kanalizację należy zakończyć wylotem do cieku Kłębanówka w km 
2+931,50.  

5.2 Studnie rewizyjne 

Projektuje się wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementów 
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego ze stali nierdzewnej pokryte 
warstwą tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 
13101). 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi.  
Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna 

powinna być dostosowana do spadków kanałów. Jedynie studnie D1.1, D1.5, D1.8, D3.1 i 
D3.2 zaprojektowano jako studnie bez kinety z osadnikiem w celu redukcji osadów. 

Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym klasy D400 (w 
drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką 
tłumiącą drgania. Włazy należy zlokalizować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym tak, 
żeby środek włazu znajdował się w osi pasa jezdni lub chodnika. 

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni 
wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m,  łączonych za 
pomocą zaprawy betonowej. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 
minimum 0,1 m. 

5.3 Studnie wlotowe z osadnikiem poziomym (D1.8, D3.1, D3.2) 

Projektuje się wykonanie studni wlotowych DN1000 z prefabrykowanych elementów 
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego ze stali nierdzewnej pokryte 
warstwą tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 
13101). 

Studnie należy wyposażyć w prefabrykowane betonowe osadniki poziome na rowie 
zgodne z KPED 01.14 z kratami stalowymi. 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi.  
Dno studzienne powinno być bez kinety z osadnikiem pionowym w celu redukcji 

osadów. 
Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym klasy D400 (w 

drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką 
tłumiącą drgania.  

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni 
wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m,  łączonych za 
pomocą zaprawy betonowej. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 
minimum 0,1 m. 
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Skarpę na wlocie do studni należy zabezpieczyć kostką betonową lub płytami 
ażurowymi betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. 

5.4 Wpusty deszczowe 

Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) DN450 mm 
z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem 
szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. 

Prefabrykowane elementy należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza 
pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na 
gładko zaprawą cementową.  

Projektuje się kraty żeliwne proste klasy D400 w żeliwnym kołnierzu 3/4 wg PN-EN 
124. 

Wpusty wykonać z osadnikiem głębokości 0,8 m. 
Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 

minimum 0,1 m. 

5.5 Przykanaliki 

Odprowadzenie wód deszczowych ze studzienek wpustów deszczowych realizowane 
będzie przykanalikami  Dz160-Dz200 PVC lite SN8 i SN12. Włączenie do projektowanych 
studni rewizyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść szczelnych. 
Przykanaliki z rur PVC lite SN12 należy zamontować od wpustu Wp1 do wylotu do rowu 
Wyl2. 

Projektowane przykanliki należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z gruntu sypkiego 
piaszczystego grubości min. 0,15 m. 

5.6 Wylot kanału deszczowego do cieku Kłębanówka (Wyl1) 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych 
realizowane będzie do cieku Kłębanówka w km 2+931,50 na działce nr 81 obręb 
Kłębanowice. 

Wylot należy wykonać z prefabrykatów betonowych, zgodnie z katalogiem 
powtarzalnych elementów drogowych KPED 02.16 posadowionym na tłuczniu gr.10cm i 
chudym betonie C8/10 gr.10cm. Zabezpieczenie dna i skarp przy wylocie należy wykonać z 
kostki betonowej na długości minimum 1,5m. Kostkę należy układać na podsypce piaskowo-
cementowej 4:1 grubości 10cm. Na wylocie należy zamontować klapę zwrotną dla rur 
Dz315mm PVC z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni słonecznych UV. 

5.7 Wylot kanału deszczowego do rowu (Wyl2 i Wyl3) 

   Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych Wyl2 i 
Wyl3 realizowane będzie do istniejącego lewego rowu drogowego drogi powiatowej na 
działce nr 138 obręb Kłębanowice. Rów przewidziany jest do reprofilacji na odcinku 51,8m 
zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunkach. 

Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 należy wykonać w km 8+747,3 drogi 
powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy wylot zgodny z KPED 01.20 
posadowionym na chudym betonie C8/10 gr. 10cm. Zabezpieczenie dna na długości 1,0m 
wykonać kostką betonową na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. Zabezpieczenie 
skarp przy wylocie wykonać z ażurowych płyt betonowych 40x60x8cm na podsypce 
piaskowej gr. 10cm. Pozostałą przestrzeń skarp umocnić darniną.  

Wylot Wyl3 z kanału deszczowego Dz350 PVC SN8 należy wykonać w km 8+714,8 
drogi powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy zgodny z KPED 03.95 
posadowionym na chudym betonie C8/10 gr. 15cm. Umocnienie dna i skarp płytami 
ażurowymi na długości 5m przewidziano w projekcie branży drogowej. 
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6. Reprofilacja rowu drogowego 

W celu umożliwienia spływu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej do 
nowego układu drogowego (chodnik i wpusty deszczowe) zdecydowano się na reprofilację 
rowów drogi powiatowej. 

Zasięg reprofilacji: 
- prawy rów drogowy od km 8+628,5 (pkt. r4) do km 8+701,5 (pkt. r3) – 73,0m 
- lewy rów drogowy od km 8+630,6 (pkt. r6) do km 8+703,6 (pkt. r5) – 73,0m 
- lewy rów drogowy od km 8+714,2 (pkt. Wyl3) do km 8+766,0 (pkt. r1) – 51,8m  
(odcinek Wyl3 – r2 zawiera umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi wg 
odrębnego opracowania). 
Reprofilację rowów przydrożnych należy wykonać zgodnie z rzędnymi pokazanymi na 

planie sytuacyjnym, profilach i przekroju poprzecznym rowu. Dno rowu powinno mieć 
szerokość 0,4m, skarpy pochylenie 1:1,5, spadek dna rowu 0,5%. Po zakończeniu robót 
ziemnych należy dno rowu wyłożyć darniną, a skarpy obsiać mieszanką traw. 

W przypadku napotkania drenaży melioracyjnych należy je wpiąć do reprofilowanego 
rowu w porozumieniu z projektantem. 

 
7. Kraw ężnik ze ściekiem przykraw ężnikowym 

Na łuku przedmiotowej drogi powiatowej należy wykonać krawężnik betonowy 
15/30/100 posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z oporem 
betonowym C12/15 oraz ściek przykrawężnikowy o wym.28x10 / 8,5x50 na podsypce 
piaskowo-cementowej 1:4 gr. 5cm na podbudowie betonowej C12/15 gr.16cm na odcinku 
54,5m (od km 8+829,60 do km 8+884,10). 

W najniższym punkcie łuku drogowego strony lewej drogi przewidziano wpust 
deszczowy Wp3 w zatoczce. Zatokę wypełnić kostką betonową lub betonem C16/20 
grubości 15cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. 

 
8. Likwidacja istniej ącej kanalizacji deszczowej 

Istniejącą kanalizacja deszczowa kdB400 znajduje się po lewej stronie drogi 
powiatowej od km 8+769 do km 8+829 na długości 60,0m i dalej przekracza drogę 
powiatową w km około 8+860 w kierunku cieku Kłębanówka. Jednak odcinek pod drogą 
gminną jest całkowicie zasypany i w czasie pomiarów geodezyjnych nie było możliwości 
żeby go ustalić. 

W związku z przebudową kanalizacji deszczowej należy zdemontować istniejącą 
kanalizację deszczową kdB400 na kolidującym odcinku 60,0m z projektowaną 
kanalizacją i zutylizować na składowisku odpadów. Odcinek kanalizacji kdB400 
przechodzący pod drogą powiatową należy zlikwidować (unieczynnić) poprzez 
wtłoczenie i zamulenie kanału pianobetonem lub chudym betonem. Końcówkę rury przy 
likwidowanym rowie drogowym należy obetonować zabezpieczając przed drenowaniem 
wód gruntowych. 

Należy przewidzieć geodezyjna likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej kdB400. 
 
9. Likwidacja istniej ącego rowu drogowego 

Istniejący rów drogowy lewy w km drogi 8+830 do 8+855,7 (długość 25,7m) należy 
zlikwidować poprzez zasypanie zagęszczalnym gruntem i usytuowanie w tym miejscu 
kanału deszczowego zgodnie z projektem.   

 
10. Skrzyżowanie z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się: 
• Kabel teletechniczny tD i ts, 
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• Przyłącze wodne w32, 

• Kanalizacja deszczowa kdB400, 

• Wodociąg w90, 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami zarządców sieci. 

 
11. Ustalenia wynikaj ące z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Obszar inwestycji znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Sieroszowice I” w obrębie Gminy 
Radwanice, z fragm. obr. Kłębanowice i Drożów, bez fragm. obr. Radwanice, który 
określa, że [cyt.]: „w zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się: 
odprowadzenie wód deszczowych, poprzez system istniejących rowów melioracyjnych do 
cieków Kłobka, Młynówka, Szprotawica oraz Kłębanówka i dalej do rz. Szprotawy, 
znajdującej się na wschód od obszaru objętego planem, na warunkach określonych 
przez administratora cieków.” [koniec cyt.] 

 
Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie KD D1/2 (dz. nr 61) – gminne 

drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczenia 15m i jednej utwardzonej jezdni o 
szerokości 5m oraz na terenie 1125D (Z1/2) (dz. nr 112 i 138) – ulica zbiorcza w ciągu 
drogi powiatowej 

 

12. Wpływ eksploatacji górniczej na obszar inwestyc ji 

Zgodnie z załączonym pismem KGHM Polska Miedź S.A. (pismo nr 
KP.TMi.2700.2016.128534/82.312 z dnia 16.05.2016 r.) przedmiotowy teren znajduje się 
w I strefie sejsmicznej LGOM. Izolinia wstrząsów w zakresie 0,0 do 0,4. Wpływy 
bezpośrednie eksploatacji górniczej o wskaźnikach dla aktualnych wpływów eksploatacji 
górniczej dla osiadania w wyniku eksploatacji dokonanej Wd=0,0m, a dla 
prognozowanego wpływu eksploatacji górniczej dla kat. I terenu górniczego: 

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,2 – 0,5m 
- osiadanie całkowite Wmax=0,2 – 0,5m 
- odkształcenie poziome Emax ≤ 1,5 mm/m 
- nachylenie Tmax ≤ 2,5 mm/m 
- promień krzywizny Rmin ≥ 40 km 
Zalecenia dla projektowania dla zabezpieczeń dla wpływów deformacji ciągłych 

należy uwzględnić w ograniczonym zakresie adekwatnym do poziomu prognozowanych 
wpływów oraz rodzaju i wielkości budynku. Dla wpływów dynamicznych wpływy od 
wstrząsów górniczych należy pominąć. 

Stosunki wodne i prognozowane zmiany w związku z eksploatacją górniczą – poziom 
wód gruntowych zalega na głębokości od 0,6m do 2,2m pod poziomem terenu. Reżim 
wód gruntowych jest zmienny i zależny od opadów atmosferycznych oraz stanu urządzeń 
melioracyjnych. 

 
13. Wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz higieny i zdrow ia 

użytkowników 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian względem środowiska 
oraz obiektów sąsiadujących. Nie powoduje zwiększenia rodzaju ani ilości wytwarzanych 
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odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. Zaprojektowana nowa sieć 
kanalizacji deszczowej wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, w związku z tym nie ma konieczności sporządzania raportu 
oddziaływania na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 ani w strefie 
oddziaływania obszarów chronionych. 

13.1 Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza. Jedyny możliwy wzrost hałasu oraz emisji zanieczyszczeń może występować 
w trakcie realizacji inwestycji, jednak będą to uciążliwości o charakterze krótkotrwałym. 

13.2 Wpływ na świat roślin i zwierząt 

Na obszarze inwestycji nie występują gatunki chronione roślin i zwierząt. Również 
w trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym 
zakresie. 

13.3 Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby 

Podczas realizacji inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w analizowanym 
zakresie.  

13.4 Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne 

Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na warunki geologiczne i wody 
podziemne. W rozpatrywanym obszarze występują złoża kopalin jednak na głębokości 
znacznie poniżej projektowanych robót ziemnych. 

13.5 Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury 

Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie 
krajobrazu, dóbr materialnych i kultury. Projekt został pozytywnie uzgodniony przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. 

 
14. Obszar oddziaływania obiektu 

a) określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 
290 z późn. zmianami) – art. 5 ust.1 
 
b) przebudowywana kanalizacja deszczowa ma obszar oddziaływania zamykający się 
w granicach działek, na których projektowana jest inwestycja, tj. na odcinkach, na 
których niezbędne są roboty budowlane dla przebudowy kanalizacji; inwestycja 
obejmie oddziaływaniem następujące działki:138 (droga powiatowa), 112 (droga 
powiatowa), 62 (droga gminna), 109/3 (działka prywatna) i 81 (ciek Kłębanówka) w 
obrębie Kłębanowice w gminie Radwanice. 
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15. Ustalenia ko ńcowe 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać pomiary wysokościowe 
istniejących studni, odbiorników i charakterystycznych punktów terenu, 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania istniejących sieci uzbrojenia terenu krzyżujących się z 
projektowanym układem, 

• w trakcie wykonywania prac budowlanych należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, 
korony i pnie drzew, 

• roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe - 
Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywać tak, aby 
zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, 

• należy zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia terenu krzyżujące się z 
wykonywanymi pracami budowlanymi, 

• prace w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych administratorów i gestorów sieci;  

• w przypadku wystąpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie wykazanych w 
wywiadach branżowych i mapie do celów projektowych, bądź ich innym przebiegu, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich przebudowy lub zabezpieczenia na warunkach 
uzgodnionych z poszczególnymi gestorami sieci, 

• roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną 
i przepisami BHP, 

• przed odbiorem wykonanych sieci należy zgłosić do pomiaru branżowego na 
otwartym wykopie przez Inwestora, 

• Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić jej inspekcję TV 
monitoring (przed wykonaniem nawierzchni drogowej), 

• zmiany w przyjętych rozwiązaniach wymagają zgody projektanta. 
 
 

projektant 
mgr inż. Marcin Paździerz 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 
 
 
Inwestor: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 
 ul. Fabryczna 16 
 59-170 Przemków 
 
Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 
 
Lokalizacja: Powiat polkowicki, gmina Radwanice  

(dz. nr 81, 109/3, 62, 112, 138 obręb 0005 Kłębanowice)  
 
Data opracowania:   lipiec 2016 r. 
 
 
 
Projektant:   mgr inż. Marcin Paździerz 
    uprawnienia instalacyjne  

do projektowania nr 132/DOŚ/12 
         ………………………….. 
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Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Dla wykonania inwestycji zgodnie z ustawą z Prawo Budowlane kierownik budowy 

zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126). 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

• Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i rowów, 
• Roboty ziemne – wykopy ponad 1,5m pod budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
• Montaż studni, rur i armatury, 
• Wykonanie próby szczelności kanalizacji, 
• Zasypywanie wykopu wraz z zagęszczaniem. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Kabel teletechniczny tD i ts, 
• Przyłącze wodne w32, 
• Kanalizacja deszczowa kdB400, 
• Wodociąg w90, 
• Napowietrzna linia energetyczna. 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 
• Istniejąca infrastruktura wymieniona w pkt.2 niniejszego opracowania. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
• Prace w wykopie ziemnym o głębokości ponad 1,5m przy budowie sieci kanalizacji 

deszczowej, 
• Prace przy ciężkim sprzęcie mechanicznym (m.in. koparki, zagęszczarki, wywrotki), 
• Prace przy ruchu samochodowym na istniejącej drodze powiatowej i drodze gminnej. 

 
5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
• Każdy pracownik biorący udział w pracach szczególnie niebezpiecznych powinien odbyć 

szkolenie stanowiskowe. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Na czas wykonywania robót należy zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników 
skierowanych do wykonywania prac budowlanych oraz umieścić na terenie placu budowy 
apteczkę pierwszej pomocy i zapewnić dostęp do telefonu. 

 
 
 
 

…………………………. 
Projektant 

mgr inż. Marcin Paździerz 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


