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INWESTOR: Zatwierdzam projekt budowlany
Gmina Radwanice, jie‘cldf:lff:‘ \ffc“;fle“iﬁ'{ fud"“
Ul. Przemystowa 17, 59-160 Radwanice ool W o
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WP Projekt Przemystaw Woch
Ul. Toruriska 2/19, 51-164 Wroctaw
tel. 601 323 677; mail: przemystaw.woch@wp.pl

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR 62, 201) W MIEJSCOWOSCI
KLEBANOWICE

TEMAT OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

ZADANIE USYTUOWANE NA DZIALKACH: 62,112,138, 201

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
OBIEKT
BUDOWLANY DROGA GMINNA
NR UMOWY: Ful.032.123.2015
Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
‘ . . Do proyektowanla w speqalnpsm ¢ N
Projektant-branza drogowa mgr inz. Przemystaw Woch drogﬁ?g{; E?Ez) ch;’;aglczen 1 - Q_/Q* }4
Sprawdzajgcy-branza drogowa mgr inz. Jedrzej Dynowski o "Jr'i'é'é'ﬁlia'?éi ggigiiccig‘enﬁom Wﬂ.
nr 262/DOS/13

TEREN INWESTYCJI

NR DZIALEK OBREB JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA
62,112,138, 201 0005 Kigbanowice 021606_2 RADWANICE RADWANICE
Eé2
Zatacznik nr .
Wroct £3t 2016 do decyzji \(Q ,,,,, ...
roctaw, styczen r. LY
; z dnia \5\’39@ (\9‘\2




Biuro Projektowe ,,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCEAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykulem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
2013 poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt pn. ,,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ (DZ. NR 62 , 201) W MIEJSCOWOSCI KLEBANOWICE” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

3. PRZEMYSEAW WOCH

»enia budowlane do projektowania

Lo craniczen wspecialnodel drogowej
W ewidencyjny: 288/D08/12

04082016 Tl s 1O

(data i podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt pn. ,,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ (DZ. NR 62 , 201) W MIEJSCOWOSCI KLEBANOWICE” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
mgr inZ. JEDRZEJ DYNOWSK|
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczes w specjainosci drogowe]
nr ewidencyjny: 262/00%/13

(data 1 podpis)



Uzgodnienia i opinie



POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH

§9-170 Przemkoéw ul. Fabryczna 16
tel./fax (076) 8319 474 NIP 692-21-60-703

J

——— Przemkéw, 2016-01-26
Wi ¥Y Sl DAL
DOD.423.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
774, 870), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), uchwaty
Nr 25/123/2015 Zarzadu Powiatu Polkowickiego z dnia 26.08.2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Panu Rafatowi Rozmus
— Zastepcy Dyrektora Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych w Przemkowie do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu
Polkowickiego spraw 7 zakresu zarzadu drogami powiatowymi, wraz z prawem do wydawania decyzji administracyjnych i
postanowieri w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,
po rozpatrzeniu wniosku WP/2015/12/03 z dnia 22.12.2015r. oraz zmian przestanych dnia 23.01.2016r. Pana
Przemystawa Woch, Biuro Projektowe ,WP Projekt” 51-164 Wroctaw ul. Toruriska 2/19 petnomocnika Inwestora

Gmina Radwanice
59-160 Radwanice ul. Przemystowa 17

zezwala sie

na przebudowe istniejacego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego na droge wewnetrzna dz. nr 62,

201 w zakresie kolizji z droga powiatowa nr 1125D (dz. nr 112, 138) w m. Klebanowice (okreslajac

lokalizacje zjazdu wedtug zatacznika mapowego nr 1)

na nastepujgcych warunkach:

1. Zjazd przebudowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - zgodnie
z projektem.

2. Konstrukcje nawierzchni zjazdu wzmocnic i dostosowaé do przewidywanych obciazen, zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Na odcinku projektowanego chodnika (od projektowanego przejécia dla pieszych do zjazdu na
dz. nr 134) wykona¢ wzdtuz drogi powiatowej nr 1125D poszerzenie jezdni 0 0,5 m. Poszerzenie
wykona¢ od poczatku projektowanego chodnika (skosy zaprojektowaé przed chodnikiem).

4.\~ Chodnik szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wykona¢ zgodnie z zafaczonym
projektem (zatacznik nr 1).

2. Zgtoszenie budowy nie upowaznia do prowadzenia robét na dziatkach nr 112, 138. Inwestor
przed przystapieniem do wykonywania robét zwigzanych z budowa zjazdu zobowiazany jest do
uzyskania odrgbnego zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z informacjami zawartymi w
niniejszej decyzji i w pouczeniu.

3. Wykonywanie zjazdu oraz chodnika w obrebie pasa drogowego (dz. nr 112, 138) wymaga
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w obrebie krawedzi jezdni
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozrzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pézn. zm.).

4, Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa zjazdu poniesione beda przez Inwestora.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

6. Utrzymanie zjazdu nalezy do wtasciciela gruntu przyleglego do pasa drogi (art. 30 ustawy o
drogach publicznych).

7. Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy ww. drogi moga
zaistnie¢ zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego.

8.  Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania nieruchomoscia dz. nr 112, 138 obr.
Ktebanowice na czas przebudowy zjazdu na dz. nr 62, 201 oraz wykonania chodnika wzdtuz
drogi powiatowej na rzecz Inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 32 ust. 4 p.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.).

= 7(«)"‘/% | :



UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadniania niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia w nim roboét.

2. Za zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urzadzen nie zwiazanych z funkcjonowaniem
drogi bez zezwolenia Zarzadcy drogi, pobiera sie na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych kary pieniezne o wartosci dziesieciokrotnej optaty naliczonej wg wskazanych w ww.
ustawie zasad. Przez zajecie pasa drogowego bez zezwolenia Zarzadcy drogi rozumie sie samowaolne
zajecie pasa, zajecie wiekszej powierzchni niz okreSlono w decyzji lub przekroczenie terminu
zajecia.

3. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi wg art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za posrednictwem tutejszego organu, ztoZzone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zatacznik: mapa -1 egz.

Otrzymuja:
1. Gmina Radwanice

59-160 Radwanice ul. Przemystowa 17
adres do korespondencji: Zup. TARZADU
Biuro Projektowe , WP Projekt” Przemystawa Woch
51-164 Wroctaw ul. Toruriska 2/19

2. PZDP a/a

|ATU POLKOWICKIEGO

Polkowickiego Zafzqdu Drog Powlatowych

Sprawe prowadzi:
Joanna Trojnar tel. (76) 8319 474

-7
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Radwanice, dnia 05 stycznia 2016r.

GplIl.7013.31.3.2015/2016

Biuro Projektowe ,, WP Projekt”
Przemyslaw Woch

ul. Torunska 2/19

51-164 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej dz. nr 62 , nr 201 w miejscowosci Kigbanowice.

Pozytywnie uzgadniam projekt przebudowy drogi gminnej dz. nr 62,
nr 201 w miejscowosci Kigbanowice w zakresie przebiegu drogi oraz przyjetych
rozwigzan projektowych.




KGHM Polska Miedi
Spétka Akcyjna
z siedzibg w Lubinie

Oddziat

Zaktady Gérnicze
Polkowice-Sieroszowlice
KaZmierzéw 100

59-101 Polkowice

tel: (48 76) 748 11 11
fax: (48 76) 845 15 27

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00049

Czfonkowie Zarzqdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Herbert Wirth
Prezes Zarzqdu

Jarostaw Romanowski
| Wiceprezes Zarzqdu

Marcin Chmielewski
Wiceprezes Zarzqdu

Jacek Kardela
Wiceprezes Zarzqdu

Mirostaw Laskowski
Wiceprezes Zarzqdu

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroclawia Fabrycznej,
IX Wydziat Gospodarezy

Kazmierzéw, 13 stycznia 2016

KGHM KP.RS.252.2016

POLSKA MIEDZ

Biuro Projektowe
WP Projekt” Przemystaw Woch

ul. Torunska 2/19
51-164 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji projektowych.

Odpowiadajgc na Parnstwa pisma WP/2015/12/05, WP/2015/12/06
i WP/2015/12/07 z dnia 28.12.2015r. w sprawie uzgodnienia projektow
przebudowy drég gminnych w miejscowosciach: Kiebanowice (dz. nr 62
i nr201) i tagoszéw Wielki (droga gminna nr 100995D - etap | i etap II)
informujemy, ze nie wnosimy uwag do przyjetych rozwigzan projektowych.

Krajowego Rejestru Sadowego,

gdzie przechowywana jest
* dokumentacja spéiki

Kapital zaktadowy:

2.000.000,000 z¢

(z czego wpiaceno 2,000.000.000 z{)



URZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemyslowo 17
59-160 RADWANICE

NIT 693-12:62-751 10.000548442 Radwanice, dnia 13 pazdziernika 2015r.

Gp V.6727.1.123.2015

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) oraz ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu goémiczego ,, Sieroszowice I ,, miejscowos¢ Kigbanowice zatwierdzonego
uchwatg Rady Gminy Radwanice Nr XII/60/08 z dnia 29.04.2008 r., ogloszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 187 z 2008 r. poz. 2097 informuj¢ o przeznaczeniu w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ze n/w dziatek:

Lp. Miejscowosé Nr dziatki Przeznaczenie
62 KD D1/2
201 Gminne drogi dojazdowe o szerokosci w liniach
1. Kl¢banowice rozgraniczenia 15 m i jednej utwardzonej jezdni o

szerokosci 5 m.

Z up. TA GMINY

Barbara Pach
Klerownik Ret, Gospodarczego

Pieczatka i podpis

Nie podlega oplacie skarbowej art.3 ustawy
z dnia 16.11.06. o optacie skarbowe;j.

Otrzymuja:

(1) Wydziat Gospodarczy
UG Radwanice

2.ala



i

— = ,
“«z\,k/v »

J'"o'ﬁga-&;: ;

S AR MBS
{ S 1, 4"00.‘. é-"{g’gw‘-_ B
Ny ' S IORE R

¢ 9.8.9%4 =38 %0 -
e LRSI LR,
\ @?”.’«*ﬁ'z@"«r""‘

N O
/ g h'fq_ _,

] fl =g ) ¥ ir"
! i SO

' E | ! ﬁ\iﬂ

Y o0t 1y
Ny o
Vs e g

%

LR D

eh

yg'?i' e

*-!n(o'

B}

/W NW 0€°NH

nr-'!.

L

2k TRY
R LW

BTN T
€5/

s

%
SO e
e 5
e Bl #
e

z
L6

\

=

; L
e e R
)

—

ey

\
\

e (V1 0L ] @My Gum—_"

b6l

b

R as e

seido saeiy LILIL

{aled

nuwepd Lz

Azsnyse Asswinpy 7
v} nBarnininB nia A ANIHD 1L e e

10



-4

URZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemysiowo |7
59-160 RADWANICE

el A S

Gp V.6727.1.124.2015

Radwanice, dnia 14 pazdziernika 2015 r.

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) oraz ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu goémiczego ,, Sieroszowice I ,, migjscowos¢ Kigbanowice zatwierdzonego
uchwalg Rady Gminy Radwanice Nr XII/60/08 z dnia 29.04.2008 r., ogloszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 187 z 2008 r. poz. 2097 informuj¢ o przeznaczeniu w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ze n/w dzialek:

Ly Miejscowosé Nr dziatki Przeznaczenie
1125D (Z %)
1% 1. Ulica zbiorcza w ciggu drogi powiatowej
1. Kigbanowice 138 . Clagl Crogt POWIAloweS.

2. Pozostale przepisy jak w § 20.

Nie podlega optacie skarbowej art.3 ustawy
z dnia 16.11.06. o optacie skarbowej.

Otrzymuja:

@ Wydziat Gospodarczy

UG Radwanice
2.a/a

Z up. WOJTA GMINY

Barbara Pach
Kierownik Rel. Gospodarczenn

Pieczatka i podpis

M
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Kopie uprawnien

projektantow
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-309/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pbéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
~ Panu:
Przemystaw Woch
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 wrzesnia 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 288/D0S/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Przemystaw Woch jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej.

d
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Przemysiaw Woch posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejesiru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekaj cy OKK

Otrzymu;a
. Pan Przemystaw Woch
Ul. Torunska 2/19
51-164 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Maig ata Mikotajewska-
Janlaczyk \

1. prof drinz. Kaj u:me \Czaplmskl

2. drinz. Zofia Zwue chowska




Fodis jeat st

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HBT-HHX-ZFB *

Pan Przemystaw Woch o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0099/13

adres zamieszkania ul. Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. -
/'-‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AWH-5D2-EYL *

Pan Przemystaw Woch o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0099/13

adres zamieszkania ul. Toruniska 2/19, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-26 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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N7

OKK.7131-308/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpdéin. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6éZn.zm.) i §11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jedrzej Leon Dynowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1981 r. w Klodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 262/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jedrzej Leon Dynowski jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jedrzej Leon Dynowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczer.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaSwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKAQKLREGOWA

1ZBA INZYNIFROW BUDOWNICTWA
A ,4'}'7 Czaglinski
X/ozacy

Aifylackinej

azimi’;r; Czaplinski

Otrzymuja;:

1. Pan Jedrzej Leon Dynowski
Ul. Gen. Jozefa Hallera 30/13
53-318 Wroctaw

2. Okregowa Rada |zby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

“A, prof. drinz. K

2. drinz. Zofia Zwi

%j{'z(ﬂsowska

RS
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PF2-G59-7ZX *

Pan Jedrzej Leon Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0132/14
adres zamieszkania ul. R.Wagnera 14/8, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyni
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DZN-Y2Y-3ED *

Pan Jedrzej Leon Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0132/14

adres zamieszkania ul. R.Wagnera 14/8, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Biuro Projektowe ,, WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

Zawartos¢ opracowania:

Projekt budowlany - Cze$¢ opisowa:
Temat
Podstawa opracowania
Normy i przepisy
Cel i zakres opracowania
Materiaty wyj$ciowe
Stan istniejacy
Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Przekroje konstrukcyjne
Odwodnienie
10. Roboty ziemne
11.  Uwagi ogodlne
12. Whytyczne do planu BIOZ

DONDO MR-

Projekt budowlany — Czes$¢ rysunkowa:

Rys. nr 01 Plan orientacyjny

Rys. nr 02 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 03 Profil podtuzny

Rys. nr 04 Przekrdj normalny

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50
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Biuro Projektowe ,,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCEAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

OPIS TECHNICZNY

. Temat.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 62 i 201

w miejscowosci Ktebanowice.

. Podstawa opracowania.

odstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr Ful.032.123.2015 zawarta w dniu 21.09.2015 r. w Radwanicach

pomiedzy Gming Radwanice z siedzibg 59-160 Radwanice, ul.

Przemystowa 17 a Biurem Projektowym WP Projekt Przemystaw Woch,

ul. Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw.

. Normy i przepisy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
687, z pbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w Ktebanowicach polegajaca na:

wykonaniu nowej konstrukcji drogi z nawierzchni bitumicznej,

wykonanie obustronnych poboczy gruntowych,

rejonie chodnika dla pieszych,

. Materiaty wyjsciowe.

Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500
Wizja w terenie

Uzgodnienia z zamawiajacym

Akty prawne obejmujace zakres opracowania

przebudowie istniejacych chodnikdéw oraz dobudowie fragmentu nowych,

wykonanie bitumicznych zjazdow na posesje oraz z kostki betonowej (w



Biuro Projektowe ,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427
6. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Kilebanowice w powiecie
polkowickim. Przedmiotowa droga gminna jest tacznikiem pomiedzy pdtnocnymi
obszarami wsi. Po wykonaniu inwestycji droga ta stanowi¢ bedzie wazny tgcznik
pomiedzy t agoszowem Wielkim a Ktebanowicami.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng oraz  ttuczniowo -
zwirowg o szerokosci od 4,0 do 5,5 metra, zaburzonym pochyleniu poprzecznym
oraz niewielkich pochyleniach podtuznych. Pobocza do$¢ mocno poro$niete trawa,
przez co utrudniony jest odptyw wody opadowej z jezdni.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

droga gminna
kategoria ruchu KR2
klasa drogi D
diugos¢ 438,31 m
szerokos¢ jezdni 5.0'm
szerokos$é pobocza max 0,75 m

Na przedmiotowym odcinku (droga gminna, siegacz A, tacznik) zaprojektowano
jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci od 4,0 do 5,0 metréow oraz obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci max 0,75 m. Projektowane zjazdy na posesje maja
nawierzchnie bitumiczng, z wyjatkiem zjazddéw w rejonie chodnika dla pieszych (te maja
nawierzchnie z kostki betonowej), a szerokosc¢ ich dostoswana jest do szerokosci bram
wjazdowych. W km 0+036,49 po lewej stronie ulicy znajduje sie skrzyzowanie z
tacznikiem do drogi powiatowej. tacznik podobnie jak droga gminna ma szeroko$¢ 5,0
m. Od km 0+150,30 do km 156,00 znajduje sie obiekt mostowy nad potokiem
Kiebanowka, ktory jest wytaczony z powyzszego opracowania.. W km 0+223,77 po
prawej stronie zaprojektowano siegacz A o nawierzchni bitumicznej, szerokosci jezdni
5,0 m oraz poboczami gruntowymi wynoszacymi 0,75 m. Od poczatku opracowania do
zjazdu w km 0+092,94 przewidziano chodnik o szerokosci 1,5 m z kostki betonowe;j.

Dodatkowo wzdtuz drogi powiatowej od skrzyzowania z droga gminng w strone
potudniowg na dlugosci ok 135,0 metrow przewidziano chodnik, ktéry koriczy sie
przejéciem dla pieszych oraz niewielkim chodnikiem po drugiej stronie drogi powiatowej.
Z uwagi na niewystarczajgcg szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej na odcinku budowy
chodnika, szeroko$¢ jezdni zastata zwiekszona o 0,50m. Pochylenia poprzeczne
poszerzonego fragmentu jezdni maja by¢ zgodne z istniejagcym pochyleniem drogi
powiatowej. Obszar po rowie drogowym, kitéry po wybudowaniu chodnika oraz
kanalizacji deszczowej przestaje petni¢é swojg role, nalezy zniwelowaé, zapewniajac
pochylenie 4 % skierowane w strone pol. Fragment chodnika po przeciwnej stronie
drogi nalezy oddzieli¢ od istniejacego rowu balustrada, a obszar rowu pomiedzy
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Biuro Projektowe ,, WP Projekt” Przemystaw Woch
51-164 WROCEAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

istniejacym zjazdem a chodnikiem nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi typu
meba.

Na dtugosci przebudowy znajduje sie 6 tukdéw poziomych o promieniach od 40 do
100 metréow. tuki wyokraglajace potaczenie drogi powiatowej i drogi gminnej maja
wartosé 9,0 m. tuki skrzyzowania drogi gminnej z siegaczem A majg wartosci 6 metréw.
tuki wyokraglajace przy ,wyspie” pomiedzy droga powiatowa, droga gminng a
tacznikiem majg wartos€ 3,0 m.

Pochylenia projektowanych jezdni w wiekszosci maja pochylenie jednostronne
skierowane w kierunku rowu drogowego, pobocza lub w strone projektowanego
chodnika, wzdtuz ktdérego przewidziato dwa wpusty uliczne (projekt kanalizacji
deszczowej wedtug odrebnego opracowania). Jedyny odcinek pochylenia daszkowego
znajduje sie na odcinku od km 0+086,00 do km 0+150,30. Wszystkie pochylenia majg
warto§¢ 2% za wyjatkiem fuku w kim od km 0+212,00 do km 0+238,49, gdzie
pochylenie ma warto§¢ 4%. Pobocza pochylone sa w strong terenu spadkiem o
wartosci 8%. Chodniki majg pochylenie o wartodci 2% skierowane w strone jezdni.
Projektowane zjazdy na posesje w rejonie chodnika ograniczone sg obrzezem
betonowym o grubosci 8 cm zlicowanym z wysokoécig nawierzchni oraz wykonczone
skosami 1:1.

Profil podiuzny drogi gminnej, siegacza A oraz tacznika zaktada zachowanie
istniejgcych pochylern podtuznych drég, dlatego tez nie spowoduje to istotnych zmian
uksztattowania wysokosciowego przylegtego terenu. Technologia wykonania nowej
nawierzchni zaktada korytowanie istniejacych warstw nawierzchni (ftuczen, gruz i zwir)
na gtebokos¢ réwng grubosci nowej konstrukcji jezdni oraz utozenie projektowanych
warstw zgodnie z podanym ponizej projektem konstrukcji. Pierwsze dziesie¢ metrow
drogi gminnej oraz tgcznika ma mocniejsza konstrukcje wzgledem catosci odcinka i
skitada sie z pakietu trzech warstw bitumicznych.

Wzdtuz siegacza A znajduje sie row drogowy, ktory nalezy odmulié, oczysci¢ oraz
dostosowac no nowego przebiegu jezdni.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Zakres przedmiotowej inwestycji jest na tyle maty, ze nie ma on wpltywu na
eksploatacje gorniczg w rejonie powyzszej przebudowy (w zatgczeniu opinia KGHM).

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach pasa
drogowego.



Biuro Projektowe ,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427
Przekroje konstrukcyjne.

Dla przebudowanej ulicy przyjeto obciazenie dla kategorii KR2. Podtoze
geologiczne zaklasyfikowano do grupy no$nosci G2.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcjeg:

Droga gminna od km 0+010,00, siegacz A, facznik od km 0+010,00:

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5¢cm,
o Podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC16W gr. 7 cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
o Grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Droga gminna do km 0+000,00, tagcznik do km 0+010,00 :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5em;
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,
. Podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC22P gr.7 cm,
. Warstwa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm,
° Grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Konstrukcja poszerzenia drogi powiatowe; :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5em,

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

o Podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC22P gr. £ cm, .
. Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm,
. Warstwa z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm

Chodnik przy drodze gminnej i powiatowe] :

° Kostka betonowa szara gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,

Pobocza drogi gminnej wykonane zostang z gruntu o grubosci 15 cm.

Projektowany kraweznik ma wymiary 15/30/100, posadowiony jest na podsypce
cementowo — piaskowej 0 grubos$ci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci 20 cm.
Obrzeze o wymiarach 8/30/100 réwniez posadowione jest na podsypce cementowo
— piaskowej o grubosci 3 cm oraz tawie betonowej o grubosci 20 cm.

. Odwodnienie.

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywac sie bedzie poprzez spadki
poprzeczne oraz podtuzne prowadzac wody opadowe, zgodnie ze stanem
istniejgcym, na pobocze i przylegty teren gminnego pasa drogowego. W celu
odprowadzenia wod opadowych z jezdni drogi powiatowej w rejonie nowego
chodnika zastosowano dwa wpusty deszczowe. W drodze gminnej wzdtuz
projektowanego chodnika w km 0+040 oraz 0+086 rowniez zastosowano dwa
wpusty deszczowe (projekt kanalizacji deszczowej przedmiotowego odcinka
znajduje sie w odrebnej dokumentacji).
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10.Roboty ziemne.

11.

Roboty ziemne sprowadzaja sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz
profilowania dna koryta pod konstrukcje drogi, budowe zjazdow i poboczy zgodnie z
planem sytuacyjnym projektowanego uktadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w
bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci
dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo

plytko.

Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, nalezy powiadomi¢ wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejace
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejacym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia
nawierzchni.

Wtazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie w przebudowywanej drodze
gminnej nalezy dostosowac¢ do nowego przebiegu niwelety.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazddéw powinny zosta¢ starannie

wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drog publicznych.
Na czas trwania roboét, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem osob
nieuprawnionych za pomoca tablic i zapdr drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowac¢ w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

Po zakonczeniu robé6t budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigzac¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozyé
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

12. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujace wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy przed niepozadanym wejSciem lub
przebywaniem oséb postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomoca tablic ostrzegawczych.

- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.

- Wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego.

- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
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- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.

- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.

Ochrona uczestnikdow procesu budowlanego

- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robot
budowlanych.

- Dopuszczenie do pracy osob z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich

barier czy oston.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjag obstugi.

Materiaty — stosowanie materiatow budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne

ITB, znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowa+'
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