BIURO PROJEKTOWE ,,WP PROJEKT” PRZEMYStAW WOCH
51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

INWESTOR:
Polkowicki Zarz ad Drég Powiatowych w Przemkowie

Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkow

WYKONAWCA:

WP Projekt Przemystaw Woch

Ul. Toru Aska 2/19, 51-164 Wroctaw

tel. 601 323 677; mail: przemystaw.woch@wp.pl

ZADANIE:
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KL EBANOWICE
. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STADIUM: KANALIZACJA DESZCZOWA
BRANZA: WODNO-KANALIZACYJNA
OBIEKT
BUDOWLANY KANALIZACJA DESZCZOWA
LOKALIZACJA Dziatki nr 81, 109/3, 62, 112, 138
INWESTYCJI obr eb Ktebanowice gmina Radwanice
Stanowisko Imi e i Nazwisko Uprawnienia Data i podpis
. ; . . . L Do projektowania w specjalnosci .
wotno-kanalizacyjna T eidonanee | santamebez ograniczen %@z

08.2016

Sprawdzajacy branza - o Do projektowania w specjalnosci \
: . mgr inz. lgor Zamirski sanitarnej bez ograniczen '
wodno-kanalizacyjna nr 263/DOS/08

08.2016




SPIS TRESCI

Lo WSTEP ettt ettt ettt et ettt 3
1.1. e 4=To | 110 SRS ) PR PT RPN 3
1.2. ZAKIES STOSOWANIA SST ..oeiiuiiiiiiieitie ettt sttt s e s e s e e s n e e se et e ssr e e s e e nnneesaneeenees 3
1.3. Przedmiot i zakres rob6t 0bJetyCh SST.......coi i 3
1.4. Okreslenia podstawowe, efiNICIE........cii i e e e e e e nanes 3
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot..................... S PP 4

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.........uumiiiiiiiiiiniininnns 4
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania ...........cccccceevvvcvvieenenenn. 4
WA 0 Lo b= 1LY g T LC= T = 1o 1TSS PPERR 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.....coiiiiiiieeeeeeiie e e 7
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”.................ccve.... 7

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA .....oooviiiiiiiieeeee e 8
g I I =T Y o Lo 4 F= L (= = o SRS 8
4.1.1. Wymagania dOtYCZGCEe PrZEWOZU UK. ........ueeeeeaeeeiaitttieeeaaaaaaateeeeeeaaesaaaneesseeaaaesaaannreseeeeaessaannnnrssees 8
4.1.2. Wymagania dotyczgce przewozu prefabryKatOw..........cccccoiuiiieiiiiiei i 9
4.1.3. Wymagania dotyczgce przewozu Wiazow KanatowyCh.............ccccuveviiiiiiii i 9
4.1.4. Wymagania dotyczgce przewozu Krat ZeliWNYCh ..o 9
4.1.5. Wymagania dotyczgce przewozu kruszywa oraz materialtdw na podsypke, obsypke i zasypke9
4.1.6. Wymagania dotyczgce przeWozu DEIONU .............ooiiiiiiiiiiiiii e 10
4.1.7. Wymagania dotyCzZgCe PrZe€WOZU CEMENTU.........uurrreeeeeiiiiirreeeeeessesitrnrrereesssssnrarrreeesssnnsnseneees 10
4.2. SKIadOWaNIE MALETIBIOW .......coviiiiiieiiee et e e nee s 10
4.2.1. SKIAOOWANIE FUF ...eiiiieieeee ettt e et e s e e n et e sen e s e e ne e e nare e e nnneennneens 10
4.2.2. Skladowanie prefabryKatOw ............ooccuiiiiiiie e e e e e e 10
4.2.3. Skladowanie WiazOw KanatoWyCh ............ooviiiiiiiii e 11
4.2.4. Skladowanie Krat ZEIIWNYCH .........cooiiiiice e 11
4.2.5.  SKIQQOWANIE KIUSZYW ...ttt e e e e et e e e e e e e e e et s e e e e e e e e e ennneeeeeas 11
4.2.7. Skladowanie cementu..........cccccceeeiiiiiiiiiiiene e s 11

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ....cooiiiiiiiiiiiie e e 11
5.1. WarunKi przystgpienia do robDOt ... e e 11
V7 o] o [0 Y204 =1 1 1 U= SO PPRRRR 11
5.3, UKIadanie KANGIOW...........cooiiiiiiee et 12
YOV o] a1 ¢= AR £ B o Tod = o o) SRR 12
5.5. (0] = Toy =T o 1= U | SRRSO 12
5.6. Studzienki KaNAlIZACYJNE .........eeeiieieeeee ettt e e e e e e ane 12
5.7. Zasypywanie WyKOPOW i ICh ZAQESZCZENIE ........uuvieiiiiie ettt e nnaaaee s 13
5.8. Kolizje projektowanej sieci z infrastrukturg podziemna ... 13

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ...oiiiiiiiiieeee e et eeeeeeeees 14
6.1. Badania przed przystgpieniem do rODOL .............uviiiiei i 14
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t .................... T T 14

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.....cccviiiiiiiiieeeeieeeeiii e 14
7.1. Jednostki i za}sady obmiaru robot ...... P PN 14

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT ....iiiiiiiiii et v e et eai e ean e e e 15
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan ... 15
8.2. OdbiOr tECNNICZNY CZESCIOWY ....ceiiiiiiiie ettt ettt ettt iee e st e e be e sabeeenneas 15
8.3. Odbidr techniczny koncowy ............ PP PP PSP 16

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt et 16
9.1. Zasady rozliCZenia i PRAINOSCI .....uiiiei it e e e e e s e e e e e e aaa e 16



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych z PVC, roboty zwigzane z reprofilacjg
rowow przydroznych oraz obiektow i urzgdzeh na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia scian wykopdéw, odwodnienie wykopOw na czas montazu
rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie poditoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem podsypki,
obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg i inspekcje TV.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania sciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikbw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napenienia.

Sieé deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc
komory roboczej i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.



Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanaldw) oraz techniki video do
przeglgddéw kanatow.

Komora robocza - czes$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekdw.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury

Rury kanalizacyjne z PVC wykonane z litego materiatu fgczone za pomocg
kielichdw. Kielichy muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg



zintegrowang z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez
producenta. Szczelnos¢ rur min. 2,5 bara. Rury muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar.
Badanie musi by¢ przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez
producenta.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nastepujgce srednice rur:
Dz160 PVC lite SN8 — 3,5 m
Dz200 PVC lite SN12 - 8,0 m
Dz200 PVC lite SN8 — 11,3 m
Dz315 PVC lite SN8 — 254,0 m
Dz350 PVC lite SN8 — 9,0 m

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicach DN1000 z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45 2z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu
ciezkiego. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN
206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji XAl, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%.

Prefabrykowane elementy nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej
niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw kanatow.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z
bet.C8/10 gr.0,1 m.
Elementy studzienek rewizyjnych:
- pierscien dystansowy betonowy
- piyta pokrywowa zelbetowa lub zwezka redukcyjna betonowa
- kregi betonowe
- dno studni betonowe
Wszystkie materialy muszg by¢ zgodne z projektem.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanatlowe z wypetnieniem betonowym z
zabezpieczeniem przed obrotem, uszczelke ttumigcg drgania i zamkniecie klasy
D400 lub C250.

Regulacje wysokoséci osadzenia wilazu nalezy wykona¢ przy pomocy
pierécieni wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysoko$ci mniejszej niz
0,45m, tgczonych za pomocg zaprawy betonowej.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Prefabrykowane elementy powinny by¢ fabrycznie zaopatrzone w stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101.



2.2.5. Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca
sie wykonanie prefabrykowanych elementéw betonowych wpustow z betonu
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-150) i
klasy nie nizszej niz C35/45.

- dno osadnikowe

- krgzki posrednie

- element przytgczeniowy
- pierscien redukcyjny

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych)
DN450-500 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie
wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy tgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Zigcza
pomiedzy poszczegollnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na

gtadko zaprawg cementowa.

2.2.6. Kraty zeliwne

Krate zeliwng prostg klasy D400 wg PN-EN 124:2000 typu uchylnego
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Nalezy zastosowac¢ wpusty
uliczne 400x600 z 3/4 kotnierzem zeliwnym, z zawiasem i ryglem. Kraty zeliwne
nalezy dostosowac do projektowanej niwelety jezdni.

2.2.7. Materiat na podsypk e i obsypk e

Podsypka i obsypka powinna by¢ wykonana z piasku zgodnie z normg PN-
B-02480:1986. Grunt uzyty na podsypke i obsypke powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym. Grunt ten moze by¢é gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci,
kamienie itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie.

2.2.8. Materiat na zasypk e

Materialem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-B-
02480:1986 umozliwiajgcy odpowiednie zageszczenie zasypki (zgodnie z pkt. 5.7).
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materiatdw, takich jak: grunty
zbrylone (takze zamarzniete), gruz, smieci, kamienie itp. moggcych uszkodzi¢
przewod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie.



2.2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005.
2.2.10. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa nalezy sktadowac
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.11. Woda

Woda powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.2.12. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003/A2:2006 i
PN-B-06265:2004.

2.2.13. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji elementéw betonowych mozna stosowac:

. emulsje kationowa, wg aprobaty technicznej,

. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998,

. lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
. pape asfaltowa,

wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce
aprobate techniczng - za zgodg Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu podane zostaty w ST ,Wymagania
0g6Ine"

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow
i iloéci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.



Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Wymagania dotycz gce przewozu rur:

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane ciezarowki o plaskie]
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac¢
sie zadne gwozdzie bgdz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢
ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej Srednicy powinny byé
utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki.
Uktadane pojedynczo rury powinny byc¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby
mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku rur
kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt
miedzy kielichami poszczegodlnych rur. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby unikngé
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme
pojazdu na diugos¢ nie wiekszg niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wiecej
niz 2m (mniejsza wartos¢ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wozkow
widtowych o gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby
podczas podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikéw. Rury tadowane
pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fancuchy metalowe mogag
doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sige z rura.

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce skladowania w sposéb niekontrolowany. Rury
powinny by¢ przenoszone na skfad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne
uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem
temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegolnej
ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢c zawiesia poliestrowe. Rury
roztadowywane recznie nie mogg swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla
pracownikow. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i
odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek

znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.
8



4.1.2. Wymagania dotycz gce przewozu prefabrykatéw

Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym sSrodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i skladowania uktadane na przekladkach eliminujgcych mozliwosc
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposOb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach

transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podkiadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione
na podkiadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow nalezy wykonywaé za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.1.3. Wymagania dotycz gce przewozu wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.1.4. Wymagania dotycz gce przewozu krat zeliwnych

Skrzynki lub ramki krat mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.1.5. Wymagania dotycz gce przewozu kruszywa oraz materialébw na podsypk e,
obsypk e i zasypk e

Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.



4.1.6. Wymagania dotycz ace przewozu betonu

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktore nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig witasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.1.7. Wymagania dotycz ace przewozu cementu

Wykonawca zapewni transport cementu samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

4.2. Sktadowanie materiatow

4.2.1. Skladowanie rur

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikdw np. kontroli jakosci. Skiad
powinien by¢ réwniez dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Nie wolno
skladowa¢ rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu:
paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ skiadowane w taki sposob jak podczas transportu, z
przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie powodowaly deformaciji rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy
skladowaé najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac¢ tak, aby nie
ulegaty deformacji (utozenie na przemian).

Rury nie powinny by¢ skiadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy
zastosowa¢ podkiadki analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy
pomiedzy podktadkami nie powinny przekracza¢ 2,5m. Podtoze skiadu powinno by¢
ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos¢ sktadowanych rur nie powinna
przekracza¢ 3-4m. Rury nie powinny by¢ sktadowane w miejscu gdzie bedg narazone
na promienie UV.

4.2.2. Sktadowanie prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ na placu skladowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.
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4.2.3. Sktadowanie wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.2.4. Sktadowanie krat zeliwnych

Kraty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.2.5. Sktadowanie kruszyw

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

4.2.7. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z

PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac poditoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wgskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i
rozpartych. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-
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06050:1999 i PN-EN 1610.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Ukladanie kanatow

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m utozonej na
gruncie rodzimym. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°.

Podsypka z piasku powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,97 wedtug
Proctora

5.4. Monta z ruroci ggow

Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkow rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkOw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

5.5. Potgczenia rur

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocag
krazkow, wielokrgzkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelka, do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegodlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konhce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i muszg spetniaé wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne np. zlokalizowane w ulicy lub w zjezdzie na posesje) powinny
mie¢ wtaz klasy D400 wg PN — EN 124 : 2000. W innych przypadkach mozna stosowac
wiazy klasy C250 wg PN — EN 124 : 2000.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.
7 cm ponad poziomem terenu.

5.7. Zasypywanie wykopoOw i ich zag eszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywaé¢ warstwowo. Do wysokosci
0,3m ponad lico rury obsypke zageszczac¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajgcych, do wsk. zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury. w
obsypce piaskowej nie powinny znajdowaé sie kamienie lub inne twarde przedmioty.
Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40m piaskiem
(zgodnie normg PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopow rys. 3 i 4 -
wartosci zageszczenia liczone dla drég od powierzchni robét ziemnych) zageszczajgc
go do wskaznika:

* 1,00 wg Proctora do gtebokosci 0,2 m ponizej korpusu drogi,
* 0,97 wg Proctora do gtebokosci 1,2 m,
* 0,95 wg Proctora dla gtebokosci ponizej 1,2 m.

Dla pozostatych kategorii drog zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
ziemne dla nasypow i wykopow rys. 3 i 4. Dla kanalizacji zlokalizowanej w terenie
zielonym podsypka, osypka i zasypka moze by¢ zageszczona do wskaznika 0,95 wg
Proctora.

W przypadku gdyby gruntu pochodzgcego z wykopu nie dato sie zagesci¢ do
wskaznikdw podanych powyzej nalezy wykonac¢ wymiane gruntu.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego
szalunek winien by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego
geologa.

5.8. Kolizje projektowanej sieci z infrastruktur g podziemn g

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie
pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podiuznych nalezy zabezpieczyé
zgodnie z wymogami uzytkownikéw. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z
projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Zagiebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowe] do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto
jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich
zagtebienie. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania
prac przebiegu kabli, sieci kanalizacyjnej, gazowej i innych oraz sprawdzenia
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gtebokosci ich posadowienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatdbw do betonu i zapraw i ustali¢ ich recepte.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- Badanie odchylenia osi kolektora,

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiaru jest:

1m?® (1 metr szescienny) - wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem oraz
wywozem nadmiaru mas ziemnych z wykopow do utylizaciji,

1m? (1 metr szescienny) - wykonanie podsypki oraz obsypki,

1m? (1 metr szescienny) - zasypka wykopu wraz z wymiang gruntu,

1m? (1 metr kwadratowy) — zabezpieczenie wykopu,

1m (metr) — montazu lub demontazu rurociggu i ksztaltek okreslonej srednicy ,

1 szt. (sztuka) — montazu lub demontazu studni betonowej wpustowej,
14



1 szt. (sztuka) — montazu lub demontazu studni betonowej rewizyjnej,

1 kpl. (komplet) — wykonania inspekcji TV

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego
po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac +2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczac 1 cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byc¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacjg

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypkiiobsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN — EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préoby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
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ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbidr techniczny ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,

— wykonaniu inspekcji TV wszystkich wybudowanych kanatow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjng

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢é doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:

. Wytyczenie tras projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej,

. Sprawdzenie zalozonych w projekcie rzednych posadowienia istniejgcej
kanalizacji deszczowej (w miejscach potgczen z istniejgca kanalizacjg),

. Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie organizacji ruchu
zastepczego,

. Wykonanie wykopow,
. Zakup i transport materiatow,
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Zabezpieczenie wykopow,

Wykonanie rob6t demontazowych wraz z utylizacja,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociggu,

Odwodnienie wykopdéw w przypadku obfitych opaddéw atmosferycznych,

Odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych za

pomocy igtofiltrow lub pomp zanurzonych w wykopie,

Wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do

rzednych projektowanych,

Wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne i studzienki wpustowe,
Montaz kanatéw deszczowych,

Wykonanie reprofilacji rowéw przydroznych,

Montaz studni rewizyjnych betonowych,

Montaz wpustdéw deszczowych betonowych,

Wykonanie izolacji studzienek rewizyjnych i wpustowych,

Wykonanie prob szczelnosci,

Zasypanie i zageszczenie wykopu oraz wykonanie badan zageszczenia,

Wywéz pozostatego urobku na skfadowisko odpadow (rowniez z wymiany

gruntu),

Wykonanie inspekcji TV wszystkich wybudowanych kanatow,

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni wraz z wymiang wkazow,
Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek gazowych i wodociggowych,
Przygotowanie kanalizacji i dokumentow oraz zgtoszenie odbioru kohcowego.

Wykonanie pomiarow i projektu powykonawczego.
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