BIURO PROJEKTOWE ,,WP PROJEKT” PRZEMYStAW WOCH

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

INWESTOR:

Polkowicki Zarz ad Drég Powiatowych w Przemkowie

Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkow

WYKONAWCA:
WP Projekt Przemystaw Woch

Ul. Toru nska 2/19, 51-164 Wroctaw

tel. 601 323 677; mail: przemystaw.woch@wp.pl

ZADANIE:
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KL EBANOWICE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: WODNO-KANALIZACYJNA
OBIEKT
BUDOWLANY KANALIZACJA DESZCZOWA
LOKALIZACJA Dziatki nr 81, 109/3, 62, 112, 138
INWESTYCJI obr eb Ktebanowice gmina Radwanice
Stanowisko Imi e i Nazwisko Uprawnienia Data i podpis
Proiektant-bran: inz. Marcin Pazdzi Do proj_ektowaniawspef:jaln,os’ci Q X
wodno-kanalizacyin e sanitamej bez ograniczet ook oz
08.2016
_ _ b ok : SInosci
Sprawdzajqcy brar]za mgr inz. lgor Zamirski ° Eg?lji?a:gga&? \évgsrgg%?enhosm ' '
wodno-kanalizacyjna nr 263/DOS/08
08.2016

str. 1




Biuro Projektowe ,,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Lp. Nazwa Numer strony
1. Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3 Spis tresci 3
4, Opis techniczny 4-13
5 Zatgczniki 5-31
6 Rysunki 32
Zataczniki:
Lp. Nazwa
Zgoda widciciela dziatki nr 109/3 obr. Kbanowice na usytuowanie kanalizacji deszczowejrpis
1 dnia 31.03.2016r.)
Uzgodnienie Urgdu Gminy Radwanice na przebieg projektowanej kaaaji deszczowej (pismo nr
2 GplV.7230.1.39.2016 z dnia 22.04.2016r.)
3 Uzgodnienie DZMiUW Oddziat w Legnicy (pismo nr L.dZ92/16 z dnia 10.05.2016r.)
Uzgodnienie Wojewddzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Legnipismo
4 nr L/Arch.5183.178.2016.JK z dnia 23.05.2016r.)
Pismo KGHM Polska Miedd S.A. (pismo nr KP.TMi.2700.2016.128534/82.312 mdr6.05.2016r.)
5 wraz z zajcznikiem mapowym
Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie€a6.6630.125.2016 z dnia 09.06.2016r. wraz
6 zahcznikiem mapowym
7 Zgoda na czasowe zagje dziatki DZMiUW — pismo nr L.dz.1021/16 z dnid.26.2016r.
8 Decyzja Starosty Polkowickiego nr SR.6341.10.208&ia 30.06.2016r. — Pozwolenie wodnoprawne
Rysunki:
Spis rysunkéw na str.33

str. 2



Biuro Projektowe ,,WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

SPIS TRESCI:
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA 4
2. INWESTOR 4
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 4
4. STANISTNIEJACY. 4
5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI) 5
5.1  KANALY DESZCZOWE (KOLEKTORY) ....uvieiurieiiieeteeeteeestesesteessseesseeeseessaeesessnsesensessssesensesessesensessnsesensensnes 5
5.2 STUDNIE REWIZYINE ... i iuuuttttteeeeaaautttteeeesaaaastbeeeeeeeaaasasteeeeeesaaasaeaeeeeeesaannsbeeeeeeeaaaunsbeaeeeeeaaaansanaeeaseannnn 5
5.3  STUDNIE WLOTOWE Z OSADNIKIEM POZIOMYM (D1.8, D3.1, D3.2) .....ccccuviiiiiiiieeieecciie e eciee e eieeeseee s 5
5.4 WPUSTY DESZCZOWE ......uveeiuteerureesueesseesseesseessseesseesseesseessseesseesssaesnseesnseesnseesseesnsesssseesnseessseessseesnns 6
5.5 PRZYKANALIKL....ceuvteiuttenuteesteeeteesteesteesteesubeesataesbeesabaesaseesaseesaseesabaeeaseesabeeenseessbaesseesbaeenseessaeensensnse 6
5.6 WYLOT KANALU DESZCZOWEGO DO CIEKU KEEBANOWKA (WYLL) ....oovviiiiiiiiiiiiieeiie et 7
5.7 WYLOT KANALU DESZCZOWEGO DO ROWU (WYL2 IWYL3) ....cciiiiiiiiiieciie e cieeesieeesieeesieeesieeesaeeeiaeesana e 7
6 REPROFILACJA ROWU DROGOWEGO 7
7 KRAWEZNIK ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM 8
8. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 8
9 LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO ROWU DROGOWEGO 9
10. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 9
CZESC KONSTRUKCYJINA 9
11 POSADOWIENIE RUROCIAGOW......ccuuiiuieieieeniteensteesuteessteessseessseessseensseessseessseessesssseessseesssesssessnseesseensees 9
12 SZALOWANIE WYKOPOW LINIOWYCH .......veeeiiuiieeenitteesnirteeesiteeesauseeesauseeesssseeessssssessnsseessssseesssssseesssseeeens 10
13 KOLIZJE PRZEBUDOWYWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ......cceivvrerueeenireenueeesureenseeessseensnesssneessesenes 10
14 WYTYCZENIE PRZEWODOW .....cccuvieuieeueeetteesueeesseeesseeessseessesesesessesessssessessssssensesssssssssesssssssssessssssensessnns 10
15  ROBOTY ZIEMNE = WYKOPY .....cccuttitieenueeetteenueeenseeesueessseeesseessseeesseesssesessessssesssseessseesssesssssessseesnsesesseesnns 11
16 ODWODNIENIE WYKOPOW ......cooueiiuieiiieetieenueesntteesstessseeesseesseeesseesasesesseesseessseessssessseessseesssessnsesesseesnne 11
17 ODBIOR TECHNICZNY ....ccuueteureeueeeteeenseeetteesseessseeesseesasaeesseesseeenseesaseeenseesseeenseesnseesnseessseessseesnseeenseesnne 12
18  ZASYPKA WYKOPU ......eeiuuiieiieeieeetteesteeetteesteessaeesseesseeesseessaeeseesaseeesseesseesnseesseesnseesnseesnseesnseeenseesne 12
19 USTALENIA KONCOWE ......ceeiiutieteeutteesureeeeataeeesaueaeesausteeesseeessassaeesasseeesssseeesssssseesnsseeesssseeessaseeesssseneens 12
ZALACZNIKI 14
CZESC RYSUNKOWA 32
SPIS RYSUNKOW 33

str. 3



Biuro Projektowe ,,WP Projekt” Przemystaw Woch
51-164 WROCtAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizaciji
deszczowej w miejscowosci Kiebanowice gmina Radwanice zgodnie z zawartg umowg
z Inwestorem. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach 81, 109/3, 62, 112 i
138 obreb Kiebanowice w gminie Radwanice.

Osobna dokumentacja projektowa zawiera rozwigzania projektowe przebudowy
drogi gminnej na dziatce nr 62 obreb Kiebanowice oraz budowe chodnika przy drodze
powiatowej na dziatkach nr 112 i 138 obreb Kiebanowice.

2. Inwestor

Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych w Przemkowie
Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkow

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
e umowa z Inwestorem,
* wizja lokalna,
e pomiary geodezyjne,
» projekt branzy drogowej,
* uzyskane uzgodnienia,
» aktualna mapa do celow projektowych.

4. Stan istniej acy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Kiebanowice w gminie Radwanice
w powiecie polkowickim dziatkach 81 (ciek Kiebanowka), 109/3 (dziatka osoby
prywatnej), 62 (droga gminna), 112 i 138 (droga powiatowa).

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru sptywajg do
istniejgcych zanikajgcych rowow drogowych drogi powiatowej i dalej poprzez istniejgca
kanalizacje deszczowg odprowadzane sg w kierunku cieku Kiebanowka. Odcinek
kanalizacji pod drogg gminng jest zasypany i nie mozna go zlokalizowac¢. Wody
opadowe i roztopowe z drogi gminnej sptywajg z drogi w sposob niekontrolowany na
pobliskie dziatki.

Stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej jest zty. W zwigzku z planowang
przebudowg drogi gminnej (dz. nr 62 i 201) i budowg chodnika przy drodze powiatowej
(dz. nr 112 i 138) Inwestor zdecydowat sie na przebudowe kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej wraz z odbiorem wod opadowych i
roztopowych z drogi gminnej do cieku Kiebandwka.
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5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI)

5.1Kanaty deszczowe (kolektory)

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako grawitacyjne z rur o srednicy Dz350
PVC lite SN8 — Dz315 PVC lite SN8 tgczonych za pomoca kielichdéw z uszczelkami.

Projektowane kanaly nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

Odcinki kanatow pod drogg powiatowg nalezy wykonaé metodg bezrozkopowg
(przeciskiem lub przewiertem) w rurze ostonowej Dz450 PE100 SDR17.

Projektowang kanalizacje nalezy zakonczy¢ wylotem do cieku Kiebandwka w km

2+931,50 na rzednych pokazanych na rys. profili oraz zgodnie z rys. wylotu do rowu.

5.2 Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte
warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna
powinna by¢ dostosowana do spadkow kanatow. Jedynie studnie D1.1, D1.5, D1.8, D3.1i D3.2
zaprojektowano jako studnie bez kinety z osadnikiem w celu redukcji osadéw.

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanalowe z wypetnieniem betonowym klasy D400 (w
drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg ttumigca
drgania. Wilazy nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym tak, zeby
srodek wlazu znajdowat sie w osi pasa jezdni lub chodnika.

Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, {aczonych za
pomocg zaprawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.

minimum 0,1 m.

5.3 Studnie wlotowe z osadnikiem poziomym (D1.8, D3.D3.2)

Projektuje sie wykonanie studni wlotowych DN1000 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte

warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN 13101).
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Studnie nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane betonowe osadniki poziome na rowie
zgodne z KPED 01.14 z kratami stalowymi.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno by¢ bez kinety z osadnikiem pionowym w celu redukcji osadow.
Glebokosci osadnikéw w studniach oznaczone sg na planie sytuacyjnym i na rysunkach profili.

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanalowe z wypetnieniem betonowym klasy D400 (w
drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg ttumigca
drgania.

Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, {aczonych za
pomocg zaprawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m.

Skarpe na wlocie do studni nalezy zabezpieczy¢ kostkg betonowa lub ptytami azurowymi

betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm.

5.4Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek sciekowych (wpustow deszczowych) DN450 mm z
prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy fgczyC¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Zigcza
pomiedzy poszczegolnymi elementami wpustu powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko
zaprawg cementowa.

Projektuje sie kraty zeliwne proste klasy D400 w zeliwnym kotnierzu 3/4 wg PN-EN 124.

Wpusty wykona¢ z osadnikiem gtebokosci 0,8 m zgodnie z rysunkiem wpustu.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.

minimum 0,1 m.

5.5Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek wpustéw deszczowych realizowane
bedzie przykanalikami Dz160-Dz200 PVC lite SN8 i SN12. Wiaczenie do projektowanych
studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych.
Przykanaliki z rur PVC lite SN12 nalezy zamontowac od wpustu Wp1 do wylotu do rowu Wyl2.

Projektowane przykanliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego

piaszczystego grubosci min. 0,15 m.
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5.6 Wylot kanatu deszczowego do cieku Kbandwka (Wyl1)

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych kanatow deszczowych realizowane
bedzie do cieku Kiebanéwka w km 2+931,50 na dziatce nr 81 obreb Kiebanowice.

Wylot nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych, zgodnie z katalogiem powtarzalnych
elementow drogowych KPED 02.16 posadowionym na ttuczniu gr.10cm i chudym betonie C8/10
gr.10cm. Zabezpieczenie dna i skarp przy wylocie nalezy wykona¢ z kostki betonowej na
dtugosci minimum 1,5m. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowe] 4:1
grubosci 10cm. Na wylocie nalezy zamontowac¢ klape zwrotng dla rur Dz315mm PVC z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni stonecznych UV.

Wylot nalezy wykona¢ zgodnie z rys. Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do cieku

Kitebanowka.

5.7Wylot kanatu deszczowego do rowu (Wyl2 i Wyl3)
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych kanatéw deszczowych Wyl2 i WylI3

realizowane bedzie do istniejgcego lewego rowu drogowego drogi powiatowej na dziatce nr 138
obreb Klebanowice. R6w przewidziany jest do reprofilacji na odcinku 51,8m zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi pokazanymi na rysunkach.

Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 nalezy wykona¢ w km 8+747,3 drogi
powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy wylot zgodny z KPED 01.20 posadowionym
na chudym betonie C8/10 gr. 10cm. Zabezpieczenie dna na dlugosci 1,0m wykona¢ kostkg
betonowg na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. Zabezpieczenie skarp przy wylocie
wykonac z azurowych ptyt betonowych 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. Pozostalg
przestrzen skarp umocni¢ darning. Wylot nalezy wykona¢ zgodnie z rys. Schemat wylotu
przykanalika do rowu.

Wylot WyI3 z kanatu deszczowego Dz350 PVC SN8 nalezy wykona¢ w km 8+714,8
drogi powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy zgodny z KPED 03.95 posadowionym
na chudym betonie C8/10 gr. 15cm. Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi na dtugosci 5m

przewidziano w projekcie branzy drogowej.

6. Reprofilacja rowu drogowego

W celu umozliwienia sptywu wdéd opadowych i roztopowych z drogi powiatowej do
nowego ukfadu drogowego (chodnik i wpusty deszczowe) zdecydowano sie na reprofilacje
rowow drogi powiatowe.

Zasieg reprofilaciji:

- prawy row drogowy od km 8+628,5 (pkt. r4) do km 8+701,5 (pkt. r3) — 73,0m

- lewy row drogowy od km 8+630,6 (pkt. r6) do km 8+703,6 (pkt. r5) — 73,0m
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- lewy row drogowy od km 8+714,2 (pkt. WyI3) do km 8+766,0 (pkt. r1) — 51,8m

(odcinek WyI3 — r2 zawiera umocnienie dna i skarp rowu pitytami azurowymi wg

odrebnego opracowania).

Reprofilacje rowdw przydroznych nalezy wykona¢ zgodnie z rzednymi pokazanymi na
planie sytuacyjnym, profilach i przekroju poprzecznym rowu. Dno rowu powinno mie¢ szerokosé
0,4m, skarpy pochylenie 1:1,5, spadek dna rowu 0,5%. Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy
dno rowu wytozy¢ darning, a skarpy obsia¢ mieszanka traw.

W przypadku napotkania drenazy melioracyjnych nalezy je wpigé do reprofilowanego

rowu w porozumieniu z projektantem.

7. Kraw eznik ze sciekiem przykraw eznikowym

Na tuku przedmiotowej drogi powiatowej nalezy wykonac¢ kraweznik betonowy 15/30/100
posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z oporem betonowym C12/15
oraz Sciek przykraweznikowy o wym.28x10 / 8,5x50 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 gr.
5cm na podbudowie betonowej C12/15 gr.16cm na odcinku 54,5m (od km 8+829,60 do km
8+884,10).

W najnizszym punkcie tuku drogowego strony lewej drogi przewidziano wpust
deszczowy Wp3 w zatoczce. Zatoke wypetni¢ kostkg betonowsg lub betonem C16/20 grubosci

15cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm.

8. Likwidacja istniej gcej kanalizacji deszczowej

Istniejgcg kanalizacja deszczowa kdB400 znajduje sie po lewej stronie drogi powiatowej
od km 8+769 do km 8+829 na dlugosci 60,0m i dalej przekracza droge powiatowg w km
okoto 8+860 w kierunku cieku Kilebanowka. Jednak odcinek pod drogg gminng jest
catkowicie zasypany i w czasie pomiaréw geodezyjnych nie byto mozliwosci zeby go ustali¢.

W zwigzku z przebudowag kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac istniejgca
kanalizacje deszczowg kdB400 na kolidujgcym odcinku 60,0m z projektowang kanalizacjg i
zutylizowa¢ na sktadowisku odpaddéw. Odcinek kanalizacji kdB400 przechodzacy pod droga
powiatowg nalezy zlikwidowac¢ (unieczynni€¢) poprzez wttoczenie i zamulenie kanatu
pianobetonem lub chudym betonem. Kohcdwke rury przy likwidowanym rowie drogowym
nalezy obetonowac¢ zabezpieczajgc przed drenowaniem wod gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ geodezyjna likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowej kdB400.
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9. Likwidacja istniej gcego rowu drogowego
Istniejgcy réw drogowy lewy w km drogi 8+830 do 8+855,7 (dlugos¢ 25,7m) nalezy
zlikwidowaé poprzez zasypanie zageszczalnym gruntem i usytuowanie w tym miejscu

kanatu deszczowego zgodnie z projektem.

10. Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie:
« Kabel teletechniczny tD i ts,
* Przylgcze wodne w32,
e Kanalizacja deszczowa kdB400,
«  Wodocigg w90,
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zapisami w zatgczonych

uzgodnieniach.

CZESC KONSTRUKCYJNA

11 Posadowienie rurocagéw
Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20m

utozonej na gruncie rodzimym. Rura powinna byé¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,97 wedlug Proctora. Rury
posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywac¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3m ponad lico
rury obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych, do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub
inne twarde przedmioty. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zageszczaC¢ mechanicznie przy
pomocy Srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40m
piaskiem (zgodnie normg PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopéw rys. 3 i 4 -
wartosci zageszczenia liczone dla drog od powierzchni robot ziemnych) zageszczajgc go do
wskaznika:

» 1,00 wg Proctora do gtebokosci 0,2 m ponizej korpusu drogi,

» 0,97 wg Proctora do gtebokosci 1,2 m,

* 0,95 wg Proctora dla gtebokosci ponizej 1,2 m.

Dla pozostatych drég zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty ziemne dla

nasypéw i wykopow rys. 3 i 4. Dla kanalizacji zlokalizowanej w terenie zielonym podsypka,

obsypka i zasypka moze by¢ zageszczona do wskaznika 0,95 wg Proctora.
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W przypadku gdyby gruntu pochodzgcego z wykopu nie dato sie zagesci¢ do
wskaznikéw podanych powyzej nalezy wykonac¢ wymiane gruntu.
Zasypka powinna by¢ dokifadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego
szalunek winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.
Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego

geologa.

12 Szalowanie wykopow liniowych
Wybor sposobu szalowania wykopow

Badanie geologiczne wykazaly czesciowe wystepowania wod gruntowych w
strefie uktadania rurociggu. Zaleca sie stosowanie szalowania systemowego. Dopuszcza sie nie
stosowania szalowania systemowego w gruntach spoistych przy zachowaniu odpowiedniego
nachylenia skarp wykopu.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpér oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.
Wykonawca moze wybra¢ system dowolnego producenta.

W czasie realizacji budowy nalezy sprawdza¢ statecznos¢ wykonanego
zabezpieczenia, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniaC. Przeglgdu

zabezpieczen dokonywac¢ miedzy innymi po wiekszych opadach atmosferycznych.

13 Kolizje przebudowywanych sieci z istniegcym uzbrojeniem
Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie

pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z przebudowywanymi
sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Zagiebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto
na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych. W przypadku gdy
niemozliwe bylo jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne
ich zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, ukfad projektowanych sieci
nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia projektowanych

rurociggéw nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

14 Wytyczenie przewodow
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia w terenie

miejsca projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego

geodete.
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15 Roboty ziemne - wykopy
Projektowane  rurociggi realizowane bedg w  wykopach otwartych

0 scianach pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag
PN-B-10736.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego
uzbrojenia w porozumieniu z jego whascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela.

Grunt pochodzacy z wykopu i nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania

nalezy wywiez¢ do utylizacji (na sktadowisko odpadéow).

16 Odwodnienie wykopow
Obni zenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z igtofilt row w gruntach

niespoistych
Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ na zewnatrz wykopdw. Za pomocg odpowiednich przewodow
i tacznikbw sg one polaczone z kolektorem ssawnym prowadzgcym do pompy. Ighofiltry
wprowadzane sg do gruntu metodg wptukiwania strumieniem wody wydostajgcej sie z dolnej
koncowki igtofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawow
igtofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty pracowa¢ z maksymalng
sprawnoscig. Podobnie ilos¢ i rodzaj armatury.
Rozstaw igtofiltrow zalezy od warunkéw hydrogeologicznych. W przypadku gdy
zatozona ilos¢ igtofiltrow bedzie niewystarczajgca, ich iloS¢ mozna zwiekszy¢. Nalezy pamietac,
ze odlegtos¢ pomiedzy dwoma sgsiadujgcymi igtofiltrami nie moze by¢ mniejsza od 0,5m. W

przypadku gdy nie ma mozliwosci zageszczenia igtofiltrow mozna dotozy¢ drugi rzad igtofiltrow.

Dobor pomp i urz gdzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp)
oraz wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposob, by w okresie
eksploatacji pomp mogty pracowac z najwyzszym wspotczynnikiem sprawnosci.

Armature nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych katalogow
armatury przemystowej.

Nie powinno sie wykonywaé bez uzasadnienia techniczno — ekonomicznego wspélnego
rurociggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do wspdlnego kolektora podigczac
pomp o réznych wysokosciach ttoczenia.

Kazdy zestaw igtofiltrow powinien mie¢ wtasny agregat pompowy.
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Przy krétko trwajgcych (nie diuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopow mozna nie
instalowa¢ urzadzen kontrolno — pomiarowych, a prawidlowos¢ odwodnienia sprawdzac
optycznie.

Obni zenie zwierciadta wody w gruntach spoistych poprzez zastosowanie pomp
zanurzonych w dnie wykopu

W gruntach spoistych wode z wykopu nalezy usuwac poprzez pompowanie pompami
zanurzonymi w dnie wykopu w wykonanych przegiebieniach tzw. rzgpiach.

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp).

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wod powierzchniowych wykop

powinien by¢ otoczony 30 — 50cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajgce z
gornych partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane

tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu.

17 Odbiér techniczny
Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego

i geodezyjnego utozenia kanatu.
W ramach odbioréw dokonywanych z udzialem gestora sieci wykonywane sg
nastepujgce czynnosci:

* proba szczelnosci - Probe szczelnosci przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610, ktorg protokolarnie powinien odebra¢ zarzadca sieci oraz wykonawca
robot. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem celem stwierdzenia zgodnosci
wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i
ksztaltek).

» sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz dokladnos¢
utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jakosci polgczen, zastosowania odpowiednich

rur i innych wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

18 Zasypka wykopu
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonaé

zasypke wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu. Materialem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-
B-02480.

19 Ustalenia kaaicowe
* Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ pomiary wysokosciowe

istniejgcych studni, odbiornikéw i charakterystycznych punktow terenu,
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przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢é systemy korzeniowe,
korony i pnie drzew,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywa¢ tak, aby zapewnic state
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,
nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujace sie z wykonywanymi
pracami budowlanymi,
prace w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzic pod nadzorem stuzb
technicznych administratoréw i gestorow sieci;
w przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie wykazanych w
wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, badz ich innym przebiegu,
Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub zabezpieczenia na warunkach
uzgodnionych z poszczegdlnymi gestorami sieci,
roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, sztukg budowlang i
przepisami BHP,
przed odbiorem sieci zgtosi¢c do pomiaru branzowego na otwartym wykopie przez
Inwestora,
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ jej inspekcje TV monitoring

(przed wykonaniem nawierzchni drogowej).

projektant

mgr. inz. Marcin Padzierz
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ZALACZNIKI
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Klebanowice, dnia Z.....70.Y......2016 1.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

W zwigzku z inwestycjga pn. .Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe] w miejscowosci
Kigbanowice”, ktorej Inwestorem jest Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych w Przemkowie zgadzam
sie/nie zgadzam sie* na usytuowanie kanalizacji deszczowej o $rednicy @300 mm na dziatce nr 109/3
obrgb Kigbanowice w miejscowosci Kigbanowice w gminie Radwanice, kiérej jestem prawnym
wiascicielem / wspolwiascicielem * zgodnie z ponizszg mapka.

Prosze o poinformowanie mnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed wejéciem na mojg
dziatke i doprowadzenie terenu po robotach budowlanych do stanu zastanego.

*Niepotrzebne skreslic

data i podpis
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g bk Radwanice, dnia 22 kwictnia 2016r.
GplV. 7230.1.39.2016

Biuro Projektowe WP Projekt”
Przemyslaw Woch

ul. Torunska 2/19

51-164 Wroclaw

Wyrazam zgodg na przebieg projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi dz. nr 62 obreb Klgbanowice nalezacej do zasobu Gminy Radwanice
zgodnie z przedstawiong dokumentacja projektows.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania nieruchomoscig dz. nr 62 obreb
Kigbanowice na czas budowy kanalizacji deszczowej na rzecz inwestora, zgodnie z przepisami
zawartymi w art. 32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 22013r.
nr 1409 z péz.zm).

Przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Po zakoficzeniu robot, dziatke drogows nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego
1 zglosi¢ do Urzgdu Gminy w Radwanicach, w celu odbioru.
2. Wszelkie odksztalcenia powstale w miejscu prowadzonych robét, beda usuwane na
koszt Inwestora,
3. Urzad Gminy w Radwanicach nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z obcymi
urzgdzeniami, znajdujacymi si¢ w drodze. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnié z
ich uZzytkownikami

Zalacznik
1.Projekt budowlano —wykonawczy
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI 1 URZADZEN WODNYCH
we WROCEAWIU, ODDZIAL w LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

“DZ]\,]_ i ’[_T“" Tel.: 076-862-70-07 do 09 www.dzmiuw.wroc.pl
Fax: 076-862-05-56 legnica@dzmiuw. wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788-00052

Legnica, dnia 10.05.2016 .

Znak sprawy; L-OME.4600.59.2016
L.dz, 792/16

Biuro Projektowe
WP Projekt
Przemystaw Woch
ul. Torunska 2/19
51-164 Wroctaw

Dotyczy: wykonania wylotu do cieku Kfgbandwka

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych we Wroctawiu Oddziat w Legnicy
w odpowiedzi na Pana pismo znak: WP/2016/04/08 z dnia 12.04.2016 r. (data wplywu
19.04.2016 r.) informuje, Ze wyraza zgode na wykonanie wylotu do cieku Kigbanowka
(km 2+931,5 — dz. nr 81 obreb Klgbanowice), pod nastepujgcymi warunkami:
1. Powyzsze zamierzenie wykonaé zgodnie z przedtozona do tut. Oddziatu dokumentacjq
projektowa.
2. O terminie rozpoczecia oraz planowanym zakonczeniu prac nalezy powiadomic
tut. Oddziat z 7 — dniowym wyprzedzeniem.
3. Po zakoniczeniu prac teren nalezy uprzatnat wszelkiego typu odpady wywiezc,
a wyglad terenu przywrdci¢ do stanu uporzadkowanego,
4. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela DZMiUW Oddziat Legnica w komisyjnym
odbiorze robot.
5. Niniejsze uzgodnienie nie jest prawem do dysponowania przez Whnioskodawce dziatkg
wodng (wp) na cele budowlane w rozumieniu artykutu 3 pkt. 11 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1408 z p6zn. zm.].
6. Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

f?

OtEsymiias Demmara f-fs;;\r;,kc
1. Adresat
2. aa

Sprawe prowadzi:

Damian Gadek, dzial ME

% 76-862-70-07 do 08

2 damian.gadek@dzmiuw.wroc.pl
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K
Kazmierzéw, 16 maja 2016r.
Nr:KP.TMi. 2700.2016 .128534/82.312

al(cHM

KGHM Polska MiedZ
Spotka Akcyjna . i ;
2 siedziba w Lubinie Biuro PrOJEktOWS WP PrDjEKt"”
Przemystaw Woch

ul. Torunska 2/19

51 — 164 Wroclaw

Oddziat

Zaktady Gornicze
Polkowice-Sieroszowice
Kaimierzéw 100

59-101 Polkowice

tel: (48 76) 748 11 11 SZanOWn] PanStWO'
fax: (48 76) 645 15 27

W  odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016 r. znak:
WP/2016/04/18 udzielam informacji na temat wplywow eksploatacji
gorniczej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.
~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w  miejscowosci
Ktebanowice” na dziatkach o numerach geodezyjnych 81, 109/3, 62,

112, 138 obreb Ktgbanowice w gminie Radwanice, powiat polkowicki.

www kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 350021754-00049

1. Wptywy bezposrednie eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

Cztonkowie Zorzgdu

KGHM POLSKA MIEDZ SA.: a) aktualne wplywy eksploatacji gérniczej:
Kroysitol Siére - osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej Wq=0,0m
Prezes Zorzqoy b) prognozowane wplywy eksploatacji goérniczej dla  kat.

| (pierwsza) terenu garniczego:
- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,2 - 0,5 m

Mirostaw Bilifski
Wiceprezes Zorzgdu

Jacek Raweckl osiadanie catkowite Whnax=0,2m -0,5m
Wiceprezes Zarzgdy X )

- odksztatcenie poziome Emax € 1,5 mm/m
Stefan Swiatkowski \
Wiceprezes Zorzgdu = naChyler“e Tma)( < 2.5 mmlm
Plotr Walczak - promien krzywizny Rmin 240 km
Wiceprezes Zarzqdu

Wplywy prognozowanych deformacji do 2063 r. przedstawiono na
zataczonej mapie. Wielkosci wskaznikéw beda zréznicowane
w zaleznosci od czasu realizacji inwestycji, potoZenia obiektu
i wielkosci osiadania terenu.

2. Wptywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywow dynamicznych
| strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podioza gruntowego
wyniosa:

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sgdzie Rejonowym

dla Wroclawia Fabryczne],

IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spélki

Kapital zakladowy:

2.000.000.000 zt

{2 czego wplacono 2.000.000.000 2/}

. maksymalne przy$pieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAw10 = 250 mm/s?

. maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:
PGVhmax = 10 mm/s.
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WielkoSci te opisujg zjawiska parasejsmiczne, wywotane wstrzasami gérniczymi,
zgodnie z ,Goérniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM",

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczer profilaktycznych

3.a) Dla wpltywow deformacji cigglych:

Przy projektowaniu budynkow wptywy deformacji cigglych nalezy uwzgledni¢
w ograniczonym zakresie, adekwatnym do poziomu prognozowanych wplywdw oraz
rodzaju i wielkosci budynku.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Wptywy od wstrzasow goérniczych nalezy pomingg.

4, Uzgodnienia

W przypadku budynkéw, dla ktérych projektant konstrukcji uznat za celowe
uwzglednienie okreslonych wptywdw od eksploatacji gorniczej, zaleca sie
uzgodnienie tych rozwigzan z O/ZG ,Polkowice - Sieroszowice” (Dziat Szkad
Gorniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego
iwymiaru finansowego odszkodowania naleznego inwestorowi za zaprojektowane
zabezpieczenia profilaktyczne.

Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane inspektorowi Dziatu
Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem. -

5. Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg goérnicza.
Poziom wdd gruntowych zalega na gtebokosci od 0,6 m do 2,2 m ped poziomem
terenu. Rezim wod gruntowych jest zmienny i zalezny od opadéw atmosferycznych
oraz stanu urzgdzen melioracyjnych.

6. Powyzsza informacja traci waznosS¢ po uptywie 3 lat od daty wystawienia.

1. Do wiadomosci
URZAD GMINY POLKOWICE
Rynek 1
59 - 100 Polkowice

2. Kopia: TMi a/a
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawinu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13
(?sgix: ?Fm 4 5?61,;2 13 110 Legnica, 23.05.2016r.

L/Arch.5183.178.2016.JK

Biuro Projektowe

» WP Projekt” Przemyslaw Woch
ul. Torunska 2/19

51-164 Wroctaw

Dotyczy: przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowoséé Kigbanowice na dz. nr 81,
109/3, 62droga, 112, 138droga obreb Klgbanowice, gm. Radwanice

W edpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016r., w sprawic jw. po zapoznaniu sie z przedlozona
dokumentacja projektowa: Projekt zagospodarowania terenu: Zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Kigbanowice; Projektant: mgr inz. Marcin Pazdzierz; Sprawdzajacy: mgr
inz. Igor Zamirski; kwiecien 2016r.; Nr rys. 01., uprzejmie informuje iz do planowanych prac na
wskazanym terenie nie wnosimy uwag.

lednoczesnie przypominamy o obowiazku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm./

. Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiol, co do ktdrego
isiniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce Jego odkryeia;
3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
Jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmisirza, prezydenta miasta).”

W zalaczeniu zwrot 1 opieczetowanego ezg. pzt, drugi egz. pozostawiono w aktach sprawy.

W ;ﬁfegatury

Otrzvmuje: mgr Leszek Dobrzynieckl

adresat

a/a tk. zabytki archeologiczne
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GG.6630.125.2016

Polkowice, dn. 09.06.2016 r,
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydzial Geodezji, Nieruchomosei i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. $w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.125.2016

Na podstawie art. 7d, 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 520, 821, 1137) na naradzic koordynacyjncj uzgadnia sig
nastepujace usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowe] (2 szt.), przylacze kanalizac)i deszezowe] (5 szt.)
Lokalizacja: Gmina: Radwanice
Obreb: Klebanowice, dz.: 62, 81, 109/3, 112, 138
Whnioskodawca: WP PROJEKT PRZEMYSEAW WOCH 51-164 Wroclaw
ul. Torunska 2/19
Inwestor: POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH 59-170 Przemkow
ul. Fabryczna 16
Przewodniczacy: Malgorzata Antczak
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. §w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Optata nr: 125/16/0
Sposob przeprowadz.:  inny
Data wplywu: 10.05.2016
Data narady: 09.06.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszezona w dokumentacji projektowej, bedaca
przedmiotem narady koordynacyjnej, uzgadniam bez uwag,
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Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 ENERGETYKA Spétka z 0.0, w Uzgodniono bez uwag- brak kolizji z sieciami elektrycznymi.
Lubinie, ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 58, 59-300
Lubin
2 KGHM Polska MiedZ S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Oddzial Zaldady Gérnicze
Polkowice-Sieroszowice,
Kazmierzdw 100, 59-101
Polkowice
3 KGHM Polska Miedz S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oddziat Zakltady Wzbogacania
Rud ul. Kopalniana 1, 59-100
Polkowice
4 KGHM Polska Miedz S.A. Nie dotyczy.
Zakltad Hydrotechniczny ul.
Polkowicka 52, 59-305 Rudna
5 Operator Gazociggéw W obrebie dziatek ujetych w zestawieniu sieé gazowa eksploatowana przez
Przesylowych GAZ-SYSTEM GAZ-SYSTEM S.A. nie istnigje.
S.A. Oddzial we Wroctawiu, ul.
Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
6 Orange Polska Spbtka Akeyjna 1._Wykonawca moze przystapic¢ do prac w strefic sieci telekomunikacyinej
Al Rzeczypospolite] 5 OPL po uprzednim pisemnym powiademieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
59-220 Legnica Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na
adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
fax. 71 347 07 23
2._Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej
wykonywat zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie
tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawicicla ORANGE
POLSKA 5.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;
3._W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyrdwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA
S.A;
4._W strefie projektowanych wykopdw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed
przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczeg6ly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy.
7

Polkowicki Zarzad Drog
Powiatowych w Przemkowie, ul.
Fabryczna 16, 59-170 Przemkow

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjne;.

str. 23




Biuro Projektowe ,, WP Projekt” Przemystaw Woch

GG.6630.125.2016

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

8 Polska Sptika Gazownictwa sp. z | Bezuwag,
0.0. Oddziat w Poznaniu Rejon
Dystrybueji Gazu Leszno ul.
Przemystowa 12 64-100 Leszno
9 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | Bez uwag,
0.0. Oddzial we Wroclawiu Rejon
Dystrybucji Gazu Glogdw ul.
Obroficéw Pokoju 34 67-200
Glogow
10 TAURON Dystrybucja S.A. Przed przystapieniem do prac w odlegtodei mnigjszej niz:
Oddziat w Legnicy, ul. -3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
Partyzantéw 21, 59-220 Legnica - 10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,
-_15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacy sied.
Odleglodei powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglogé
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojéw stupow
linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem 1 staraniem winnego ich
uszkodzenia.
Nalezy zachowaé minimalng adleglosé projektowanych sicei podziemnych od
istniejacych fundamentéw shupéw linii elektroenergetycznych:
- liniinN - 1 m,
- linii SN -2 m,
- linii WN -5 m.
11 Urzgd Gminy Radwanice, ul. Bez uwag.
Przemystowa 17, 59-160
Radwanice
12 Zaklad Ustug Komunalnych w Bez uwag.

Radwanicach, Kigbanowice 9A,
59-160 Radwanice

zup. STAROSTY
INSPEKTOR
!\L'.I'. ' [;f‘ﬂ. Ly
mgr inz Malgorzata Antczak
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~ DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
NN we WROCELAWIU, ODDZIAL w LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

D Zl\;‘i 1 U\\T Tel.: 076-862-70-07 do 09 www.dzmiuw. wroc.pl

Fax: 076-862-05-56 legnica@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932954788-00052

Legnica, dnia 22.06.2016 .

Znak sprawy: L-OME.4603.32.2016
L.dz. 1021116

Biuro Projektowe
WP Projekt
Przemystaw Woch
ul. Torunska 2/19
51-164 Wroctaw

Dotyczy: zgody na czasowe zajecie dziatki

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu Oddzial w Legnicy
dziatajac na podstawie Statutu, nadanego Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009 r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka
organizacyjna wykonujgca zadania Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw
i obowiazkéw okreslonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
[Dz. U. z 2015 ., poz. 469 ze zm.]

wyraza z up. Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego zgode

na czasowe zajecie nieruchomosci oznaczonej ewidencyjnie jako dziatka nr 81 obrgb
Kigbanowice gm. Radwanice, w celu wykonania wylotu do cieku Kiebandwka,
pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem nr L-OME 4800592016 z dnia
10.05.2016 .

2. Rozpoczecie robdt moze nastapié po przekazaniu terenu.

3. Przekazanie oraz odbiér terenu nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

4. O planowanym rozpoczeciu oraz zakonczeniu robét nalezy powiadomi¢ tut. jednostke
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Niniejsze o$wiadczenie nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

6. Czasowe dysponowanie ww. nieruchomoscia wydaje sig na okres realizacji robot.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w czasie
realizacji robot.

DZMIiUW we Wrocltawiu
Kierownik Oddziatu
B‘N Le%nkcy
) Vv\
Otrzymuija; Dagmara Kn.qrerska
1. Adresat
2.aa

Damian Gadek, dziat ME
0 076-862-70-07 do 09 wew. 22
=1 damian gadek@dzmiuw.wroc pl
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STAROSTA POLKOWICKI Polkowice, dnia 30 czerwea 2016 r.
5R.6341.10.2016
DECYZ]A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w nawigzaniu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, pkt 19 lit. a, lit. f, art. 37 pkt 2,
art. 122 ust. 1 pkt. 1§ 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3,5 6,7, art. 128 ust. 1 pkt 6, art, 131 ust. 1,
2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 5, art. 135 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352)
oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spefnic. przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd Jub do ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdinie
szkodfiwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Przemysfawa Woch — WP PORQJEKT Przemystaw Woch, ul. Toruriska 2/19, 51-164 Wroctaw z dnia
26.04.2016 r. (data doreczenia do tut. urzedu 28.04.2016 r.), uzupetniony pismem z dnia 23.05.2016 5
znak: WP/2016/05/13 (data doreczenia: 23.05.2016 r.), dzialajacego z upowaznienia Inwestora -
Polkowickiego Zarzadu Drdg Powiatowych w Przemkowie;

W sprawie:

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych i szczegolne korzystanie z wod,
tj. odprowadzanie $ciekéw w postaci wéd opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1125D
w miejscowosci Kiebanowice, gmina Radwanice do rowu przydroznego w/w drogi powiatowej
oraz do cieku Kigbandwka (dziatka ewidencyjna nr 81 obreb Klebanowice, gmina Radwanice) trzema
projektowanymi wylotami w ramach realizacji przedsiewziecia pn. "Przebudowa sieci kanalizagji
deszczowej w miejscowosci Kiebanowice”

orzekam

I Udzieli¢ Polkowickiemu Zarzadowi Drdg Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16,
59-170 Przemkow pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nizej wymieniohych urzadzen wodnych
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:
1. Wylot Wyll z prefabrykatéw betonowych do cieku Kigbanéwka w km 2+931,5 (dziatka

ewidencyjna nr 82, obreb Ktebanowice, gmina Radwanice);

a) $rednica wylotu rury kanalizacyjnej @300mm, 4rednica klapy zwrotnej na wylocie dla rur @315mm,
b) wspotrzedne geograficzne: N 51°32'46,15"; E 15°56'42,72”,
c) rzedna wylotu - 132,70m n.p.p.m.,
d) zabezpieczenie dna i skarp cieku przy wylocie z kostki betonowej na dtugosci minimum 1,5m.
2. Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 w km 8+747,3 drogi powiatowej nr 1125D do rowu

drogi powiatowej (dziatka ewidencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice):

b) wspdlrzedne geograficzne: N 51°32'38,40% E 15°56'40,49”,

a) srednica wylotu rury kanalizacyjnej 200mm; /é
) rzedna wylotu - 134,75 m n.p.m., [

1/5
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d) zabezpieczenie dna rowu przy wylocie z kostki betonowej na dtugosci 1,0 m, zabezpieczenie
skarp przy wylocie z azurowych plyt betonowych na podsypce piaskowej gr. 10cm a pozostata
przestrzen skarp umocnienie darnia.

3. Wylot Wyl3 z kanatu deszczowego Dz350 PVC SN8 w km 8+714,8 drogi powiatowej nr 1125D
do rowu drogi powiatowej (dziatka ewidencyjna nr 138 obreb Kiebanowice, gmina Radwanice):

a) srednica wylotu rury kanalizacyjnej @350mm,

b) wspdtzedne geograficzne: N 51°32'37,35" E 15°5640,03",

c) rzedna wylotu - 134,43 m n.p.m.,

d) zabezpieczenie dna i skarp rowu phytami azurowymi na diugosci 5m.

4. Przebudowa rowu otwartego w km 8+830 drogi powiatowej nr 1125D (dziatka ewidencyjna
nr 138, obrgh Kiebanowice, gmina Radwanice) na dtugosci 25,7 m poprzez zarurowanie rurg
kanalizacji deszczowej Dz315mm PVC lite SN8 o dhugosci 22,7 m; wspotrzedne geograficzne
poczatku rurarzu: N 51°32'40,94”; E 15°56'41,04", kofica rurarzu: N 51°32'41,68"; E 15°56'40,52”,

5. Reprofilacja prawego rowu drogi powiatowej nr 1125D w km 8+628,5 — 8+701,5 (dziatka
ewidencyjna nr 138, obrgb Kiebanowice, gmina Radwanice) o dtugoici 73 m, wspdtrzedne
geograficzne poczatku reprofilacji: N 51°32'34,56”; E 15°56’39,73", konca reprofilacji:
N 51°32'36,85"; E 15°56'40,51",

6. Reprofilacja lewego rowu drogi powiatowej nr 11250 w km 8+630,60 - 8+703,60
(dziatka ewldencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice) o dtugosci 73,0 m,
wspdirzedne geograficzne poczatku reprofilacji: N 51°32'34,72”; E 15°5639,12", konca reprofilacji:
N 51°32'37,01"; E 15°5639,91".

7. Reprofilacja lewego rowu drogi powlatowej nr 1125D w km 8+714,8 — 8+766,0 (dziatka
ewidencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice) o dtugosci 51,8 m, wspotrzedne
geograficzne poczatku reprofilacji: N 51°32'37,35"; E 15°56'40,03", korica reprofilacji:
N 51°32°38,99”; E 15956'40,63".

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzel wodnych wygasa, jezeli Inwestor,
w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, nie rozpoczat wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

tych urzadzef stato sig ostateczne — zgodnie z art. 135 pkt. 4 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci | urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzef — zgodnie z art, 123 ust. 2 ustawy Frawo
wodne.

Udzielic Polkowickiemu Zarzadowi Drég Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16,
59-170 Przemkéw pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, tj. odprowadzanie
trzema wylotami, o ktdrych mowa w pkt I ninigjszej decyzji, $ciekow w postaci wid opadowych
i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 1125D w miejscowosci Kiebanowice (dziatka nr 138,

2/5
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obreb Kiegbanowice, gmina Radwanice) z nizej wymienionych powierzchni zanieczyszczonych

w ilosciach:

1. Wylot Wyll - powierzchnia zanieczyszczona F=0,2914 ha, w ilosciach: Qmmax = 102,3 m/h,
Qia = 8,9 m¥/d, Qmaxak = 1729,87 m3frok;

2. Wylot Wyl2 — powierzchnia zanieczyszczona F = 0,0136 ha, w ilodciach: Qumax = 4,8 mé/h,
Qs = 0,4 Mm3/d, Qmaxox = 80,74 m¥/rok;

3. Wylot Wyl3 — powierzchnia zanieczyszczona F =0,0490 ha, w ilosciach: Qwmax = 17,2 mi/h,
Qua= 1,5 m*/d, Qmaxor = 290,88 m3/rok.

V. Udzeli¢ Polkowickiemu Zarzadowi Drog Powiatowych, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkéw
pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wdd, jak w pkt IV niniejszej decyzji
ha czas oznaczony, tj. do dnia 29 czerwca 2026 r,

VI. Zobowigzac Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkdw do:

1. Wykonania urzadzeri wodnych, o ktorych mowa w pkt. I niniejszego pozwolenia zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym, ktory stanowi techniczng
podstawe udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie ze sztuka budowlang stosujac sie do obowiazujacych
przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane i Polskich Norm.

3. Poinformowania DZMIUW we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy o terminie rozpoczecia oraz
planowanym zakonczeniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem | zapewnienia udziatu
przedstawiciela DZMIUW we Wroctawiu Oddziat w Legnicy w komisyjnym odbiorze robét,

4. Prawidiowego utrzymywania w petnej sprawnoéci technicznej wykonanych urzadzen wodnych
polegajacego na ich eksploatacii, biezacej konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich
funkcji, tj. kontrola i czyszczenie co pdt roku osadnikéw poziomych na rowie, osadnikdw
w studniach i osadnikow we wpustach deszczowych.

5. Biezacej konserwacji wylotu, umozliwiajgcej prawidtowe funkcjonowanie  systemu
odwadniajgcego droge zgodnie z pismem DZMIUW we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy z dnia
15.06.2016 r., znak: L-OME.4204.56.2016, 1.dz.976/16 okreslajacego warunki odprowadzania
wéd deszczowych do cieku Kiebandwka.

6. Po zakoriczeniu prac teren nalezy uprzatnac, z powstatymi w trakcie wykonywania urzadzer
wodnych odpadami postgpowac zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
a teren przywrdécié do stanu uporzadkowanego.

7. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z  wykonywaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie
Pan Przemystaw Woch WP PROJEKT HYDEKOPROJEKT Przemystaw Woch, ul. Torunska 2/19,

51-164 Wroctaw wystepujacy w imieniu i na rzecz Inwestora — Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych

w Przemkowie ztozyt w tut. starostwie wniosek z dnia 26.04.2016 r. (data doreczenia: 28.04.2016 r.)
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o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie wykonania trzech
wylotéw kanalizacji deszczowej, zarurowania fragmentu rowu otwartego w drodze powiatowej,
wykonania reprofilacji fragmentdw rowu otwartego w drodze powiatowej nr 1125D w m. Klebanowice,
gmina Radwanice, zrzut wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej drogi powiatowej
nr 11250 do rowu przydroznego w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa sieci kanalizagji
deszczowej w miejscowosci  Klgbanowice”. Do wniosku dofaczono opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym, operat wodnoprawny, potwierdzenie wniesienia oplaty
skarbowej za petnomocnictwo oraz petnomochictwo.

Ze wzgledu na braki formalne organ na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego pismem z dnia 17.05.2016 r., znak: SR.6341.10.2016 wystapit do petnomocnika
o uzupetnienie zlozonych dokumentéw w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma. W dniu
23.05.2016 r. do tut. urzedu zostato dorgczone pismoe Petnomocnika z dnia 23.05.2016 r., znak:
WP/2016/05/13 wraz z uzupetnieniem w postaci aneksu do operatu wodnoprawnego w wersji papierowej
i na elektronicznym no$niku danych (ptyta CD).

Uznajgc wniosek i zafgczony do niego operat wraz z jego uzupefnieniem za kompletny
i spefniajgcy wymagania ustawy Prawo wodne, zawiadomieniem z dnia 24.05.2016 r., znak:
SR.6341.10.2016 poinformowanc o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie jw. podajac
jednoczeénie — zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne - informacje o wszczeciu postepowania
do wiadomoéci publicznej wraz z okredleniem siedmiodniowego terminu i miejsca sktadania uwag

i wnioskow,

Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Majac na uwadze zapisy § 16 ust. 4 pkt 5) uchwaty Nr XII/60/08 Rady Gminy
w Radwanicach z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu gorniczego ,Sieroszowice I” w obrebie Gminy Radwanice, z fragm. abr.
Kiebanowice i Drozow, bez fragm. obr. Radwanice, ktory okresla, ze [cyt.]: ,W zakresie odprowadzania
wod deszczowych ustala sig: odprowadzenie wod deszczowych, poprzez system istniejacych rowéw
melioracyjnych do ciekéw Klobka, Miyndwka, Szprotawica oraz Kigbandwka 1 dalej do rz. Szprotawy,
znajdujacej sie na wschod od obszaru objetego planem, na warunkach okreélonych przez administratora
ciekéw."Tkoniec cyt], organ pismem z dnia 07.06.2016 r., znak: SR.6341.10.2016 wystapit
do DolnoSlaskiego Zarzadu Melioracji Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddzial w Legnicy jako
dziatajgcego w imieniu Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, ktdry sprawuje trwaly zarzad nad
nieruchomoscig Skarbu Panstwa, tj. dziatkg ewidencying nr 81 obreb Kiebanowice, gmina Radwanice -
cieku Kigbandwka (klasouzytek Wp) o okreslenie warunkéw odprowadzania wéd deszczowych z drogi
powiatowe] nr 1125D w miejscowosci Kigbanowice, gmina Radwanice projektowanym wylotem.
W odpowiedzi DZMIUW we Wroclawiu, Oddziat w Legnicy pismem z dnia 15.06,2016 r., znak:
L-OME.4204.56.2016, L.dz.976/16 (data doreczenia: 22.06.2016 r.) okredlit warunki, ktdre organ
uwzglednit w pkt. VI.5.niniejszej decyzji.
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Przedmiotowa klasa drogi nie miesci si¢ w katalogu okreSlonym w §21 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). W zwiazku z powyzszym odprowadzane wody
odpadowe i roztopowe nie wymagajg oczyszczenia.

W zwigzku z powyzszym po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentéw w sprawie, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej ye»Wreda\u za poérednictwem Starosty Powiatu Polkowickiego,

ul. Sw. Sebastiana 1, 59-100 PoJIf wnCé wfermmke czternastu dni od dnia jej otrzymania.
Q7 4 7 \

Zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art, 7 pkt. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacle skarbowe] Z 4. ST 6STY
(Dz. U. z 2015 r., poz. 783). Anna L s fiska
GEOLOG POWIATOWY
NACZELNIK
Wydziatu Ochrony Srcdowiska

i Rolnictwa

Otr2ymuia Srony postepowania:
@rzemys}aw Woch — WP PROJEKT Przemystaw Woch, ul. Torufiska 2/19, 51-164 Wroctaw (petnomecrik Inwestora).
2. Dolncélaski Zarzad Melioracii | Urzadzen Wodnych we Wroctawiy, Oddzlal w Legnicy, ul, M, Rataja 32, 59-220 Legnica (dziatka nr 81 obreb
Ktebanowlice, gmina Radwanice — wtasnosC Skarb Panistwa, trwaly zarzad — Marszatek Wojewddztws DolnoSlaskiego, gospedarowanie gruntami
pokrytymi wodami powierzchniowymi — DZMIUW we Wrockawiu).

Do wiadomasai:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] we Wroclawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowlska we Wroctawil, Delagatura w Legnicy, Al. Rzeczypospalite] 10/ 12, 58-220 Legrica.
3. Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Delnodlaskiego. Departament Mienia Wojewddzkiean, Wydzial Qchrony Srodcwska
ul. Wyb. 3. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.

SR afa. AP. 30.06.2016 r.
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala
- Plan orientacyjny 1: 10 000
01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500

02-01 Profil kanalizacji deszczowej cz. 1 z 2 1: 100/500

02-02 Profil kanalizacji deszczowej cz. 2 z 2 1: 100/200

03.01 Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do
cieku Kiebanéwka

03-02 Schemat wylotu przykanalika do rowu i
Schemat studni wlotowej z osadnikiem -

03-03 ]
poziomym

03-04 Schemat studni rewizyjnej betonowej DN1000 i
Schemat i zestawienie wpustéw DN450 z

03-05 -
syfonem

03-06 Konstrukcja $cieku przykraweznikowego -

03-07 Przekréj poprzeczny rowu -

03-08 Schemat posadowienia rurociggéw -
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

03-09 . p jaceg ) )
podziemnego

03-10 Zatoczka wpustowa -
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