6 Tab. 3 Zestawienie studni
| R R; Lp.[ Pkt X Y Rt Rwi Rdna [ Hstudni [ RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DW1
i | - - - m n.p.m. | m n.p.m. | m n.p.m. m m n.p.m. m : m n.p.m. m ; m n.p.m. m
L2 XL ALLLLN | ITAGALNN 1| D11 | 5613413,06 | 3652713,81 | 134,25 [ 13425 | 13154 | 2,71 132,74 | 0,315 260 132,84 | 0,315 - - -
~ | 7 2| D12 |5613361,27 | 3652695,39 | 134,31 | 13431 | 133,01 1,30 133,01 | 0,315 180 133,01 | 0,315 130 13322 | 0,16
= ; S— 5 3| D13 |5613318,47 | 3652680,37 | 13500 | 13500 | 13314 | 1586 133,14 | 0,315 182 13354 | 0,315 112 13335 | 0,16
7 962,57~ 4| D14 [5613290,33 | 3652669,21 | 135,50 | 13565 | 133,63 | 2,02 13363 | 0,315 204 13363 | 0,315 - - -
g | — 5| D15 |5613280,47 | 3652659,14 | 13525 | 13535 | 132,88 | 247 13368 | 0,315 110 133,78 | 0,315 56 133,89 0,2
2 % i o 6 | D1.6 |5613259,78 | 3652668,41 | 13540 | 13550 | 133,88 1,62 133,88 | 0,315 209 133,88 | 0,315 - - -
g | > 7 | D17 |5613222,62 | 365266535 | 136,04 | 136,14 | 134,05 | 2,09 134,05 | 0,315 191 134,05 | 0,315 116 134,26 0,2
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g ol g Tab.1  ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
< i
AN - AN rr .
i \ —4 N /i Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi
> \ : - [ szt
=~ N : N -
N i ] Dolna czes¢ studni —zfgcze z uszczelkg 1 od 1323 |beton wodoszczelny
/ | DN1000, z kinetq, wysokos¢ hl od 1713 C35/45
g : 2 Krgg betonowy DN1000, h=500 mm , 506 on
g i B ztqcze z uszczelkq
N ! 3 Krgg betonowy DN1000, h=250 mm g 953 o inwestor | Zamaviaiacy
N : ~_ ztqcze z uszczelkg Polkowicki Zarzad Drég Powiatowych w Przemkowie
: , I. Fab 16
4 |Zwezka redukcyina KONUS 1000/625 mm 1 ~ e 50170 Praomkiu
= h=h3
R pw2 2| | R pwi 3 Pierscienie dystansowe betonowe lub polimerowe ow Jednostka projekiowa
- UWAGI: Suma h=h2 WP Proi
. . . . ojekt Przemystaw Woch
1. Wtazy studzienek kanalizacyjnych dostosowaé UL Toruiiska 2119
ek N do rzeczywistej niwelety drogi, chodnika lub terenu zielonego. Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI 1164 Wroctaw
£l e, beton C8/10 gr. 10cm 2. Wiazy studzienek kanalizacyjnych usytuowa¢ zgodnie N Zl Tlodé | Masa (k Uvaod zacene b canalvac d e
LLLs L Ll f £L ) waegl rzebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kiebanowice
z planem sytuacyjnym r ement os¢ C;S;lzt( g &
1 ?100 1 kineta—beton C16,/20 3. Dokfadnie wyprofilowa¢ kinety e o .
1 130 | - . . ) Wiaz zeliwny kanafowy okraalv kl. C250 Iub Schemat studni rewizyjnej betonowej DN1000mm
? uwzgledniajqc kierunki przeptywu kanatow 6 y ranatowy okrqgty Kl. LZJ | B : p— — ,
, . lub D400 o przeswicie 600mm z wypetnieniem Stanowisko mig i nazwisko Nr upravinien Podpi
bocznych zgodnie ze schematem w tabeli. — :
betonowym, wys. korpusu 150 mm. Projektant mgrinz.  Marcin Pazdzierz 1320082 %
BT OZ.
4. Podany w tab. 1 poz. 1 ciezar dennicy nie _ Sprawdzaiacy | mrinz. Igor Zamirski 263D0%108 .
. . . 7 Stopnle Z{GZOWG - - Stadium Skala Data Nregz. Nrrys.
uwzglednia prefabrykowanej kinety.
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