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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Nazwa Numer strony

1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci projektu budowlanego 2

3. Oswiadczenie projektantow 3

4 Zaswiadczenie projektantdw o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i optacie od 4-9
odpowiedzialnosci cywilnej

5. Spis tresci 10

6. Opis techniczny 11-17

7. Zatgczniki 18-35

8. Informacja BIOZ 36-37

9. Rysunki 38-42

Zataczniki:

Lp. Nazwa
Zgoda widciciela dziatki nr 109/3 obr. Kbanowice na usytuowanie kanalizacji deszczowejrpis
1 dnia 31.03.2016r.)
Uzgodnienie Urgdu Gminy Radwanice na przebieg projektowanej kaaaji deszczowej (pismo nr
2 GplV.7230.1.39.2016 z dnia 22.04.2016r.)
3 Uzgodnienie DZMiUW Oddziat w Legnicy (pismo nr L.dz92/16 z dnia 10.05.2016r.)
Uzgodnienie Wojewddzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Legr(pismo
4 nr L/Arch.5183.178.2016.JK z dnia 23.05.2016r.)
Pismo KGHM Polska MiedS.A. (pismo nr KP.TMi.2700.2016.128534/82.312 mdr6.05.2016r.)
5 wraz z zadcznikiem mapowym
Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawiga.6630.125.2016 z dnia 09.06.2016r. wraz|z
6 zalkcznikiem mapowym
7 Zgoda na czasowe zaje dziatki DZMiUW — pismo nr L.dz.1021/16 z dni2.26.2016r.
8 Decyzja Starosty Polkowickiego nr SR.6341.10.2086ia 30.06.2016r. — Pozwolenie wodnoprawne
Rysunki:
Numer Nazwa Skala
rysunku
00 Plan orientacyjny 1:10 000
01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
02-01 Profil kanalizacji deszczowej cz.1z 2 1:100/500
02-02 Profil kanalizacji deszczowej cz.12z 2 1:100/200
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Wroctaw, 05.07.2016 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lidg@®4 r. - Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 zzmdejszymi zmianamipswiadczamy, ze projekt
pn.,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejsmawKicbanowice” jest kompletny
i zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

(data i podpis) (data i podpis)
Projektant Sprawdza)
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DOLNOSLASKA
\ OKREGOWA
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%,{ INZYNIEROW
BUDOWNICTVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-187/2011/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,
z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Marcin Piotr Pazdzierz
magister inzynier z kierunku inZynieria érodowiska
urodzony dnia 15 lipca 1982 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 132/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Piotr Pazdzierz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 jart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z§ 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastizezeniem art. 52 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospcdarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanzlizacyjnych.

str. 4



BIURO PROJEKTOWE ,,WP PROJEKT” PRZEMYStAW WOCH

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Piotr PaZdzierz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawc budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samarzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Piotr Pazdzierz
Ul. Kozanowska 81/7
54-152 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

i’\u&

ieTwe
¥owo

Skiad orzekajacy OKK

A

e

£ prof. dr inz.'Kazimierz Czaplinski
ﬁa \S
|

3. mgr inz. Malg a?é Mikotajewska-
Janiaczyk 7

2. inz. Elz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QKU-ABM-9EC *

Pan Marcin Piotr Pazdzierz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0287/12

adres zamieszkania ul. Kozanowska 81/7, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-17 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-272/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbéZn. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Igor Tomasz Zamirski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 wrzesnia 1979 r. w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Igor Tomasz Zamirski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefl budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczer.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroc{qv(lu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad or{gekajqcy OKK

\ OKREGOW?
V BUDOWNICTWA

Otrzymu;q
. Pan lgor Tomasz Zamirski
Ul. Estoriska 40A/36
54-401 Wroctaw

Hrogistaw Woslek

Okrggows| F - G :;ﬁ‘}k*,-ﬁri-r
1. mgr inz: Brawfla osigk /

2. Okregowa Rada lzby =N oyt S \)

3. Giowny inspektor N\ / 2. pref. drinz. Kazimierz Czaplinski
Nadzoru Budowlanego N\ tRdw g Pr l kl ,; a(p| l

4. ala S—— /

3. mgr inz. Malgef, féMlkmajewska—
Janiaczyk £
V

str. 7



BIURO PROJEKTOWE ,,WP PROJEKT” PRZEMYStAW WOCH

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

Pan Igor Tomasz Zamirski jest uprawniony:

W specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Skiad [rzekajapy OKK
ol NOSLASKA OKREGOWA
ZBA \1 W BUDOWNICTWA

L~ \/\/\jl
2. prof._dr inz. Kazimierz Czap‘ihski
/. s
) \
i;aﬂa Mikotajewska-

1. mgr inz. BronistawWosiek

3. mgrinz. Maig
Janiaczyk / 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KD7-QZ4-1K6 *

Pan Igor Tomasz Zamirski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0067/09

adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 43A/3, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Klebanowice gmina Radwanice zgodnie z zawartg umowg z
Inwestorem. Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach 81, 109/3, 62, 112 i
138 obreb Kiebanowice w gminie Radwanice.

Osobna dokumentacja projektowa zawiera rozwigzania projektowe przebudowy
drogi gminnej na dzialce nr 62 obreb Kiebanowice oraz budowe chodnika przy
drodze powiatowej na dziatkach nr 112 i 138 obreb Kiebanowice.

2. Inwestor

Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych w Przemkowie
Ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkow

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
e umowa z Inwestorem,
* wizja lokalna,
e pomiary geodezyjne,
» projekt branzy drogowej (osobne opracowanie),
» badania geotechniczne,
» aktualna mapa do celow projektowych.

4. Stan istniej gcy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Kilebanowice w gminie
Radwanice w powiecie polkowickim na dziatkach 81 (ciek Kiebandéwka), 109/3
(dziatka osoby prywatnej), 62 (droga gminna), 112 i 138 (droga powiatowa).

Aktualnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru spltywajg do
istniejgcych zanikajgcych rowow drogowych drogi powiatowej i dalej poprzez
istniejgcg kanalizacje deszczowg odprowadzane sg w kierunku cieku Kiebanowka.
Odcinek kanalizacji pod drogg gminng jest zasypany i nie mozna go zlokalizowac.
Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej sptywajg z drogi w sposob
niekontrolowany na pobliskie dziatki.

Stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej jest zlty. W zwigzku z
planowang przebudowg drogi gminnej (dz. nr 62 i 201) i budowg chodnika przy
drodze powiatowej (dz. nr 112 i 138) Inwestor zdecydowat sie na przebudowe
kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej wraz z
odbiorem wéd opadowych i roztopowych z drogi gminnej do cieku Kiebandwka.
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5. KANALIZACJ DESZCZOWA (ODWODNIENIE DROGI)

5.1 Kanaly deszczowe (kolektory)

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako grawitacyjne z rur o srednicy Dz350
PVC lite SN8 — Dz315 PVC lite SN8 tgczonych za pomoca kielichdéw z uszczelkami.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

Odcinki kanatéw pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowa
(przeciskiem lub przewiertem) w rurze ostonowej Dz450 PE100 SDR17.

Projektowang kanalizacje nalezy zakonczy¢ wylotem do cieku Kilebandéwka w km
2+931,50.

5.2 Studnie rewizyjne

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte
warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN
13101).

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna
powinna by¢ dostosowana do spadkow kanatow. Jedynie studnie D1.1, D1.5, D1.8, D3.1 i
D3.2 zaprojektowano jako studnie bez kinety z osadnikiem w celu redukcji osadow.

Studnie zaopatrzy¢ we wlazy kanatowe z wypetnieniem betonowym klasy D400 (w
drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg
ttumigca drgania. Wiazy nalezy zlokalizowac zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym tak,
zeby srodek wiazu znajdowat sie w osi pasa jezdni lub chodnika.

Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, Igczonych za
pomocg zaprawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m.

5.3 Studnie wlotowe z osadnikiem poziomym (D1.8, D3.1, D3.2)

Projektuje sie wykonanie studni wlotowych DN1000 z prefabrykowanych elementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego ze stali nierdzewnej pokryte
warstwg tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1) lub z tworzywa sztucznego (wg PE-EN
13101).

Studnie nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane betonowe osadniki poziome na rowie
zgodne z KPED 01.14 z kratami stalowymi.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno by¢ bez kinety z osadnikiem pionowym w celu redukcji
osadow.

Studnie zaopatrzy¢ we wilazy kanatowe z wypetnieniem betonowym klasy D400 (w
drogach) oraz klasy C250 (w poboczu) z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelkg
ttumigcg drgania.

Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, igczonych za
pomocg zaprawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m.
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Skarpe na wilocie do studni nalezy zabezpieczy¢ kostkg betonowg lub plytami
azurowymi betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm.

5.4 Wpusty deszczowe

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) DN450 mm
z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przej$ciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy tgczyé przy uzyciu zaprawy betonowej. Zlgcza
pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gtadko zaprawg cementowq.

Projektuje sie kraty zeliwne proste klasy D400 w zeliwnym kotnierzu 3/4 wg PN-EN
124.

Wpusty wykona¢ z osadnikiem gtebokosci 0,8 m.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
minimum 0,1 m.

5.5 Przykanaliki

Odprowadzenie wbd deszczowych ze studzienek wpustédw deszczowych realizowane
bedzie przykanalikami Dz160-Dz200 PVC lite SN8 i SN12. Wigczenie do projektowanych
studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych.
Przykanaliki z rur PVC lite SN12 nalezy zamontowa¢ od wpustu Wpl do wylotu do rowu
Wyl2.

Projektowane przykanliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,15 m.

5.6 Wylot kanatu deszczowego do cieku Ktebanéwka (Wyl1)

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych kanatdw deszczowych
realizowane bedzie do cieku Kilebandwka w km 2+931,50 na dzialce nr 81 obreb
Kiebanowice.

Wylot nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych, zgodnie =z katalogiem
powtarzalnych elementow drogowych KPED 02.16 posadowionym na ttuczniu gr.10cm i
chudym betonie C8/10 gr.10cm. Zabezpieczenie dna i skarp przy wylocie nalezy wykona¢ z
kostki betonowej na dtugosci minimum 1,5m. Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowo-
cementowej 4:1 grubosci 10cm. Na wylocie nalezy zamontowac¢ klape zwrotng dla rur
Dz315mm PVC z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni stonecznych UV.

5.7 Wylot kanatu deszczowego do rowu (Wyl2 i Wyl3)

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych kanatow deszczowych Wyl2 i
WYyI3 realizowane bedzie do isthiejgcego lewego rowu drogowego drogi powiatowej na
dziatce nr 138 obreb Kigbanowice. Row przewidziany jest do reprofilacji na odcinku 51,8m
zgodnie z rzednymi wysokosciowymi pokazanymi na rysunkach.

Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 nalezy wykona¢ w km 8+747,3 drogi
powiatowe] jako typowy prefabrykowany betonowy wylot zgodny z KPED 01.20
posadowionym na chudym betonie C8/10 gr. 10cm. Zabezpieczenie dna na diugosci 1,0m
wykonac kostkg betonowg na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm. Zabezpieczenie
skarp przy wylocie wykona¢ z azurowych piyt betonowych 40x60x8cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Pozostatg przestrzen skarp umocnic¢ darning.

Wylot WylI3 z kanatu deszczowego Dz350 PVC SN8 nalezy wykona¢ w km 8+714,8
drogi powiatowej jako typowy prefabrykowany betonowy zgodny z KPED 03.95
posadowionym na chudym betonie C8/10 gr. 15cm. Umocnienie dna i skarp ptytami
azurowymi na diugosci 5m przewidziano w projekcie branzy drogowe.
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6. Reprofilacja rowu drogowego

W celu umozliwienia sptywu wod opadowych i roztopowych z drogi powiatowej do
nowego uktadu drogowego (chodnik i wpusty deszczowe) zdecydowano sie na reprofilacje
rowow drogi powiatowej.

Zasieg reprofilaciji:

- prawy row drogowy od km 8+628,5 (pkt. r4) do km 8+701,5 (pkt. r3) — 73,0m

- lewy réw drogowy od km 8+630,6 (pkt. r6) do km 8+703,6 (pkt. r5) — 73,0m

- lewy réw drogowy od km 8+714,2 (pkt. Wyl3) do km 8+766,0 (pkt. r1) — 51,8m

(odcinek WylI3 — r2 zawiera umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi wg

odrebnego opracowania).

Reprofilacje rowow przydroznych nalezy wykona¢ zgodnie z rzednymi pokazanymi na
planie sytuacyjnym, profilach i przekroju poprzecznym rowu. Dno rowu powinno miec
szerokos¢ 0,4m, skarpy pochylenie 1:1,5, spadek dna rowu 0,5%. Po zakonczeniu robot
ziemnych nalezy dno rowu wytozy¢ darning, a skarpy obsia¢ mieszanka traw.

W przypadku napotkania drenazy melioracyjnych nalezy je wpigé¢ do reprofilowanego
rowu w porozumieniu z projektantem.

7. Kraw eznik ze sciekiem przykraw eznikowym

Na fuku przedmiotowe] drogi powiatowe] nalezy wykonac¢ kraweznik betonowy
15/30/100 posadowiony nha podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z oporem
betonowym C12/15 oraz $ciek przykraweznikowy o wym.28x10 / 8,5x50 na podsypce
piaskowo-cementowej 1:4 gr. 5cm na podbudowie betonowej C12/15 gr.16cm na odcinku
54,5m (od km 8+829,60 do km 8+884,10).

W najnizszym punkcie luku drogowego strony lewej drogi przewidziano wpust
deszczowy Wp3 w zatoczce. Zatoke wypeilni¢ kostkg betonowg lub betonem C16/20
grubosci 15cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 10cm.

8. Likwidacja istniej gcej kanalizacji deszczowej

Istniejgcg kanalizacja deszczowa kdB400 znajduje sie po lewej stronie drogi
powiatowej od km 8+769 do km 8+829 na dlugosci 60,0m i dalej przekracza droge
powiatowg w km okoto 8+860 w kierunku cieku Kiebanowka. Jednak odcinek pod drogg
gminng jest calkowicie zasypany i w czasie pomiaréw geodezyjnych nie bylo mozliwosci
zeby go ustalié.

W zwigzku z przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowac istniejgca
kanalizacje deszczowg kdB400 na kolidujgcym odcinku 60,0m z projektowang
kanalizacjg i zutylizowa¢ na skladowisku odpadéw. Odcinek kanalizacji kdB400
przechodzagcy pod drogg powiatowg nalezy zlikwidowaé (unieczynni¢) poprzez
wttoczenie i zamulenie kanatu pianobetonem lub chudym betonem. Kohcéwke rury przy
likwidowanym rowie drogowym nalezy obetonowac zabezpieczajgc przed drenowaniem
wod gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ geodezyjna likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowej kdB400.

9. Likwidacja istniej gcego rowu drogowego

Istniejgcy réw drogowy lewy w km drogi 8+830 do 8+855,7 (dlugos¢ 25,7m) nalezy
zlikwidowaé poprzez zasypanie zageszczalnym gruntem i usytuowanie w tym miejscu
kanatu deszczowego zgodnie z projektem.

10. Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie:

« Kabel teletechniczny tD i ts,
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e Przylgcze wodne w32,
« Kanalizacja deszczowa kdB400,
*  Wodocigg w90,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zarzadcow sieci.

11.Ustalenia wynikaj ace z  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego

Obszar inwestycji znajduje sie w granicach obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gorniczego ,Sieroszowice I” w obrebie Gminy
Radwanice, z fragm. obr. Klebanowice i Drozéw, bez fragm. obr. Radwanice, ktory
okresla, ze [cyt]: ,w zakresie odprowadzania wod deszczowych ustala sie:
odprowadzenie wod deszczowych, poprzez system istniejgcych rowdw melioracyjnych do
ciekéw Kilobka, Miynowka, Szprotawica oraz Kiebandwka i dalej do rz. Szprotawy,
znajdujgcej sie na wschod od obszaru objetego planem, na warunkach okreslonych
przez administratora ciekéw.” [koniec cyt.]

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie KD D1/2 (dz. nr 61) — gminne
drogi dojazdowe 0 szerokosci w liniach rozgraniczenia 15m i jednej utwardzonej jezdni o
szerokosci 5m oraz na terenie 1125D (Z1/2) (dz. nr 112 i 138) — ulica zbiorcza w ciggu
drogi powiatowe;j

12. Wpltyw eksploatacji gorniczej na obszar inwestyc i

Zgodnie z zalgczonym pismem KGHM Polska Miedz S.A. (pismo nr
KP.TMi.2700.2016.128534/82.312 z dnia 16.05.2016 r.) przedmiotowy teren znajduje sie
w | strefie sejsmicznej LGOM. Izolinia wstrzgséw w zakresie 0,0 do 0,4. Wplywy
bezposrednie eksploatacji gérniczej o wskaznikach dla aktualnych wptywéw eksploataciji
gorniczej dla osiadania w wyniku eksploatacji dokonanej Wd=0,0m, a dla
prognozowanego wptywu eksploatacji gorniczej dla kat. | terenu gérniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,2 — 0,5m

- osiadanie catkowite Wmax=0,2 — 0,5m

- odksztatcenie poziome Emax < 1,5 mm/m

- hachylenie Tmax < 2,5 mm/m

- promieh krzywizny Rmin = 40 km

Zalecenia dla projektowania dla zabezpieczen dla wplywdéw deformacji ciggtych
nalezy uwzgledni¢ w ograniczonym zakresie adekwatnym do poziomu prognozowanych
wptywoéw oraz rodzaju i wielkosci budynku. Dla wplywow dynamicznych wptywy od
wstrzasow gorniczych nalezy pomingc.

Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg gorniczg — poziom
wod gruntowych zalega na gtebokosci od 0,6m do 2,2m pod poziomem terenu. Rezim
wod gruntowych jest zmienny i zalezny od opaddw atmosferycznych oraz stanu urzgdzen
melioracyjnych.

13.Wplyw inwestycji na srodowisko i jego wykorzystanie oraz higieny i zdrow ia
uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian wzgledem srodowiska
oraz obiektow sasiadujgcych. Nie powoduje zwiekszenia rodzaju ani ilosci wytwarzanych
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odpadow oraz zanieczyszczen powietrza, gleby i wdd. Zaprojektowana nowa sieé
kanalizacji deszczowej wplynie pozytywnie na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatlywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci sporzgdzania raportu
oddzialywania na srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 ani w strefie
oddziatywania obszar6w chronionych.

13.1 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu halasu i zanieczyszczenia
powietrza. Jedyny mozliwy wzrost hatlasu oraz emisji zanieczyszczen moze wystepowaé
w trakcie realizacji inwestycji, jednak bedg to ucigzliwosci o charakterze krotkotrwatym.

13.2 Wplyw na swiat roslin i zwierzqt

Na obszarze inwestycji nie wystepujg gatunki chronione roslin i zwierzat. Rowniez
w trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.

13.3 Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Podczas realizacji inwestycji nie wystgpig szczegllne zagrozenia w analizowanym
zakresie.

13.4 Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na warunki geologiczne i wody
podziemne. W rozpatrywanym obszarze wystepujg ztoza kopalin jednak na glebokosci
znacznie ponizej projektowanych robot ziemnych.

13.5 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu, débr materialnych i kultury. Projekt zostat pozytywnie uzgodniony przez
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Legnicy.

14.Obszar oddziatywania obiektu

a) okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
290 z p6ézn. zmianami) — art. 5 ust.1

b) przebudowywana kanalizacja deszczowa ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie
w granicach dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja, tj. na odcinkach, na
ktérych niezbedne sg roboty budowlane dla przebudowy kanalizacji; inwestycja
obejmie oddziatywaniem nastepujgce dziatki:138 (droga powiatowa), 112 (droga
powiatowa), 62 (droga gminna), 109/3 (dziatka prywatna) i 81 (ciek Kigebanowka) w
obrebie Klebanowice w gminie Radwanice.
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15. Ustalenia ko Acowe

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ pomiary wysokosciowe
istniejgcych studni, odbiornikdw i charakterystycznych punktéw terenu,

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu krzyzujgcych sie z
projektowanym uktadem,

w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe,
korony i pnie drzew,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywac tak, aby
zapewni¢ state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych,

nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z
wykonywanymi pracami budowlanymi,

prace w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych administratorow i gestoréw sieci;

w przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie wykazanych w
wywiadach branzowych i mapie do celéw projektowych, badz ich innym przebiegu,
Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub zabezpieczenia na warunkach
uzgodnionych z poszczegdlnymi gestorami sieci,

roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukg budowlang
i przepisami BHP,

przed odbiorem wykonanych sieci nalezy zglosi¢ do pomiaru branzowego na
otwartym wykopie przez Inwestora,

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ jej inspekcie TV
monitoring (przed wykonaniem nawierzchni drogowej),

zmiany w przyjetych rozwigzaniach wymagajg zgody projektanta.

projektant
mgr inz. Marcin Padzierz
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Klgbanowice, dnia 7......Y....2016 .

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

W zwigzku z inwestycja pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Kigbanowice”, ktorej Inwestorem jest Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych w Przemkowie zgadzam
sie/nie zgadzam sie* na usytuowanie kanalizacji deszczowej o $rednicy @300 mm na dziatce nr 109/3
obreb Kiebanowice w miejscowosci Kiebanowice w gminie Radwanice, kidrej jestem prawnym
wiascicielem / wspélwiascicielem * zgodnie z ponizszg mapka.

Prosze o poinformowanie mnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed wejéciem na mojg
dziatke i doprowadzenie terenu po robotach budowlanych do stanu zastanego.

*Niepotrzebne skresli¢

data i podpis

Za zgodngd
Z oryginatem

str. 19



BIURO PROJEKTOWE ,,WP PROJEKT” PRZEMYStAW WOCH

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427

Radwanice, dnia 22 kwietnia 2016r.

GpIV. 7230.1.39.2016

Biuro Projektowe WP Projekt”
Przemyslaw Woch

ul. Torunska 2/19

51-164 Wroclaw

Wyrazam zgodg na przebieg projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi dz. nr 62 obreb Klgbanowice nalezacej do zasobu Gminy Radwanice
zgodnie z przedstawiong dokumentacja projektowa.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania nieruchomoscig dz. nr 62 obreb
Kigbanowice na czas budowy kanalizacji deszczowej na rzecz inwestora, zgodnie z przepisami
zawartymi w art. 32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z2013r.
nr 1409 z poz.zm).

Przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:
1. Po zakoficzeniu robét, dziatke drogowa nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego
i zglosi¢ do Urzgdu Gminy w Radwanicach, w celu odbioru.
2. Wszelkie odksztalcenia powstale w miejscu prowadzonych robot, beda usuwane na
koszt Inwestora,
3. Urzad Gminy w Radwanicach nie ponosi odpowiedzialnosci za kelizie z obcymi
urzgdzeniami, znajdujgeymi si¢ w drodze. Lokalizacje tych urzadzeti nalezy uzgodnié z
ich uzytkownikami

Zalacznik
1. Projekt budowlano —wykonawczy

Za zgodngd
Z oryginatem
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH
we WROCLAWIU, ODDZIAYL. w LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

D Zl\,l i [}Vﬂ* Tel.: 076-862-70-07 do 09 www.dzmiuw.wroc,pl
Fax: 076-862-05-56 legnica@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 888-20-33-688 REGON: 932964788-00052

Legnica, dnia 10.05.2016 r.

Znak sprawy: L-OME.4600.59.2016
L.dz 792/16

Biuro Projektowe
WP Projekt
Przemystaw Woch
ul. Toruriska 2/19
51-164 Wroctaw

Dofyczy: wykonania wylotu do cieku Krebandéwka

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu Oddziat w Legnicy
w odpowiedzi na Pana pismo znak: WP/2016/04/08 z dnia 12.04.2016 r. (data wplywu
19.04.2016 r.) informuje, ze wyraza zgode na wykonanie wylotu do cieku Klebandwka
(km 2+931,5 — dz. nr 81 obreb Klebanowice), pod nastepujacymi warunkami:
1. Powyzsze zamierzenie wykonac¢ zgodnie z przediozong do tut. Oddziatu dokumentacja
projektowa.
2. O terminie rozpoczecia oraz planowanym zakonczeniu prac nalezy powiadomic
tut. Oddziat z 7 — dniowym wyprzedzeniem,
3. Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatnaé, wszelkiego typu odpady wywiezé,
a wyglad terenu przywrocic¢ do stanu uporzadkowanego,
4. Nalezy zapewni¢ udzial przedstawiciela DZMIUW Oddziat Legnica w komisyjnym
odbiorze robot.
5. Niniejsze uzgodnienie nie jest prawem do dysponowania przez Whioskodawce dziatkg
wodng (wp) na cele budowlane w rozumieniu artykutu 3 pkt. 11 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.].
6. Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Otrzymuia: Dejmara f-f:‘\‘:?;\nh‘-
1. Adresat
2.3a

Sprawe prowadzi:

Damian Gadek, dziat ME

7 76-862-70-07 do 09
damian.gadek@dzmiuw.wroc.pl

za zgodnér’ z oryginatlem
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¢ KGHM

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedzibg w Lubinie

Oddziat

Zaklady Gérnicze
Polkowice-Sieroszowice
Kazmierzow 100

59-101 Polkowice

tel: (48 76) 748 11 11
fox: (48 76) §45 15 27

www kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 380021764-00049

Czlonkowie Zorzqdy
KGHM POLSKA MIEDZ 5.A

Krzysztof Skora
Prezes Zarzgou

Miroslaw Bilirski
Wiceprezes Zarzgdu

Jacek Rawecki
Wiceprezes Zorzgdu

Stefan Swiatkowski
Wiceprezes Zorzgdu

Piotr Walczak
Wiceprezes Zarzqdu

Zarejestrowana pod nr

KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroclawia Fabrycrnej,

IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego,
gdzie przechowywana jest
dokumentacja spéliki

Kapital zakladowy:

2.000.000.000 zi

K
KaZzmierzéw, 16 maja 2016r.
Nr:KP.TMi . 2700.2016 .128534/82.312

Biuro Projektowe ,WP Projekt”
Przemystaw Woch

ul. Torunska 2/19

51 — 164 Wroctaw

Szanowni Panstwo,

W  odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016 r. znak:
WP/2016/04/18 udzielam informacji na temat wplywoéw eksploatacji
gérniczej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.
JPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowej w  miejscowosci
Ktebanowice” na dziatkach o numerach geodezyjnych 81, 109/3, 62,
112, 138 obreb Ktebanowice w gminie Radwanice, powiat polkowicki.

1. Wplywy bezposrednie eksploatacji gérniczej o wskaznikach:
a) aktualne wpltywy eksploatacji gérniczej:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej
b) prognozowane wplywy eksploatacji
| (pierwsza) terenu gaorniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,2-0,5 m
- osiadanie catkowite Whax=0,2m -0,5m

5 odksztatcenie poziome Emax € 1,5 mm/m

- nachylenie Tmax £2,5 mm/m

- promien krzywizny Rmin 240 km

Wg=0,0m
gorniczej dla kat.

Wptywy prognozowanych deformacji do 2063 r. przedstawiono na
zataczonej mapie. Wielkosci wskaZnikéw beda zréznicowane
wzaleznodci od czasu realizacji inwestycji, polozenia obiektu
i wielkosci osiadania terenu.

2. Wptywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiggu wptywow dynamicznych
| strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podioza gruntowego
wyniosa:

. maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAy1 = 250 mm/s?

o maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:

PGVimeax = 10 mm/s.

{2 czego wplocono 2.000.000.000 o}

za zgodnér’ z oryginatlem
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Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne, wywotane wstrzasami gérniczymi,
zgodnie z ,Goérniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzaséw
gorniczych w LGOM".

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczer profilaktycznych

3.a) Dla wptywdéw deformacji ciggtych:

Przy projektowaniu budynkdéw wptywy deformacji cigglych nalezy uwzgledni¢
w ograniczonym zakresie, adekwatnym do poziomu prognozowanych wpltywéw oraz
rodzaju i wielko$ci budynku.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Wptywy od wstrzgsow gorniczych nalezy poming¢.

4. Uzgodnienia

W przypadku budynkéw, dla ktorych projektant konstrukcji uznat za celowe
uwzglednienie okreslonych wptywéw od eksploatacji gorniczej, zaleca sie
uzgodnienie tych rozwigzan z 0O/ZG ,Polkowice - Sieroszowice” (Dziat Szkdd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego
i wymiaru finansowego odszkodowania naleznego inwestorowi za zaprojektowane
zabezpieczenia profilaktyczne.

Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane inspektorowi Dziatu
Szkod Gorniczych przed ich zakryciem. -

5. Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacja gornicza.
Poziom wdd gruntowych zalega na gtebokosci od 0,6 m do 2,2 m pod poziomem
terenu. Rezim wod gruntowych jest zmienny i zalezny od opadéw atmosferycznych
oraz stanu urzgdzen melioracyjnych.

6. Powyzsza informacja traci waznos¢ po uptywie 3 lat od daty wystawienia.

T Do wiadomosci | : {' it '!~|Y¢(H
URZAD GMINY POLKOWICE i g
Rynek 1

59 - 100 Polkowice

2 Kopia: TMi a/a

za zgodnér’ z oryginatlem
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNICY
5§8-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761,

Fax: (761 72 13

Legnica, 23.05.2016r.

L/Arch.5183.178.2016.JK

Biuro Projektowe

»WP Projekt” Przemystaw Woch
ul. Torunska 2/19

51-164 Wroclaw

Dotyczy: przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowos$é Klebanowice na dz. nr 81,
109/3, 62droga, 112, 138droga obreb Kigbanowice, gm. Radwanice

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2016r., w sprawie jw. po zapoznaniu sie z przedlozona
dokumentacja projektowa: Projekt zagospodarowania terenu; Zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji
deszezowe] w micjscowosci Kigbanowice; Projektant: mgr inz. Marcin Pazdzierz; Sprawdzajacy: mgr
inz. lgor Zamirski; kwiecien 2016r.; Nr rys. 01., uprzejmie informuje iz do planowanych prac na
wskazanym terenie nie wnosimy uwag.

Jednoczesnie przypominamy o obowiazku wynikajacym z art. 32 ust. |. ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm./

. Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych tub ziemnych, odkryl przedmiol, co do ktdrego
istniefe praypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub miszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a Jesli nie
Jest to mozliwe, wlasciwego wdojta (burmistrza, prezydenta miasia).”

W zalaczeniu zwrot 1 opieczgtowanego ezg. pzt, drugi egz. pozostawiono w aktach Sprawy.

w %ﬁfegarury

Otrzymuje: mgr Leszek Dobrzynieckl

adresat

asa  tk. zabytki archeologiczne

za zgodng’ z oryginatlem
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GG.6630.125.2016

Polkowice, dn. 09.06.2016 r,
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydzial Geodezji, Nieruchomosci i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. $w, Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.125.2016

Na podstawie art. 7d, 28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz 520, 821, 1137) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia si¢
nastgpujace usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej (2 szt.), przylacze kanalizacji deszczowej (5 szt.)
Lokalizacja: Gmina: Radwanice
Obreb: Klebanowice, dz.: 62, 81, 109/3, 112, 138
Whnioskodawca: WP PROJEKT PRZEMYSEAW WOCH 51-164 Wroclaw
ul. Torunska 2/19
Inwestor: POLKOWICKI ZARZAD DROG POWIATOWYCH 59-170 Przemkéw
ul. Fabryczna 16
Przewodniczacy: Malgorzata Antczak
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. §w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Optata nr: 125/16/0
Sposob przeprowadz.:  inny
Data wplywu: 10.05.2016
Data narady: 09.06.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczona w dokumentacji projektowej, bedaca
przedmiotem narady koordynacyjnej, uzgadniam bez uwag.

za zgodné&’ z oryginatem
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Stanowiska uczestnikoéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi

ENERGETYKA Spétka z 0.0, w | Uzgodniono bez uwag- brak kolizji z sieciami elektrycznymi.
Lubinie, ul. Marii
Sktodowskigj-Curie 58, 59-300
Lubin

KGHM Polska Miedz S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oddzial Zaldady Gornicze
Polkowice-Sieroszowice,
Kazmierzéw 100, 59-101
Polkowice

KGHM Polska Miedz S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oddzial Zaktady Wzbogacania
Rud ul. Kopalniana 1, 59-100
Polkowice

KGHM Polska Miedz S.A. Nie dotyczy.
Zaltad Hydrotechniczny ul.
Polkowicka 52, 59-305 Rudna

Operator Gazociggow W obrebie dzialek ujetych w zestawieniu sie¢ gazowa eksploatowana przez
Przesylowych GAZ-SYSTEM GAZ-SYSTEM S.A. nie istnigje.
S.A. Oddzial we Wroctawiu, ul.
Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

Orange Polska Spétka Akeyjna 1._Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekonunikacyjng;
Al. Rzeczypospolite] 5 OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
59-220 Legnica Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe

i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2._Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne;
wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie
tacznodei, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA 5.A. z zachowaniem normatywnych odleglosei;

3._W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej

oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA
SA;

4. W strefie projektowanych wykop6w sie¢ teletechniczng zabezpieczyé przed
przesunigciem

i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem, przed rozpoczgciem robot. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istnicjacy.

Palkowicki Zarzad Drog Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Powiatowych w Przemkowie, ul.
Fabryczna 16, 59-170 Przemkdow

za zgodné&’ z oryginatem
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8 Polska Spotka Gazownictwa sp. z | Bez uwag.
0.0. Oddziat w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu Leszno ul.
Przemystowa 12 64-100 Leszno
9 Polska Spolka Gazownictwa sp. z | Bez uwag,
o0.0. Oddziat we Wroclawiu Rejon
Dystrybucji Gazu Glogdw ul.
Obroncdw Pokoju 34 67-200
Glogéw
10 TAURON Dystrybucja S.A. Przed przystapieniem do prac w odlegtodci muniejszej niz:
Oddziatl w Legnicy, ul. -_3 m od skrajnych preewodéw linii napowietrznych nN,
Partyzantéw 21, 59-220 Legnica - 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
-_15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgea sieé.
Odlegtoéci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czgici maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w ten 5posdb, aby nie naruszaé ustrojéw stupow
linii jw.,
Inaczej beda musiaty byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia,
Nalezy zachowaé minimalng odleglosé projektowanych sieci podziemnych od
istnigjacych fundamentéw stupdw linii elekiroenergetycznych:
-liniinN -1 m,
- linii SN -2 m,
- linii WN -5 m.
1 Urzad Gminy Radwanice, ul. Bez uwag.
Przemystowa 17, 59-160
Radwanice
12 Zaktad Ustug Komunalnych w Bez uwag.

Radwanicach, Kiebanowice 94,
59-160 Radwanice

zup. STAROSTY
INSPEKTOR
!\Lﬂi' G""”‘l .
mgr inz, Matgorzata Antczak
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI T URZADZEN WODNYCLI
we WROCLAWIU, ODDZIAL w LEGNICY

59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32

DZN! 1 U\\T Tel.: 076-862-70-07 do 09 www.dzmiuw.wroc. pl
Fax: 076-862-05-56 legnica@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932064788-00052

Legnica, dnia 22.06.2016 .

Znak sprawy: L-OME.4603.32.2016
L.dz. 1021/16

Biuro Projektowe
WP Projekt
Przemystaw Wach
ul. Torunska 2/19
51-164 Wroctaw

Dotyczy: zgody na czasowe zajecie dziafki

Dolnoélaski Zarzad Melioracji i Urzadzehn Wodnych we Wrectawiu Oddziat w Legnicy
dziatajac na podstawie Statutu, nadanego Uchwata Sejmiku Wojewodztwa DolnoSlgskiego
Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009 r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka
organizacyjna wykonujaca zadania Marszatka Wojewd6dztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw
i obowiazkéw okreslonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Woedne
[Dz. U. z 20151, poz. 469 ze zm.]

wyraza z up. Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego zgode

na czasowe =zajecie nieruchomoéci oznaczonej ewidencyjnie jako dziatka nr 81 obrgb
Kigbanowice gm. Radwanice, w celu wykonania wylotu do cieku Kiebandwka,
pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem nr L-OME.4600.59.2016 z dnia
10.05.2016 .

2. Rozpoczecie robdt moze nastapié po przekazaniu terenu.

3. Przekazanie oraz odbiér terenu nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczege.

4. O planowanym rozpoczeciu oraz zakonczeniu robét nalezy powiadomic tut. jednostke
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Niniejsze oéwiadczenie nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

6. Czasowe dysponowanie ww. nieruchomoscia wydaje sig na okres realizacji robot.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate w czasie
realizacji robot.

DZMIiUW we Wroclawiu
Kierownik Oddzialu
w Legnicy
e s
R Dagmara Ka.qperska

1. Adresat
2.aa

Sprawe prowadzi:

Damian Gadek, dziat ME
 076-862-70-07 do 09 wew. 22
=1 damian.gadek@dzmiuw.wroc.pl

za zgodné&’ z oryginatem
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STAROSTA POLKOWICKI Polkowice, dnia 30 czerwea 2016 r.
SR.6341.10.2016
DECYZJIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w nawigzaniu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, pkt 19 lit. a, lit. f, art. 37 pkt 2,
art. 122 ust. 1 pkt. 113, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, 7, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1,
2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 5, art. 135 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodhe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352)
oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodfiwych dle srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Przemystawa Woch — WP POROJEKT Przemystaw Woch, ul. Torufiska 2/ 19, 51-164 Wroctaw z dnia
26.04.2016 r. (data dorgezenia do tut. urzedu 28.04.2016 r.), uzupetniony pismem z dnia 23.05.2016 5
znak: WP/2016/05/13 (data doreczenia: 23.05.2016 r.), dziatajacego z upowaznienia Inwestora -
Polkowickiego Zarzadu Drog Powiatowych w Przemkowie;

w sprawie:

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzert wodnych i szczegdlne korzystanie z wad,
tj. odprowadzanie Sciekéw w postaci wdd opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1125D
w miejscowosci  Kiebanowice, gmina Radwanice do rowu przydroznego wj/w drogi powiatowej
oraz do cieku Kigbandwka (dziatka ewidencyjna nr 81 obreb Kiebanowice, gmina Radwanice) trzema
projektowanymi wylotami w ramach realizacji przedsiewziecia pn. “Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w migjscowosci Klebanowice”

orzekam

I Udzielic Polkowickiemu Zarzadowi Drég Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16,
59-170 Przemkdw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nizej wymienionych urzadzen wodnych
z zachowaniem nastepujgcych parametrdw:

1. Wylot Wyll z prefabrykatéw betonowych do cieku Kiebanéwka w km 2+931,5 (dziatka
ewidencyjna nr 82, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice):
a) $rednica wylotu rury kanalizacyjnej 8300mm, rednica klapy zwrotnej na wylocie dla rur g315mm,
b) wspdirzedne geograficzne: N 51°32'46,15”; E 15°56'42,72",
c) rzedna wylotu - 132,70m n.p.p.m.,
d) zabezpieczenie dna i skarp cieku przy wylocie z kostki betonowej na dtugosci minimum 1,5 m,
2. Wylot Wyl2 z przykanalika Dz200 PVC SN12 w km 8+747,3 drogi powiatowej nr 1125D do rowu
drogi powiatowej (dziatka ewidencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice):
a) srednica wylotu rury kanalizacyjnej 200mm;
b) wspétrzedne geograficzne: N 51°32'38,40"; E 15°5640,49”,
¢) rzedna wylotu - 134,75 m n.p.m.,
1/5
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d) zabezpieczenie dna rowu przy wylocie z kostki betonowej na dtugosci 1,0 m, zabezpieczenie
skarp przy wylocie z azurowych plyt betonowych na podsypce piaskowej gr. 10cm a pozostata
przestrzen skarp umocnienie darnia.

3. Wylot WyI3 z kanatu deszczowego Dz350 PVC SN8 w km 8+714,8 drogi powiatowej nr 1125D
do rowu drogi powiatowej (dziatka ewidencyjna nr 138 obreb Kiebanowice, gmina Radwanice):

a) Srednica wylotu rury kanalizacyjnej 350mm,

b) wspdtrzedne geograficzne: N 51°32'37,35"; E 15°56'40,03",

c) rzedna wylotu — 134,43 m n.p.m.,

d) zabezpieczenie dna i skarp rowu phytami azurowymi na diugosci 5m.

4. Przebudowa rowu otwartego w km 8+830 drogi powiatowej nr 1125D (dziatka ewidencyjna
nr 138, obreb Kigbanowice, gmina Radwanice) na dtugosci 25,7 m poprzez zarurowanie rurg
kanalizacji deszczowej Dz315mm PVC lite SN8 o dlugodci 22,7 m; wspdtrzedne geograficzne
poczatku rurarzu: N 51°32'40,94"; E 15°56'41,04", kohca rurarzu; N 51°32'41,68"; E 15°56'40,52".

5. Reprofilacja prawego rowu drogi powiatowej nr 1125D w km 8+628,5 — 8+701,5 (dziatka
ewidencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice) o dtugosci 73 m, wspdtrzedne
geograficzne poczatku reprofilacji: N 51°32'34,56"% E 15°56'39,73", konca reprofilaci:
N 51°32'36,85"; E 15°56'40,51".

6. Reprofilacja lewego rowu drogi powiatowej nr 11250 w km 8+630,60 - 8+703,60
(dziatka ewidencyjna nr 138, obreb Kiebanowice, gmina Radwanice) o diugosci 73,0 m,
wspolrzedne geograficzne poczatku reprofilacji: N 51°32°34,72"; E 15°5639,12", korica reprofilacji:
N 51°32'37,01"; E 15°56'39,91".

7. Reprofilacja lewego rowu drogi powiatowej nr 1125D w km 8+714,8 — 8+766,0 (dziatka
ewidencyjna nr 138, obreb Klebanowice, gmina Radwanice) o dtugoéci 51,8 m, wspohrzedne
geograficzne  poczatku reprofilacji: N 51°32'37,35"; E 15°56'40,03", korica reprofilacji:
N 51°32'38,99”"; E 15°56'40,63",

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli Inwestor,
w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drdg publicznych, nie rozpoczat wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

tych urzadzen stalo sig ostateczne — zgodnie z art. 135 pkt. 4 ustawy Prawo wodne.

Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodc i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen — zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo
wadne.

Udzieli¢c Polkowickiemu Zarzadowi Drég Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16,
59-170 Przemkdéw pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine korzystanie z wéd, tj. odprowadzanie
trzema wylotami, o ktérych mowa w pkt I niniejszej decyzji, Sciekéw w postaci wéd opadowych
i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 1125D w miejscowosci Ktebanowice (dziatka nr 138,
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obreb Kigbanowice, gmina Radwanice) z nizej wymienionych powierzchni zanieczyszczonych

w ilosciach:

1. Wylot Wyll - powierzchnia zanleczyszczona F=0,2914 ha, w ilosciach: Qmmex = 102,3 m/h,

Qérd = 8,9 mB/d, Qmaxrok = 1729,87 m3f!r0k;

2. Wylot Wyl2 — powierzchnia zanieczyszczona F = 0,0136 ha, w ilociach: Qumex = 4,8 mi/h,

Qsd = 0,4 m3/d, Qraxcx = 80,74 m¥/rok;

3. Wylot Wyl3 — powierzchnia zanieczyszczona F =0,0490 ha, w ilosciach: Qnmex = 17,2 mi/h,

Qud = 1,5 m3/d, Qmaxrok = 290,88 m3/rok.

V. Udzieli¢ Polkowickiemu Zarzadowi Drég Powiatowych, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkéw

pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd, jak w pkt IV niniejszej decyzji

ha czas oznaczony, tj. do dnia 292 czerwca 2026 r.,

VI. Zobowigzac Polkowicki Zarzad Drog Powiatowych, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemkdw do:

1.

Wykonania urzadzeri wodnych, o ktérych mowa w pkt. T niniejszego pozwolenia zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym, ktory stanowi technicznag

podstawe udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie ze sztukg budowlang stosujac sie do obowigzujacych

przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane i Polskich Norm.

. Poinformowania DZMIUW we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy o terminie rozpoczecia oraz

planowanym zakonczeniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem i zapewnienia udziatu
przedstawiciela DZMiIUW we Wroctawiu Oddziat w Legnicy w komisyjnym odbiorze robdt,

- Prawidtowego utrzymywania w petnej sprawnodci technicznej wykonanych urzadzern wodnych

polegajacego na ich eksploatacji, biezgcej konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich
funkcj, tj. kontrola i czyszczenie co pdt roku osadnikéw poziomych na rowie, osadnikow

w studniach i osadnikdw we wpustach deszczowych.

. Biezgcej konserwacji  wylotu, umoZliwiajgcej prawidtowe funkcjonowanie systemu

odwadniajgcego droge zgodnie z pismem DZMIUW we Wroctawiu, Oddziat w Legnicy z dnia
15.06.2016 r., znak: L-OME.4204.56.2016, 1.dz.976/16 okreslajacego warunki odprowadzania

waéd deszczowych do cieku Klebandwka.

. Po zakoriczeniu prac teren nalezy uprzatnac, z powstatymi w trakcie wykonywania urzadzen

wodnych odpadami postgpowac zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
a teren przywroci¢ do stanu uporzadkowanego.

Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z  wykonywaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

Pan Przemystaw Woch WP PROJEKT HYDEKOPROJEKT Przemystaw Woch, ul. Torufska 2/19,
51-164 Wroclaw wystepujacy w imieniu i na rzecz Inwestora — Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych
w Przemkowie ztozyt w tut. starostwie wniosek z dnia 26.04.2016 r. (data doreczenia: 28.04.2016 r.)
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o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie wykonania trzech
wylotdw kanalizagji deszczowej, zarurowania fragmentu rowu otwartego w drodze powiatowei,
wykonania reprofilacii fragmentow rowu otwartego w drodze powiatowej nr 1125D w m. Kiebanowice,
gmina Radwanice, zrzut wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej drogi powiatowei
nr 1125D do rowu przydroznego w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w migjscowosci Kigbanowice”, Do wniosku dolgczono opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, operat wodnoprawny, potwierdzenie wniesienia oplaty
skarbowej za petnomocnictwo oraz petnomocnictwo.

Ze wzglgdu na braki formalne organ na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego pismem z dnia 17.05.2016 r., znak: SR.6341.10.2016 wystapit do petnomocnika
0 uzupetnienie zlozonych dokumentéw w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma. W dniu
23.05.2016 r. do tut. urzedu zostato dorgczone pismo Petnomocnika z dnia 23.05.2016 r., znak:
WP/2016/05/13 wraz z uzupetieniem w postaci aneksu do operatu wodnoprawnego w wersji papierowej
i na elektronicznym nosniku danych (ptyta CD).

Uznajgac wniosek i zaigczony do niego operat wraz z jego uzupefnieniem za kompletny
i spetniajacy wymagania ustawy Prawo wodne, zawiadomieniem z dnia 24.05.2016 r., znak:
SR.6341.10.2016 poinformowano o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie jw. podajac
jednoczednie — zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo Wodne - informacje o wszczeciu postepowania
do wiadomoéci publicznej wraz z okresleniem siedmiodniowego terminu i miejsca sktadania uwag

i wnioskaw,

Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Majac na uwadze zapisy § 16 ust. 4 pkt 5) uchwaty Nr XII/60/08 Rady Gminy
w Radwanicach z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu gorniczego ,Sieroszowice I” w obrebie Gminy Radwanice, z fragm. obr.
Kitebanowice i Drozow, bez fragm. obr. Radwanice, ktory okresla, ze [cyt.]: W zakresie odprowadzania
wod deszczowych ustala sig: odprowadzenie wod deszczowych, poprzez system istniejgcych rowdw
melioracyjnych do ciekéw Klobka, Mlyndwka, Szprotawica oraz Kiebandwka i dalej do rz. Szprotawy,
znajdujacej sig na wschod od obszaru objetego planem, na warunkach okreslonych przez administratora
ciekow."[koniec cyt.], organ pismem z dnia 07.06.2016 r. znak: SR.6341.10.2016 wystapit
do Dolno$laskiego Zarzadu Melioracji Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddzial w Legnicy jako
dziatajacego w imieniu Marszatka Wojewddztwa DolnoSlaskiego, ktéry sprawuje trwaly zarzad nad
nieruchomoscia Skarbu Panstwa, tj. dziatka ewidencyjng nr 81 obreb Kiebanowice, gmina Radwanice -
cieku Kigbanowka (klasouzytek Wp) o okreslenie warunkéw odprowadzania wéd deszczowych z drogi
powiatowej nr 1125D w miejscowosci Kiebanowice, gmina Radwanice projektowanym wylotem.
W odpowiedzi DZMIUW we Wroclawiu, Oddziat w Legnicy pismem z dnia 15.06.2016 r., znak:
L-OME.4204.56.2016, L.dz.976/16 (data doreczenia: 22.06.2016 r.) okre$lit warunki, ktére organ
uwzglednit w pkt. VI.5.niniejszej decyzji.

4/5
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Przedmiotowa klasa drogi nie miesci si¢ w katalogu okreSlonym w §21 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). W zwiazku z powyzszym odprowadzane wody
odpadowe i roztopowe nie wymagajg oczyszczenia.

W zwigzku z powyzszym po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentéw w sprawie, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej ye»Wrgela{iu za poérednictwem Starosty Powiatu Polkowickiego,
el 4]

ul. Sw. Sebastiana 1, 59-100 PoJ@wnce“

i

\.—/wg.

fe’r'mi'nie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
ﬁ-—\o

o o 1S TRl SIS 1 6 Cotene SANA) 2 up. STARGSTY
(Dz. U. z 2015 r., poz. 783). Anna L s fiska
GEOLOG POWIATOWY
NACZELNIK
Wydziatu Ochrony Srcdowiska
i Rolnictwa

Otr2ymuia Srony postepowania: .
@rzemys}aw Woch — WP PROJEKT Przemystaw Woch, ul. Torufiska 2/19, 51-164 Wroctaw (petnomocnik Inwestora).
2. Dolncélaski Zarzad Melioracii | Urzadzen Wodnych we Wroctawiy, Oddzlal w Legnicy, ul, M, Rataja 32, 59-220 Legnica (dziatka nr 81 obreb
Ktebanowlice, gmina Radwanice — wtasnosC Skarb Panistwa, trwaly zarzad — Marszatek Wojewddztws DolnoSlaskiego, gospedarowanie gruntami
pokrytymi wodami powierzchniowymi — DZMIUW we Wrockawiu).

Do wiadomasai:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] we Wroclawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowlska we Wractawiu, Delegatura w Leanicy, Al Rzeczypospalite] 10/12, 59-220 Legrica.
3. Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Delnodlaskiego. Departament Mienia Wojewddzkiean, Wydzial Qchrony Srodowiska
ul. Wyb. 3. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.
SR &fa. AP. 30.06.2016 r.
5/5

za zgodng’ z oryginatlem
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Polkowicki Zargd Drég Powiatowych w Przemkowie
ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkéw

Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Powiat polkowicki, gmina Radwanice
(dz. nr 81, 109/3, 62, 112, 138 obr0005 Ktbanowice)

Data opracowania: lipiec 2016 r.

Projektant: mgr i Marcin Padzierz
uprawnienia instalacyjne
do projektowania nr 132/D&12
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Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla wykonania inwestycji zgodnie z ustawg z Prawo Budowlane kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia zgodnie
Z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegp kwokejnc¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
» Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i rowow,
* Roboty ziemne — wykopy ponad 1,5m pod bu¢eieci kanalizacji deszczowej,
* Montaz studni, rur i armatury,
»  Wykonanie préby szczeldo kanalizacji,
e Zasypywanie wykopu wraz z zgggczaniem.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:
» Kabel teletechniczny tD i ts,
e Przyhcze wodne w32,
» Kanalizacja deszczowa kdB400,
*  Wodocikg w90,
» Napowietrzna linia energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitdreg stwarzé zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi:
» Istniejgca infrastruktura wymieniona w pkt.2 niniejszegoamgmwania.

4. Przewidywane zageenia wystpujace podczas realizacji robét budowlanych, élajgce ska¢ i rodzaj
zagrazen oraz miejsce i czas ich wygbwania:

« Prace w wykopie ziemnym o effokasci ponad 1,5m przy budowie sieci kanalizacji

deszczowej,
» Prace przy ezkim sprzcie mechanicznym (m.in. koparki, zsgczarki, wywrotki),
* Prace przy ruchu samochodowym na istwiej drodze powiatowej i drodze gminnej.

5. Sposoby prowadzenia instruktapracownikdw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych:
e Kazdy pracownik biogcy udziat w pracach szczegélnie niebezpiecznychimew odby
szkolenie stanowiskowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z wykonania rob6t
budowlanych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia, zapewnigjych bezpieczn i sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych zagten:

* Na czas wykonywania rob6t naje zapewnt srodki ochrony osobistej dla pracownikow

skierowanych do wykonywania prac budowlanych orazefci¢ na terenie placu budowy
apteczl pierwszej pomocy i zapewndostp do telefonu.

Projektant
mgr inz. Marcin Pazdzierz
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CZESC RYSUNKOWA
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