DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny ul. Wroctawska 183/4, 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 1138 D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz posze-
rzeniem jezdni w m. Jedrzychéw, gm. Polkowice — etap Il

ADRES INWESTYCJI  : dz. nr 666, obreb Jedrzychéw, gm. Polkowice

INWESTOR : Polkowicki Zarzad Droég Powiatowych

ADRES INWESTORA  : ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkéw

SPORZADZIt KALKULACJE : mg inz. Pawet Drazny

DATA OPRACOWANIA :03.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania ha wkasng odpo
wiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka, jakie moga okazac sie niezbedne do wyceny zamdéwienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i
realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg
i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robét nalezy odczytywac w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materia
téw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakoscio
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o ta
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg
wykonawce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.09.2018
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.313 km 0.313
RAZEM 0.313
2 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
313 m 313.000
RAZEM 313.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
156.5 m?2 156.500
RAZEM 156.500
5/KNR 13-23 |Rozbidrka nawierzchni drogi z brukowca grubosci 20 cm - rozbiérka wjazdéow |m?2
d.1/0108-04
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy betonowych - $cianki czotowe przepustow m2
d.1/0101-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é 15 km
1105-02
analogia
7+p0z.4*0.1 m3 22.650
RAZEM 22.650
8 Sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7+po0z.4*0.1 m3 38.300
RAZEM 38.300
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
781 m?2 781.000
RAZEM 781.000
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. lll - przemieszczenie humusu na odktad
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
11/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za  |m3
d.2|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - przemieszczenie hu-
musu na odktad
Krotnosé = 2
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 15 km
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
13 Sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.12+p0z.9*0.2-p0z.10+poz.17 m3 296.200
RAZEM 296.200
14/KNR 4-01 Dowdz pospotki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z |m3
d.2/0108-05 materiatem
0108-08
kalk. wtasna
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
15/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0407-01 kat. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
16/ KNR 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dnado 1 m - m3
d.2|0414-02 kat. gruntu Il - profilowanie rowéw przydroznych
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
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17|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. Ill |m3
d.2|0118-03
analogia
poz.16 m3 150.000
RAZEM 150.000
18/KNR 19-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
d.2/0118-04 5 km ponad 1 km, grunt kat. Il
analogia Krotnosé = 28
poz.16 m3 150.000
RAZEM 150.000
3 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA CHODNIKA i ZJAZDOW
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
20|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm z piasku m2
d.3/0106-05
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 15 cm - chodnik i zjazdy
0114-08
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu - dodatek na zjazdy
Krotnosé = 5
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m2
d.3|0511-04 Z miatu kamiennego 3 cm - chodnik
kalk. wtasna
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3|0511-04 sypce z miatu kamiennego 3 cm - zjazdy
kalk. wlasna
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm ukfadane na niestezo- | m
d.3/0403-01 ny beton taw
kalk. wtasna
250 m 250.000
RAZEM 250.000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm ukfadane na nieste- |m
d.3/0403-06 zony beton taw
kalk. wlasna
114 m 114.000
RAZEM 114.000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm uktadane na niestezony beton taw z |m
d.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
kalk. wtasna
274 m 274.000
RAZEM 274.000
29 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych HYDROBIT BG m
d.3|kalk. wkasna
314 m 314.000
RAZEM 314.000
4 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z POSZERZENIAMI
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 15 km
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
31 Sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.4|kalk. wkasna
poz.30 m3 141.000
RAZEM 141.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
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33|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m?2
d.4/0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia Krotnos¢ = 0.75
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 20 cm
0114-08
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.4/1004-07
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - wars- |m2
d.4/0310-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/1004-06
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.4/1004-07
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
40|KNK 2-06 Wypeltnienie zalewowg masg asfaltowg szczelin o szer. 2 cm miedzy starga |m
d.4|0314-05 nowg nawierzchnie bitumiczng
analogia
313 m 313.000
RAZEM 313.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2
d.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
poz.10 m3 75.000
RAZEM 75.000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.5/0401-05
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
44 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 pod ptyty m3
d.5/1101-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.5/0411-01 90x60x10
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47 Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48 Geodezja powykonawcza kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/45231110-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA
49|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.6/0113-08 szczowej w terenie réwninnym
analogia
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
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50/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.6/0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkltad w |m3
d.6|0221-04 gruncie kat. Il
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.6/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.6/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
p0z.50+p0z.51-p0z.57-p0z.63-0.25*p0z.51 m3 41.500
RAZEM 41.500
54| 0214-03 Sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.6/0214-03
kalk. wtasna
poz.53 m3 41.500
RAZEM 41.500
55|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.6/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
z.0.2.11.4.  |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V - wspotczynnik
9911-03 zageszczenia Js=1.00)
poz.50+p0z.51-poz.53 m3 30.500
RAZEM 30.500
56|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.6|0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) i odptywem in situ-
kalk. wtasna |wpust deszczowy 420x620 D400 na stozku odcigzajgcym
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
57/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.6/1411-02
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
58/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.6/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
59|KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o sr.nominalnej 300-500 mm metodg wi- |m
d.6/1211-04 browg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-IV - rura przewier-
towa 273x8,0
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
60|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur przeciskowych i przewiertowych szt.
d.6/0121-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61/ KNR 2-19 Przeciaganie rur przez rury przeciskowe m
d.6/0120-05
analogia
poz.59 m 49.500
RAZEM 49.500
62|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.6/1308-03
37+9+8.5+7.5+8+9.5+7 m 86.500
RAZEM 86.500
63|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospétka - 30 cm ponad wierzch|m3
d.6/0501-09 rury
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany studni systemowa ztgczka "in-situ” DN200 szt.
d.6/0527-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.6/0804-02
poz.62 m 86.500
RAZEM 86.500
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