PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA PRZY JEZDNI

Remont krawedzi jezdni Poszerzenie Chodnik Pas zieleni
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Bitumiczna masa zalewowa
na gorgco na tgczeniu lub
tasma topliwa

Humusowanie wraz z obsianiem trawg niskg
Humus z budowy
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Rzedna istniejgcego
terenu [mn.p.m]

Rzedna projektowa

terenu [mn.p.ml]

0,12

Réznica wysokosci

[m]

0,10

0,10

Projektowany nasyp z pospétki 0/31,5 mm, 1s=1,00

Grunt rodzimy

Stan projektowany

1L

Stan istniejgcy

DRA-BUD INWESTYCJE
Pawel Drazny
59-220 Legnica ul. Wroclawska 183/4
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

zadanie: nr rysunku:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w zakresie budowy chodnika
wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni
w m. Jedrzychéw, gm. Polkowice - etap | i Il N
tres¢ rysunku:
Przekrdj typowy
Projektowatl: | mgr inz. Pawet Drazny data: podpis: skala:
30.04.2018 [ (A 1:25
Kreslit: mgr inz. Pawet Drazny 30.04.2018 g




