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Egz. nr /2

Projekt docelowej organizacji ruchu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1138 D w zakresie budowy
chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni
w m. Jedrzychéw, gm. Polkowice — etap I, Il i Il

Obiekt: Droga powiatowa

Adres obiektu : Dziatki nr 50 i 666 obreb Jedrzychow gmina Polkowice

Inwestor : Polkowicki Zarzgd Drog Powiatowych
ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkow

Branza : Drogowa

Projektant mgr inz. Pawet Drazny upr. 292/DOS/14
branzy drogowej:




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czes$¢ opisowa

1 . Karta uzgodnien
2 . Projekt docelowej organizacji ruchu

B . Czes$é rysunkowa

1. Mapa pogladowa lokalizacji inwestyciji

skala 1: 10 000 rys. nr O
2 . Plan sytuacyjny

skala 1: 500 rys. nr 1

3. Plan sytuacyjny

skala 1: 500 rys. nr 2
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu docelowej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa drogi powiatowej nr
1138 D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem
jezdni w m. Jedrzychéw, gm. Polkowice —etap |, Ili llI
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| . Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

6. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4
do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czesc I i Il

11. Umowa z Inwestorem.
12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il.Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla projektu
przebudowy drogi powiatowej nr 1138 D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem
oraz poszerzeniem jezdni w m. Jedrzychow, gm. Polkowice — etap I, Il'i 1lI

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego
Z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po
przedmiotowych odcinkach drég.

str. 4



Ill. Charakterystyka droqgi oraz warunki ruchu.

Istniejgce drogi w obrebie inwestycji posiadajg nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 5,5 m do 6,25 m. Jezdnia posiada przekrdj daszkowy o spadku okoto 2 %.
Droga przebiegajg w terenie zabudowanym. Wzdtuz jezdni wystepujg zjazdy, skrzyzowania
oraz przystanki komunikacji zbiorowe;.

IV . Docelowa organizacja ruchu.

Szczegodty docelowej organizacji ruchu obrazuje rysuneki nr 1 i 2, ktdre jest zatgcznikiem do
niniejszego opracowania.

Oznakowanie pionowe

1) Znaki srednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generacji,

grubos¢ blachy 1,5mm,

2) Stupki do znakoéw z rur stalowych.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania
droég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadac¢ swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania okresla Aprobata Techniczna. Tolerancje
nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i
.Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

- szerokos¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co
najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu skfadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci wymagane;.

Doktadng lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono na rysunkach nr 1i 2,
ktore stanowia zatgcznik do niniejszego opracowania.

V. Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robot :

Gtownym zagrozeniem wynikajgcym z realizacjg planowanych robot sg pojazdy
poruszajgce sie bezposrednio przy planowanej inwestycji. Podczas prowadzonych prac
budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie takze ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z czynnym
pasem ruchu totez wszystkie prace wykonywacC nalezy ze szczegdlnym zachowaniem
zasad BHP.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét :
- ryzyko wypadku podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwos¢ potrgcenia przez samochody poruszajgce sie po placu budowy, potrgcenie
walcem drogowym pracownika bgdz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,

VI. Uwagi oraz wymagania dla znakéw drogowych.

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkow (2”) w sposob wykluczajgcy
obrot tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna

z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizaciji.

Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi jezdni. Wysokos¢
umieszczenia znaku - min. 2,20 m od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie

do 08.2020 roku.

Sposo6b umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ kierownikowi budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty,
Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatéw i
technologie wykonywania robét.
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