DRA-BUD Inwestycje Pawet Drazny
ul.Wroctawska 183/4, 59-220 Legnica NIP 691-213-18-35 Regon 021180900 tel. 505-673-422

Legnica, 30.04.2018r.
Egz. nr /2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1138 D w zakresie budowy
chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni
w m. Jedrzychéw, gm. Polkowice —etap | i |l

Obiekt: Droga powiatowa
Adres obiektu : dz. nr 666, obreb Jedrzychow, gm. Polkowice
Inwestor : Polkowicki Zarzgd Drog Powiatowych

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkow

Branza : Drogowa

Projektant mgr inz. Pawet Drazny upr. 292/DOS/14
branzy drogowej:




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czes$é opisowa

1. Kody CPV
2 . Opis techniczny

B . Czes¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu

skala 1: 500 rys. nr 1
3 . Przekroje typowe

Skala 1: 25 rys. nr 2
3 . Szczegoty

Skala 1: 10 rys. nr 3
3 . Szczegot konstrukeyjny

Skala 1: 10 rys. nr 4
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Klasyfikacja gtdwnych robét wedtug Wspdolnego Stownika Zaméwien — kody CPV

Kod CPV Opis
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
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OPIS TECHNICZNY

1 . Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2013r. poz.260 ze
zmianami)

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
uwzgledniajgcej przebudowe drogi powiatowej nr 1138D w m. Jedrzychéw w zakresie
budowy chodnika przydroznego, odwodnienia drogi oraz poszerzen jezdni.

3. Zakres rozwiazan projektowych branzy drogowej

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim przebudowy pasa drogowego w celu
wykonania poszerzen jezdni oraz budowy chodnika. Zjazdy na posesje bedg wykonane wg.
odrebnego opracowania.

3.1. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna — Z

- kategoria ruchu — KR-3

- szerokosc¢ jezdni — 6,0 m

- spadki poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne —zasadniczo 2 lub 3 %

- szeroko$¢ poboczy — bez zmian

- szerokos¢ chodnika — 2 m (chodnik przylega do jezdni — wystepujg miejscowe zwezenia do
1,25 m)

- spadek poprzeczny chodnika — 2%

3.2. Rozwiagzania sytuacyjne

Projektuje sie chodnik umiejscowiony bezposrednio przy jezdni wykonany z kostki
betonowej koloru szarego - prostokatnej. W ciggu chodnika wystepujg zjazdy na posesje, ktore

bedg wykonane odrebnym opracowaniem zaznaczone na PZT kolorem czerwonym.

Wzdtuz projektowanego chodnika nalezy wykonac¢ poszerzenia jezdni do szerokosci 6 m. Na
tukach wykona¢ normatywne poszerzenia 40/R. Z uwagi na zniszczong istniejgcag krawedz drogi
powiatowej (wzdtuz projektowanego chodnika) nalezy wykona¢ remont przedmiotowej krawedzi

na catej dtugosci chodnika (pas szerokosci 0,5 m).
Nie projektuje sie naktadki bitumicznej na istniejgcej jezdni drogi powiatowe;.

Spadek poprzeczny chodnika zasadniczo 2 % w kierunku jezdni. Spadek podtuzny dostosowany

do warunkéw terenowych.
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3.3. Konstrukcja nawierzchni

3.3.1. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni na poszerzeniach jezdni oraz na
remontowanej krawedzi jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5cm

- wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 — 60 o zuzyciu 0,5
kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 5 cm

- wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 — 60 o zuzyciu 1,0
kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20
Cm po zageszczeniu

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (materiat z dowozu) — 15 cm po zageszczeniu

3.3.2. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni chodnikéw:

- kostka betonowa prostokgtna szara (fazowana) — 8 cm

- miat kamienny — 3 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15
cm po zageszczeniu

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm po zageszczeniu

4 . Zakres rozwigzan projektowych branzy sanitarnej

Woda deszczowa bedzie odprowadzona, wykorzystujgc odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne, rownomiernie do przydroznego rowu. W miejscach gdzie spadki poprzeczne
kierujg wode w strone chodnika projektuje sie (w miejscach pokazanych na PZT) wpusty
uliczne prefabrykowane np. Wavin Tegra @425 lub @600 z wtazem typu ciezkiego D400.
Przykanaliki wykona¢ rurg PVC 200 o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. Przykanaliki
wykonaé¢ metodg przewiertu/przecisku pod drogg powiatowg w rurze ochronnej.

6 . Pozostata infrastruktura

Nie projektuje sie.

7 . Ochrona konserwatorska

,Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2) Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
3) Niezwitocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Opracowat:
mgr inz. Pawet Drazny
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