Polkowicki Zarzad Drég Powiatowych
ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkéw

Specyfikacja techniczna do zadania pn.
,Ustugi w zakresie zimowego utrzymania drog powiatowych
na terenie Powiatu Polkowickiego”

1. Wstep

Zimowe Utrzymanie Drég (ZUD) sg to czynnosci, ktérych celem jest zapewnienie bezpiecznej
przejezdnosci oraz ograniczenie zaktdcen ptynnosci ruchu drogowego, wywotanych takimi zjawiskami
jak opady $niegu, deszczu ze $niegiem, marzngcej mzawki lub sliskoscig zimowa jezdni.

Do zimowego utrzymania drég zalicza sie:

— odsniezanie jezdni, poboczy i chodnikéw wg zatgczonego wykazu,

— odsniezanie obiektdw towarzyszacych: przystankdw komunikacji zbiorowej, zatok
postojowych, skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej,

— usuwanie sliskosci zimowe] przez posypywanie nawierzchni drég i nawierzchni chodnikéw
materiatami uszorstniajgcymi lub materiatami uszorstniajgcymi z dodatkami Srodkéw
chemicznych,

— dyzur sprzetu,

— patrolowanie drdg,

— przekazywanie codziennej informacji o stanie drég do Polkowickiego Zarzadu Droég
Powiatowych w Przemkowie,

— zapewnienie tgcznosci z pracujgcym lub dyzurujgcym sprzetem,

— zatadunek materiatéw do posypywania nawierzchni na srodki transportowe,

— utrzymanie placu sktadowania (jezeli jest wymagane przez Zamawiajgcego).

Powyzsze czynnosci Wykonawcy zobowigzani sg wliczy¢é w cenie za zamodwienie.

2. Zakres ustug w ramach Zimowego Utrzymania Drég

Zimowe utrzymanie drég powiatowych na terenie powiatu polkowickiego bedgcych w administracji

Polkowickiego Zarzadu Drég Powiatowych z siedzibg w Przemkowie obejmuje:

1) utrzymanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do wykonania prac objetych zakresem
zimowego utrzymania, petnienie dyzuréw dyspozytorskich zwigzanych z zimowym utrzymaniem,
jak réwniez wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie
$niegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetym standardem (interwencyjnie), patrolowanie drdég.

2) wykonywanie na catym odcinku drogi czynnosci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci poprzez
usuwanie $niegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetym standardem.

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego

utrzymania drég zgodnie z przyjetymi standardami zimowego utrzymania drég powiatowych

zatgcznik nr 1 do ST.

taczna dtugos¢ drog i ulic powiatowych do zimowego utrzymania wynosi 204,2 km. (w tym odcinki

utrzymywane przez PZDP)

Okres zimowego utrzymania drég w sezonie zimowym ustala sie od 1 listopada do 30 kwietnia.

W tym czasie Wykonawca w razie potrzeb zobowigzany jest do prowadzenia zimowego utrzymania
drdg, ktdre oprdcz pracy obejmuje réwniez prowadzenie dyzurow dyspozytorskich.



Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego petnienia dyzuréw przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkdow:

— dostepnosc telefoniczna,

— przyjmowanie interwencji,

— wyposazenia kazdej jednostki sprzetowe] w telefon komérkowy,

— sktadanie meldunkéw do dyzurnego z czestotliwoscia zgdang przez Zamawiajgcego za

posrednictwem telefonu / faksu,

— prowadzenie zimowego utrzymania drég zgodnie z obowigzujgcymi standardami ZUD,

— wyrazenia zgody na wyposazenie kazdej jednostki meldunkowej w system monitoringu GPS.
Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego drég, przyjmuje interwencje oraz wykonuje
prace w celu usuniecia przyczyny zgtaszanych interwencji lub petni dyzury dyspozytorskie.
Rozpoczecie i zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i
decyzji Zamawiajgcego,

Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca zobowigzany jest do petnienia dyzuréw oraz do prowadzenia
dokumentacji zimowego utrzymania drég zawierajgcej:

— dziennik dyzuréw okreslajacy przebieg dyzuréw

— dziennik pracy sprzetu.

3. Standardy utrzymania drég:

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisany jest stan utrzymania jezdni oraz
dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach po ustaniu opaddéw $niegu i wystepowania
zjawiska sliskosci zimowej jak réwniez czas wystepowania tych odstepstw.

STANDARD Il

Odséniezanie na catej szerokosci jezdni.

Dopuszcza sie zajezdzony $nieg i okresowo lokalne zaspy i jezyki Sniegowe.

Posypywanie $rodkami uszorstniajgcym w miejscach niebezpiecznych jak: skrzyzowania z drogami,
skrzyzowania z kolejg, odcinki o pochyleniu podtuznym ponad 4%, przystanki autobusowe i inne
miejsca niebezpieczne ustalone przez Zarzad. Mogg wystgpi¢ utrudnienia dla samochodéw
osobowych.

STANDARD IV

Odsniezanie na catej szerokosci jezdni.

Dopuszcza sie zajezdzony $nieg, mogg wystgpi¢ jezyki $niegowe. Dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 8 godzin. Posypywanie w miejscach niebezpiecznych na odcinkach decydujacych o
mozliwosci ruchu.

STANDARD V

Odsniezanie jezdni w miejscach zasp, co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Moze
wystepowac $nieg zajezdzony oraz nabdj sSniegowy na jezdni. Dopuszcza sie przerwy w komunikacji
do 24 godzin. Posypywanie w miejscach niebezpiecznych na odcinkach decydujgcych o mozliwosci
ruchu.

4. Zasady ZUD:

Odsniezanie drég ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz chodnikéw, obiektéw
towarzyszacych, jakimi sg zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielgcy jezdnie, parkingi itp.
Odséniezanie chodnikdéw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie posesji prywatnych nie jest
przedmiotem przetargu, gdyz nalezy do obowigzkéw wtascicieli przylegtych do drogi posesji.

Do odsniezania drég uzywa sie optuzonych pojazdéw samochodowych, réwniarek, spycharek oraz
innych maszyn i no$nikdw przystosowanych do w/w prac.



Droga winna by¢ odsniezana na biezgco w trakcie opaddw $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $niegu niz 5 cm.

Zakresy prac prowadzonych przy odsniezaniu drég oraz technologia robdt wynikajg z aktualnie
obowigzujgcych standardéw utrzymania. Wybdr systemu odsniezenia zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drég,

- warunkéw atmosferycznych.

5. Meldunki i informacje

Prowadzacy-kierujgcy akcja zimowa na danym zadaniu przekazuje codziennie informacje dotyczace
stanu drég, przejezdnosci i pracy sprzetu za dzien poprzedni (w przypadku niedzieli i $wigt- za caty
ten okres) do Zarzadu Drég Powiatowych, rano w godz. 7.00- 9.00. Odbiera interwencje z terenu oraz
informuje PZDP o wszelkich zmianach pogody, wydarzeniach, wypadkach i podjetych dziataniach.

6. Kontrola jakosci prac

Po rozpoczeciu zimowego utrzymania drég Wykonawca zobowigzany jest do catodobowego petnienia
dyzuréw oraz do sktadania meldunkdéw do Polkowickiego Zarzgdu Drég Powiatowych w Przemkowie.
Upowazniony pracownik PZDP kontroluje stan drdg, ulic oraz stan chodnikdw i parkingéw a takze
innych obiektédw towarzyszacych (jesli s3 objete zadaniem), zakres prowadzonego utrzymania drég
oraz sposdb prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania drég na danym zadaniu.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia zimowego utrzymania drég na poszczegoélnych
czesciach zadania, zostanie sporzadzony protokot podpisany przez obie strony, ktéry bedzie
podstawa potrgcenia wysokosci wynagrodzenia przewidzianego umow3 i przestania Wykonawcy
pisemnego upomnienia.

W przypadku razgcych zaniedban lub drugiego pisemnego upomnienia Zamawiajacy bedzie miat
prawo wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Osoba nadzorujgca z ramienia PZDP kontroluje stan drdg, uzyte materiaty i sposdb prowadzenia prac
w zakresie ZUD na danym zadaniu. Kontrola odbywa sie w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy jezeli
warunki pogodowe nie wykazujg tendencji do zmian. Kontrola sprawowana przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasny dozor i jakos¢ prowadzonych prac.

7. Ogélne warunki odbioru

Odbiorem objete sg prace w zakresie utrzymania zimowego drdg i ulic powiatowych, dla utrzymania
przejezdnosci, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami od$niezania i usuwania gotoledzi, w
okresie miesiecznym. Z odbioru wykonania prac zostanie spisany protokét lub zestawienie
wykonywanych ustug, ktdry stanowic bedzie zatacznik do faktury. Okres rozliczeniowy - jeden miesigc
zimowego utrzymania drég i ulic.

Pracownik PZDP przeprowadza wyrywkowgq kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni oraz
szerokos¢ odsniezania, kontrole ilosci rozsypanych srodkéw oraz szerokosc¢ i dtugosé sypania.

8. Zataczniki do specyfikacji technicznej:
Zat. 1. Wykaz drdég wg standardow.
Zat. 2. Wykaz odcinkow zawiewanych.



